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正し <安をにお使いいただ< ために 

お買い上げありがとラございます。 

ここに示したミち意事項は、正しく安全に製品をお使いいただくために、またあなたや他の人々への危害や財産 
への損害を未然に防止ずるためのちのでず。よく理解して正しく安全にお使いください。 


A 筒埃 
A 警告 
A ミ主意 

給表示の例 

A 記号は 


この表示を無視し、誤った取り巧いをすると、人び死じしたり、重傷を負ラを険性び差し迫って生 
じることび想定される内容をおしています。 

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人び死じしたり、重傷を負ラ可能性び想定される内 
容をおしています。 

この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人び傷害を負ラ可能性び想定される内容および物的 
損害の発生び予想される内容を示しています。 


A 記号は、ミ主意を促す内容びあることを告げるちのです。（左図の場合は発火を意） 


巧電式リチウムイオン電池 NP -700 について 


A 危巧 


電池は指定カメラむ列の用違に使用しないでください。また巧電には専用の巧電器を 
ご使用 < ださい。 

発火、破裂、液漏れの原因とな0ます。 

電池の分解、改造、加熱、および义中•水中への投入は避けてください。特に端子部分 
は濡6さないでください。また落としたり、大きな衝撃を与えたりしないでください。 

筒货防止巧の安全磯構や保護装置び損傷し、発火、破裂、液漏れの原因となります。また異常に気づいた 
とさはすぐに使用を中止し、火気から遠ざけてください。 

表面が破損した電池は使用しないでください。 

電池内部でショート状態となり、発熱、発火、破裂、液漏れの原因となります。 

電池のプラス （+) とマイナス（一）を針金などの金属で接続したり、金属製のネック 
レスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管したりしないでください。 

ショートげ態になり、発熱、発火、破裂、液漏れの原因とな0ます。 


セットアップ編■その他編 




已 



正しくまをにおほいいただくために 


A ち巧 


. 万一電池が液漏れし、液び目に入った場台は、こす6ずにきれいな水で洗った後、直ち 

/ h に医師にご相談ください。液び手や巧服に付着した場合は、水でよく洗い流してくださし、。 
また、液漏れの起こった製品の使用は中止してください。 

適切な温度 • 湿度条件下で使用や保管を巧なってぐださい。 

使用時-巧電時温度： crc 〜 4 crc 

A 义のそばや炎天下の車中など （6 crc む上になるところ）での使用や巧電、保管、放置は 
必 しないでくだをい。 

A 高温になると安全磯構や保護装置び損傷し、 発火、 破裂、液漏れの原因となります。1日で政下だと電池の使 
用可能時間び著しく短<なりまず。常温（3日で±曰に）でのご使用をおすずめします。 

保管時温度：一 20 で〜 3 crc 
湿度： 4日％〜85% 


_ A 警告 _ 

A 電池を廃棄ずるとをは、テープなどで接点部を絶縁してくだをい。 

A 他の金属と接軸すると発熱、破裂、発火の原因となります。お住まいの自を体の規則に従って正しく廃棄ずる 

か、 U サイクルしてください。 

A 所定の充電時間を超えてち充電び完了しない場台は、巧電を止めてください。 

^ そのまま充電を続けると、発熱、発火、破裂、液漏れの原因とな0ます。 


カメラ-巧電器 • AC アダプターについて 

A 警告 


A 指定された電池むがを使わないでください。 

1^ 発火、破裂、液漏れの原因となります。 
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_ A 警告 _ 

巧電器 BC -800 の AC コードは、100 - ISOtKJ レト、已0/60へ J レツ用でず。 

日本、アメリカ、カナダ、台湾で使用できます。それ政外の国や地域では使用しないでください。火災や感電 
の原因となります。 

AC アダプタ或ご使用になる場合は、専用品を表示された電源電圧で正しくお使いくだ 
さい。 

表示政がの電源電圧を使用ずると、火災や感電の原因とな0ます。 

ご自分で分解、修理、改造をしないでください。 

巧部には高圧部分びあり、触れると感電の原因となります。修理や分解び必要な場合は、製社アフターヴービ 
ス窓□、または、お買いホめの販売店にご依頼ください。 

落下や損傷により内部、特にフラッシュ部び露出した場合は、巧部に触れないように電 
池を抜き（巧電器や AC アダプターの場合は電源プラグをコンセントか5巧を)、使用を 
中止してください。 

フラッシュ部には高電圧び加わっていますので、感電の原因となります。またその他の部分も使用を続けると、 
感電、火傷、火災の原因となります。卿社アフターサービス窓□、または、お買いホめの販売店に修理をご依 
頼ください。 

幼巧の□に入るよラな電池や小さな付属品は、幼児の手の届かないところに保管してく 
ださい。 

幼児び飲み込む原因となります。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。 

製品および付属品を、幼巧•子供の手の届く節囲に放置しないでくだをい。 

幼児•子供の近くでご使用になる場合は、細わのを意をはらってください。ケガや事故の原因となります。 

フラッシュを人の目の近くで発光させないでください。 

目の近くでフラッシュを発光ずると視力障害を起こず原因となります。 

車などの運乾者に向けてフラッシュを発光しないでください。 

交通事故の原因となります。 


A-A- A-A- A_ A- AAA 


(次ページへ続く一） 
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正しくまをにおほいいただくために 


_ A 警告 _ 

A 自動車などの運輯中やホ行中に撮影したり、液晶モニターを見たりしないでくだをい。 

転倒や交通事故の原因とな0ます。 

. 風呂場など湿気のをい場所で使用したり、濡れた手で操作したりしないでください。巧 

部にかが入った場台はずみやかに電池を取り出し（巧電器や AC アダプターの場合は電源 

A プラグをコンセントか5巧を）、使用を中止してください。 

使用を続けると、火災や感電の原因となります。裏表紙記載の製社お客様センターにご相談ください。 


A 引火性の高いガスの充満している中や、ガソリン、ベンジン、シンナーの近くで本製品 
^を使用しないでください。また、お手入れの際にアルコール、ベンジン、シンナー等の 
k \ 引火性;召剤は使用しないでください。 

爆発や火災の原因とな0ます。 

. 巧電器や AC アダプターをご使用の場台、電源コードに重いものを乗せたり、無理に巧 

為\ ばたり、引っ張ったり、傷つけたり、加熱、破損および加工したりしないでくだをい。 

A またコンセントか6抜くときは、電源プラグを持って巧いてください。 

コードび傷むと火災や感電の原因となります。コードび傷んだら、弊社アフターサービス窓□、または、お買 
いまめの販売店に交換をご依頼ください。 

A 万一使用中に高熱、焦げ臭い、煙が出るなどの異常を感じた5、ずみやかに電池を抜き（巧 
電器や AC アダプターの場合は電源プラグをコンセントか6巧さ)、使用を中止してくだ 
^をい。電池ち高温になっていることびありまずので、义傷には十分ごま意ください。 

yy 使用を続けると感電、火傷、火災の原因となります。弊社アフターサービス窓□、または、お買いホゆの販売 
/ A \ 店に修理をご依頼ください。 
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A ま意 


車のトランクやダッシュボードなど、高温やを湿になるところでの使用や保管は避けて 
<ださい。 

外装び蜜あしたり、電池の液漏れ、発熱、破裂による火が、火傷、ケガの原因となります。 

長時間の使用後は、ずぐに電池やカードを取り出さないでください。 

電池やカードび熱<なっているため火傷の原因となります。電源を切って温度び下びるまでしばらくお待ちく 
ださレ。 

長時間使用される場合は、皮膚を軸れたままにしないでください。 

本体の温度び高くなり、低温やけどの原因となることびあります。 

発光部に皮膚や物を密着させた状態で、フラッシュを発光をせないでください。 

発光時に発光部び熱<なり、火傷の原因とな0ます。 

液晶モニターを強く巧したり、衝撃を与えたりしないでください。 

液晶モニターが割れるとケガの原因となり、中の液体に触れると炎症の原因とな0ます。中の液体に触れてし 
まった場合は、水でよく洗い流してください。万一目に入った場合は、洗い流した後医師にご巧談ください。 

巧電器や AC アダプター使用時は、電源プラグは差し込みの奥までしっかりと差し込ん 
でぐださい。 

電源プラグび傷ついていたり、差し込みびゆるい場合は使用しないでください。火災や感電の原因となります。 

巧電器や AC アダプターを巧や巧団で覆ったり、周りに物を置いたりしないでください。 

熱により変あして感電や火災の原因となったり、非常時に電源プラグび抜けなくなったりします。 

お手入れの際や長期間使用しないときは、巧電器や AC アダプターの電源プラグをコン 
セントか6抜いてください。 

火がや感電の原因となります。 

巧電器や AC アダプターを、電子式変圧器（海外旅行用の携帯型変圧器など）をかしてコ 
ンセントに接続しないでください。 

故障や火災の原因となります。 


Am-A- A- A-AA-A-A-A A 


(次ページへ続く一) 
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はじめに 


お買い上げありがとラございまず。 

ディマージュ X 目0は、軽量-コンパクトなボディに光学3倍ズームを搭載したデジタルカメラでず。超薄型ボ 
ディやスライドカバーを開けるとすぐに撮影ができる快適さに加え、フルオートシーンセレクターや動画撮影、 
音声記録、画像の合成、動画の静止画切り出し-編集などの豊富な機能を備えていまず。 

ご使用前に、この使用説明書をよくお読みいただを、末をくこの製品をご愛用ください。 


广ユーザー登録について- 

本製品をご使用になる前に、お早めにユーザー登録をお済ませください。同捆されている「コニカミノル 
夕からのお知らせ」に記載の脾社ホームページからオンラインユーザー登録を行っていただけまず。 


pC ごミ主意 D - 

電池の模造品にごま意ください。模造品には危険防止用の安全機構び備え S れていな 
し、場合びあり、使用は たいへん 危険でず。製社純正の巧電式リチウムイオン電池をお 
使いください。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議を ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報技術装 
置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビ 
ジョン受像機に近接して使用されると、受信障害を引さ起こすことがあります。使用説明書にした 
がって正しい取り扱いをしてください。 


KON に A MINOLTA は、コニカミノルタホールディングス株式会社の登録商標です。 DiMAGE 及びオンラインラボは、コニカミノルタフ 
ォトイメージング株式会社の登録商標です。 

Windows、Windows XP . および NetMeeting は、 Microso れ Corpora 化) n の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
Apple 、 Macintosh . Mac OS および QuickTime は 、 Apple Computer . Inc . の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 
Intel および Pentium は、米国 Intel Corporation の登録商標です 。 Kodak および EasyShare は、米国 Eastman Kodak Company の 
登録商標です。その他記載の会社名や製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。 


10 









内容物の確認 


お買い上げのパッケージに下記の内容物が入っているかご確認ください。不備な点がございました5、お買い 
求めの販売店にご連絡ください。 


♦カメラ本体 DiMAGE X目0 

•充電式 U チウムイオン電池 NP-7 日日 

•充電器日 C- 800 

•充電器用 AC コード 

•A ンドストラップ HS-DG1 3日 

• AV ケーブ JL/AVC- 己0日 

參 US 巨クーブ J レ US 巨-3 


•デジタルカメラソフトウェア CD-ROM 
- Kodak EasyShare ソフトウェア 
- DiMAGE Master Lite 
■Windows 98/日 8SE 用 US 日ドライバ 
- PC カメラドライバ 
- QuickTime Player 
•本使用説明書 
•アフターサービスのご案内 
•コニカ S ノルタか5のお知らせ 
•保証書 



♦本製品にはメモ U —カードは入ってお0ません。別にお買い求め<ださい。 



















る部のち称（説明のためずベての表示を点打させていまず。） 


液晶 モニター （撮影 モー ド時） 

シーンセレクター表示 （ P . 24) 
ボイスメモ （ P . 64) 


撮影モード表示 （ P . 22) 
フラッシュモード （ P . 48) 
ホワイトバランス （ P . 已 8) 
撮像感度 （ P . 已 9) 
露出補正 ( P . 61) 
測光モード ( P . 61) 

スポットフォーカス’ 
フレーム （ P . 已〇) 



手ぶれ警告 （ P . 23) 

^ 写し込み表を （ P . 日已) 


スポット測光ヴークル （ P . 目 1) 

モード （ P . 63) 

デジタルズーム （ P . 日巳） 

画像サイズ （ P . 已 4) 

画質 （ P . 己 6) 

電池容量 （ P .18) 

ワイドフォーカスフレーム （ P . 22) 
ズーム表示 （ P . 22, 66) 

内蔵メモ U - ( P . 21) 

ドライブモード ( P . 51) 

撮影残り画像数 （ P . 57) 


液晶 モニター （再生 モー ド時） 


再生モード表示- 



フォーカス表示 （ P . 23, 28) 
白：ピントが合っていまず 
ホ：ピントが合っていません 

拡大再生 （ P . 74) 





画像サイズ （ P . 已 4) 

罰晒^画質 （ P . 已 6) 

電池容量 （ P . 1 8) 

内蔵メモリー ( P . 21) 

フォルダ番号（フォルダの通し番号） 


撮影曰時 


音声付を画像 （ P . 76) 

(ス動画画像 （ P . 75)) 

プ□テクト （ P . 81) 


MMi ^ 

\ファイル番号（ファイルの通し番号) 
\画像番号/全体の画像数 


メール画像 （ P . 日日） 
DPOF (プ IJ ン K ) 指定 （ P . 96) 
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基本編 


この章では、カメラの準備、フルオートでの静止画/動画の撮該- 
再生-消去-パソコンへのデータの保を-テレビで見るなど最 
も基本的な操作について説明していまず。詳細については必要 
に応じて、後の応用編-再生編-その他編をご参照<ださい。 


ストラップの取り付け方 



I .ストラップ取り付け挪こ、ストラップのおい方を通 
しまず。 

•先端を細くして通して < ださし、。 

•取り付け部に対して垂直に巧し込むよラにすると通りやずくな 
ります。通5ない場合は、先の細い物で先端を引っ張り出して 
ください。 


2.通したストラップの輸に、を5—方の端を通して引 
つおりまず。 


ストラップの取り巧け方 


1已 




つ電池を入れる_ 

冨- 

このカメラでは、付属の専用電池所電式リチウムイオン電池 NP- 70 0) を使用します。お買い上げの際には 
4 S 電池は充電されていません。付属の充電器 BC-800 で完全に充電してからお使いください。 

•充電器巨 C- 800 に付属の AC コードは、1日日- 120 ボルト、已日/目日へルツ用です。日本、アメリカ、カナダ、台 
湾ではそのままお使いになれます。それ iU がの地域や国でのご使用については P.1 已1をご覧ください。 


電池を巧電ずる 




♦充電び開始されます。充電中は充電ランプび点灯します。 

•充電時間は約9日分です。 

3.巧電ランプび消えたら巧電完了でずので、電池を取りかしまず。 

•電池を上記の取り付けと逆の方法で取り外し、コードをコンセントか5抜いて 
<ださい。 


♦電池の充電は、ご使用の直前か前曰ぐらいにされることをおすすめします。充電した状態で長時間放置すると、自然 
に放電され、使用でさる時間び短< な0ます。 


•電池の状態によっては、充電器に取り付けた後充電開始までに数秒かかることびあります。 

•電池を保管ずるとさは、ほぼ使い切った状態でのお管をおすすゆします。フル充電が態での保管は電池の寿命を縮ゆ 
た0劣化の原因とな0ますので避けて<ださい。 

•長期間使用しないとさは、かなくとわ半年に1回、已分程度の充電をし、力;ラでほぼ使い切った状態にしてから再 
び保管してください。自然放電により完全に放電してしまラと、充電してを使えなくなることびあります。 
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•充電しても著しく撮影枚数びかない場合は、電池の寿命です。新しい電池をご購入ください。 

•所定の充電時間を越してを充電び完了しない場合には充電を止ゆてください。 

電池の追加購入 

このカメラの専巧電池（充電式リチウムイオン電池 NP -700) を追加で購入される場合は、お買い求めの販売店、 
もしく I ん「アフターサービスのご案内」に記載の贈社アフターサービス窓□、または、ホームページにてご購入 
ください。 


電池を入れる 

1.電池まふたをを図のよ5にず5して、電池まふたを開けまず。 


2.電池の端子測を巧測にして回のよラに入れ、1.と逆の方法で 
電池室ふたを巧めまず。 

•最後まで確実に閉めて<ださい。 

♦長時間電池を抜いたままにしておくと日時 
の設定び失われ、スライドカバーを開けた 
0再をボタンを巧して電源を入れたとをに、 

液晶モニターにちのメッセージび現 
れます。この状態で十字キーの中央の 
実行ボタンを巧すと、曰時設定画面に 
なり、日付-時刻を設定できまずい 
P .1 10)。 

電池を取り出すときは、電源が入っていない （ニ カメラのスライドカバーが 
閉じていて液晶モニターに画像が表示されていないが態）のを確認してか5、 

電池を入れるのと逆の要領で取り出してください。 

•日付-時刻の設定は、カメラに内蔵されているバックアップ電池によって保持されます。バックアップ電地はカメラの 
電池から充電されますび、電池を入れた状態にして約24時間でフル充電となります。バックアップ電池びフル充電さ 
れている場合は、電池を抜いたままでち目安として約白日間設定び保持されます。長時間電池を抜いていた場合は、再 
設定してください (P.1 10)。 





日が/時刻徵定してください 

mm 〕 ぃぃぇ 
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電池を入れる 


雲痛容量の確認 

スライドカバーを開けて電源を入れたり、撮影•再生モードを切り曾えたりすると、電池の容量が液晶モニタ 
一に表示されまず。 

tEH 電池容量は十分でず。 （3 秒間のみ表示） 

電池容量が少な<なりました。これよじ電池容量が少な<なると節電のた 
めフラッシュ充電中は液晶モニターが消灯しまず。 

(赤色になった場合）電池の交換をおずすめします。この状態でも撮影は 
i ^ r -1 できます。 

カメラの電源を入れた時点でオレンジ色ランプが約3砂間すばやく点滅（左図）し 
たとを、 または、「電池がなくなりました」というメッセージが現れるときは、電 
池を充電ずるか、新しい電池と交換してください。シャッターは切れません。 

•何も表示されないときは、電池び充電されているかどうか確認してください。 

織 •長時間の撮影、再生、パソコンとの接続時、円 ct 巨 ridge 対応プリンタと接続して画 

I 踢 像を印刷時、 PC カメラとして使巧時には、別売りの AC アダプタ ーAC-4 の使用を 

/ おすすめします。 

パワーセーブ（操作しないでいるとお消費電力げ態になりまず） 



約3分 LU 上何ち操作をしないでいると、節電のため自動的に液晶モニターが消灯し、低消費電力状態になりま 
す（ニパワーセーブ)。撮影を再開ずる場合は、シャッターボタンか再生ボタンを巧して<ださい。 

•パワーセーブまでの時間（初]期設定は3分）を蜜要することをできます。 一 r パワーセーブ J P . W 8 


AC アダプタ ー AC -4 (別売り） 

屋内など AC 電源が使える場ちは、別売りの AC アダプター AC -4 を使用すると、 
電池の残りを気にすることなく撮影ができて便利です。 

【接続のしかた】 

スライドカバーを閉じてカメラの電源を切りまず。 DC 電源入力端子に AC アダプ 
ターのプラグを接続します（左図)。 AC アダプターの電源プラグをコンセントに 
差し込みます。 

【取り外しかた】 

スライドカバーと閉じてカメラの電源を切ります。接続の仕ちと逆の順に外しま 
ず。 
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カードを入れる 


入れ方 


メモリーカードは、 SD メモリーカードまたはマルチメディアカード（攻下、 力ード) が使用できまず。 

•この力方ラには内蔵六モ U —び搭載されているので、カード無しで画像を記録ずることもできます 。^ r 内蔵メモ 

リ ー J 戸ぶ1 

•カードを入れると、内蔵メモ1」一への画像の記録■再生など、内蔵メモ1」一の画像に対して操作を巧ラことはでさ 
ません。 

ライトプ□テクトスイッチ 

• 力ードには、ライトプ□テクト（書き込み禁止）スイッチびついています。こ 

のスイッチを下にスライドさせると、カードへのデータ書さ込みび禁止され、カード巧の画 
儘等を保護する ことび できます。書き込みする際には、スイッチを上に上げてくださし、。 

カードを入れるときには、電源が入っていない（ニスライドカバーが閉じていて液晶モ 
ニターに画像が表示されていない状態）のを確認してから入れてください。 


I - 力ードス□ットふたを矢印の方向にスライドさせて開けま 
ず。 





2-力ードのラベルをカメラの背面側、接点を前面測に巧け、回 
のよ5に巧点側を力ードス□ツトに差し込み、カチッと音び 
ずるまで巧し込みまず。 



•まっすぐに押し込みます。端を 
巧し込まないでください。 

•カードび奥まで入らない場合 
は、無理に巧し込まずに、カー 
ドの向さを確かめて正し <入れ 
直してください。 

•奥まで入ると、力ードは n ック 
されます。 


力—ドを入れる 


(次ページへ続く一) 

19 









































—ドを入れる 


S 3•力ードス□ットふたを巧めまず。 

IP •閉ま5ない場合は、前の要領でカードを一度巧し込んでか5取り出し、向きを確かめて正しく入れ直してくださし、。 

•マルチメディアカードを使用した場合、 SD メモ1」一力ードと！:ヒベて撮影-再生時の動作応答時間びかな0長くなり 
ます。 


取り出し方 
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カメラの構え方 


手ぶれが超こらないよラ、脇を締め、両手でしっかりと力 
メラを構えて撮影してください。 

•縦位置で撮影するときは、フラッシュをレンズの上にしてく 
ださい。 

•レンズやフラッシュなど、カメラの前面に指や髪、ストラッ 
プびかからないよラにしてください。 

•動画撮影時 (一 P .3 己）、 ボイスメモ (一 P . 邑4 )、ボイスレ 
コード (一 P .7])、 アフレコ (一 P .80) で録音中は、カメ 
ラ前面にあるマイクを指などでふさびないよラにしてくださ 
し、。 



巧蔵メモ U — 


このカメラには約1日 MB (メガバイト）の容量の内蔵メモリーが搭載されていまずので、カードを入れずに画 y 
像をカメラに直接記録したり、再生したり、パソコンに保をしたり、印刷することがでをまず。内蔵メモリー y 
への画像のコピー、画像の消去や内蔵メモリーのフォーマットもできます。 毛 

内蔵メモリーを使用するには、 P .20 の方法でカメラか5カードを取り出してください。 y 

♦内蔵メモ U —を使用している間は、画面に-®の結表示び表示されます。 I 



カメラの憤え方 














I フルオートで静止画を撮ってみましよラ 

まずフルオートで気軽に静止画を撮ってみましよラ。 

1 - スライドカパーを開けて、電源を入れまず。 

•カチッと止まるところまで、しっかりスライドカバーを開け 
て<ださい。カメラに電源び入ったことを知5せる音びな0、 
液晶モニターに画像び表示されます。 




IJ 口 11 

〇画 I ス/ 


〇画 I ス/み 

シーンセレクター 
モード 


〇國ス/! 

撮影モード 


藝/ 

. 0 芋 


シーンセレクター 
モードの場合 


撮影モード 
の苗も 



2 •モード切り替えレパーをシーンセレクターモード 
画または撮證モード〇に合わはます。 

■シーンセレクターモードでは、シーンに合わせてその撮影に 
ちっとち;をさわしい設定をカメラび自動的に巧います。 
■撮影モードでは、メニューでカメラの設定を変えて、シーン 
セレクターモードよりわさらに多彩な撮震びでさます。 
■液晶モニター左上に使巧のモードび表示されます。 


3.液晶モニターで構図を巧め、ズームレバーで大き 
さを巧めまず。 

•スームレバーの rwj 側を巧すと広角になりシーンをより広 
く写しこめ、をに IT」 側を巧ずと望遠になり遠くの被写体 
をより大きく写し込めます。 

♦液晶モニターにズーム表示び表示され、ズーム位置の目安を 
お知らせします（表示上側び望遠、下側び広角を示します)。 
•シャッターボタンを巧せば液晶モニター内の [] 中のをの 
にピントび合います。 

《•ピントが合わないときは一戸. 28, 29,已〇 

•撮りたいわのから広角側では 10cm 切上、望遠側では 
已日 cm し U 上離れてください。シーンセレクターモードでスー 
パーマク n を選んだ場合は、已 cm まで近づいて撮影できます。 

一 r スーパーマクロ j P . 吕色 

\ズーム表示 








4 •シャッターボタンを半}甲しまず。 

•シャッター ボタンを軽く押ずと、途中でかし止まるところびあります。 

そこまで巧すことを r 半巧し」と呼びます。 

>シャッターボタンを半押しした時に現れる表示の意味はが下の通りです。 


お晶モニター 
の表示 

状況 

[] が 
ホく点好 

白色の〇点な 

ピントが合っていまず。撮影でをます。 

ホ色の•点な 

ピントが合わない、または、撮りたいものに近 
づさすざています (一 P .28)。 

脚 

シャッター速度が遅くなっていまず。手ぶれに 
ま意するか、云脚を使って撮影してください。 


♦シーンセレクターモードではフルオートシーンセレクター機能び働いて、撮影シーンび自動的に選択されます。 一 P .24 

5.シャッターポタンをさ5にゆつくり巧し込んで撮該しまず。 

•撮影後シャッターボタンを巧し込んだままにしていると、撮影した画像び 
液晶モニターに表示され確認ずることびでさます。シャッターボタンを巧 
し続けなくても、撮影した画像を約2砂間液晶モニターに表示させるこ 
とびできます (アフタービュー、 户.だか。 

•撮影された画像は自動的にカメラの内蔵メモ1」一またはカードに記録（書 
さ込み）されます。書き込み中は赤色のアクセスランプび点滅します。 そ 

の間はカードを出し入れしないでください。 

撮影終了媛は、スライドカバーを閉じて電源を切ってください。 

※ピント合わせの詳細につし)ては一 P ぶ8〜29 





フルオ—卜で静止画を撮つてみましよう 


(次ページへ続く一) 
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| i フルオートで静止画を撮つてみましよ5 
フルオートシーンセレクター 



モード切り替えレバーがシーンセレクターモードに設定されていると、画面 
上部に撮影場面を表ず給表示が並びます。そのまま撮影すると、カメラが撮 
影場面を判断し、自動的にその場にふさわしい設定を行いまず（フルオート 
シーンセレクター)。 

•シャッターボタンを半巧しすると、カメラび選んだ場面（の絵表示）び液晶モ 
ニターに表示されます。 

•どの場面にわ当てはまらなかった場合は、何を表おされず、通常撮影となります。 
•シーンセレクターモードでは、左ちキーを使って、撮彰者び自分で蒂望のシー 
ンを選ぶことびできます（下記の r 希望のシーンを選ぶ」をご覧ください)。 


風景 

厂 ^夕景 

通常撮影 （= 通常のプ□グラム撮影) 


希望のシーンを選ぶ 



I (_ ji 11 モード切り替えレバーがシーンセレクターモードの場合、十字キ 

^^^1^ 一の左ちキーを押すことで、自分の希望の撮影シーンを選べます。 

シーク^レクター十宇キーのちキーを巧すと下図の順で、左キーを巧すと下図の逆 
モード 順でシーンが切り替わります。 


m 



>設定されるシーンの絵表示び液晶モニター中央に大きく表示されます。キー 
操作をやゆてしばらくずると、そのシーンに設定されて撮影画面に戻ります。 

※各シーンの説明は^ P .2 已〜26 


ポートレート 
^ スポーツ 

^ 風景 

'当夕景 

励 スーパー マクロ 
T 囚夜景 
H テキスト 
IpF 通常撮影 

M フルオートシーン 

セレクター 
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【ポートレート] 

人物を美しく引走立たせ、人の肌をなめ5かに再現します。 
♦背景をよりぼかすには、レンスの望遠側の方び効果びあります。 


【スポーツ】 

速く動いているものでもぶれにくいよラに、またやや遠いところにある被写 
体をくっきりと描写しまず。 

•フラッシュ光び届かない場合は、フラッシュを使用しないでください。 

※フラッシュ光の届く距離^ P .27 


颇景】 

色は鮮やかに、輪郭はくっきりと描写します。全体的にピントが合って見え 
るように再現しまず。 

•フラッシュ発光禁止 (一 P ぶ7, 49) で撮影することをおずすめします。 
•被写体び暗いとさはシャッター速度び遅くなります。液晶モニターにび現 
れたとさは、手ぶれにミま意してください。三脚を使っての撮影をおずずめしま 
す。 


【夕景】 

夕焼けのホさを美しく描写することがでさます。夕景を背景とした人物撮影 
では、両者をバランスよく再現します。 

•人物のいない夕景のみの場合は、フラッシュ発光禁止 (一 P . 呂7,4目 )で撮影 
ずることをおすすめします。 

•シャッター 速度び層くなります。液晶 モニターに 隅が現れたときは、手ぶれ 
にを意して<ださい。互脚を使っての撮影をおずすめします。 

•レンズを長時間太陽に向けたまま放置しないでください 。 CCD (撮像素子） 

を傷める原因となります。 


フルオ—卜で静止画を撮つてみましよラ 


(次ページへ続く一) 
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フルオートで静止画を 撮つ てみましよラ 



【スーバーマクロ] 

已 cm まで近づいて撮影でをまずので、小さいものをより大さく撮影できま 
ず。ズーム位置は自動的に固定されます。 

•フラッシュででさる影び見苦しくなりますので、フラッシュ発光禁止卜 
只タス4かで撮影ずることをおすすめします。接写は暗くなる場合び多いので、 
照明をあてて十分巧るくでさない場合は、兰脚を使っての撮影をおすすめしま 
す。 


愼景】 

黒をしっかりと再現し、明かりのない暗い部分は黒く、明るい部分は明るく 
写し出して、美しい夜景を描写します。夜景を背景とした人物撮影では、両 
者をバランスよく再現します。 

•人物のいない夜景のみの場合は、フラッシュ発光禁止 (一戸ぶ7, 4白 )で撮影 
することをおずずめします。 

•シャッター速度び遅くなります。液晶モニターに妈 P び現れたときは、手ぶれ 
にミ主意して<ださい。兰脚を使っての撮影をおすずめします。また夜景ポート 
レート撮影の場合、撮影される人物び動<と写真をぶれますので、動かないよ 
ラにを意してあげてください。 



【テキスト】 

書籍などの印刷物の文字が、背景が明るく仕上がり、で字がくっさりされい 
に再現されるよラに設定されます。 

•撮影したい文字の jrf 景び明るいほど、効果的に文字を撮影でをます。 

•背景となる巧るい部分び、撮影画面一杯になるよラに構図をとることをおすす 
めします。 


【通常撮影】 

通常のプ□グラム撮影のモードで、ほとんどのシーンに対応でをるモードで 
す。 
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フラッシュを使ってみましよう 





シャッターボタンを半押ししたときに、オレンジ色のフラッシュランプが点減 
していると、フラッシュが充電中でず。 


フラッシュの光り方を簡単に変えることがでさます。シーンに合わせてフラッ 
シュを使い分けてみましよラ。 

十字キーの上キーを押すと、下の順序でフラッシュモード（二光り方）を切り 
替えることがでさます。 

•初期設定（ニカメラを買われた際に最初に設定されている状態）では、電源を入 
れるたびにフラッシュは自動発光（または赤目軽減自動発光）に戻ります。 

※それながの設定を保持したいとをは、一 P . 巨2オートリセット r なし J に設定 


受誦…" 


•自動発光 

•暗くてフラッシュび必要な場合に、フラッシュび自動的に発光します。 

，•赤目軽減自動発光 

•フラッシュで人物の目びホく写るのをやわ5げます。人物のフラッシュ 
撮影に適しています。必要な時にフラッシュび発光します。 

.•強制発光 

•フラッシュは必ず発光します。窓辺の人物撮影や、屋 
がで帽モで顔び暗くなる場合など、強卸発光を使ラと 
人物の暗い部分ちフラッシュでされいに撮れます。 

.•発光禁止 i 


♦フラッシュは発光しません。フラッシュ撮影び禁止さ' 

れている場合などに最適です。暗い場所では手ぶれ写 
真にならないよラ、兰脚など使用されることをおすすめします。 



フラッシュ光の届く距離 

フラッシュの光が届く範囲には限度がありまず。最広 
角側では 2.4 メー トル、最望遠側では2.0 メートル 
を目安に撮影してください。（撮像感度み。下0時）^ 
攝像感度 P.60 




広角側： 0.2 〜 2.4 メートル 
望遠側： 0.已〜 2.0 メートル 


，— L ミ 


夜景など暗い場合は、フラッシ 
ュび発光してを、遠くの景色に 
はフラッシュ光は届かず暗いま 
まです。 


フルオ—卜で静止画を撮つてみましよラ 
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フルオートで静止画を撮つてみましよラ 


ピント合わせ 



ワイドフ ォーカ スフ レーム 

フォーカ丈表 7 K 


シャッターボタンを半巧しすると、自動的にピント合わせが行われ、 [] 

の中のものにピントが合います。ピントが合ラと、液晶モニターの白色のフ 
ォーカス表示〇が点口し、ワイドフォーカスフレーム [] が赤く点なしまず。 

赤い♦が点灯したとさは、ピントが合っていません。 L ソ下を確認してくださ 
し、。 

-撮りたいちのから広ち側では 10 cm 姑上、望遠側では巳 0 cm 姑上離れ 
ていますか？ 

-オートフォーカスの苦手な被写体 （ LU 下参照）を撮影しよラとしていませ 
んか？ 


•自分の意図する部分に、より厳密にピントを合わせたい場合は、スポットフォーカスフレームをお使いください卜 
户ぶの。 


オートフォーカスの苦手な被写体 

オートフォーカスのピント合わせは被写体のコントラスト（明暗差）を利用していまず。したがって、次のよ 
うな被写体ではオートフォーカスでピントが合いにくいことがあります。このような場ちは、次ページのフォ 
ーカス□ック撮影で、被写体と同じ距離にあるものにピントを固定して撮影してください。 



暗すざるちの 


青空や白壁などコントラスト [] の中に距離の異なるち 
のないをの のび混じっている場合 


太陽のよラな巧るいちのや、 
車のボディ、水面などきらき 
ら輝いているちの 
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ピントを合わせたいものび画面中央にないとき 

ピントを合わせたいものが画面中央にないときに、そのまま撮影すると、中 
む部の背景にピントが合って人物がぼけてしまいます。このよラなとさは、 
次のようにしてピントを固定（フォーカス□ック）して撮影してください。 


1.ピントを合わせたいをのに [] を合わせ、シャッターボタン 
を半巧ししまず。 

•ピントび合ラと、液晶モニターち下に白い〇び点打し、 [] びホ<点なします。 


の 



2. シャッターボタンを半巧ししたまま、撮りたい括回に戻しまず。 

3. シャッターボタンを}甲し込んで撮該しまず。 

の 





フルオ—卜で静止画を撮つてみましよラ 
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フルオートで静止画を撮つてみましよラ 

基-^- 

本 画面表示の切り替え（撮該モード) 

編 



表示あり 


表なし 


•この使用説明書では、 r 表おあり j のげ態で説明しています。 

游各表示については 一 P .14 

• r 表おなし」のときを、電池容量 （ P .18) と写し込み表示 （ P . 6己）は表示されます。 

• 才ートリセットを「あり」にしている場合は、電源を入れ直ずと r 表示あり」の状態になります。 游「表示なし_!の設 
定を保持したし ，とさグー 戸.巨呂 
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メニューで設定を変えてみましよラ 


メニューボタンを使って、カメラの様々 
な機能が設定でさます。用途に合わせて、 
設定を変えて使ってみましよラ。詳しい 
内容は、応用編で説明されています 。ノ 


MENU ► 化 ©] 


I 画質 


AUTO 




2560 x 1920 


スタンダード 


なし 



1•メニューボタンを巧しまず。 2•十字キーの左ちキーで、巧望のタブを 

•ち図のようなメニュー画面び現れま 選びまず。 

9。 ■静止画撮影メニューの設定タブでは、〇し 

むを 、〇 3から選べます。 


3.十字キーの上下キーで、巧望の設定 4.十字キーのちキーを}甲して、頃目巧 

巧目（画面のを側）を選びまず。 の内容一覽を表示させまず。 


fSn のの gsEfyp] 

画芦 

阳仆胁ス I 

かトカス巧イズ、ド'■丽か"^ 



呂.十字キーの上下キーで、内容一覧か 6•十をキーの中央の実 7•メ ニュー ボタンを巧してメ 
ら設定したいをのを選びまず。 巧ボタンを巧して巧 ニュー 画面を閉じまず。 

定しまず。 （次ページへ続く一） 
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フルオ—卜で静止画を撮つてみましよラ 



























_ b ルオートで静止画を撮ってみましよラ 

貫- 

^この説明書では、似降、メニュー画面に巧しての操作を攻下のよラに表記します。例は、前ページの設定内容です。 

編 r [心-白^-扣 --- [-占-け一-[画棲奇オミ Y - 相側 4 -立む-お iox — お 6 か一-[美袖二。向 eK |- 山 -! 


静止画撮影時の設定内容一覧 , 

静止画撮影時にメニューボタンを巧して設定でをる内容は LU 下の通りです。备項目の初期設定（ニカメラを買 
われた際に最初に設定されているちの）は、^ ■ で記された内容です。 


£〇1タブし _ [ 〇吕タブ] _ [03 タブ1 


1 

1 ' ' 1 

f 

1 画像サイズ 

2已巨 Ox 1920 

1 撮像感度* 

旧 0400 

1 

__1 

一 P .54 

2048x1536 

一 P . 己 9 

ISO 200 

一 P . G 3 


1600x1200 

IS0100 

セピア 1 

640x480 

侶〇已〇 





AUTO 


1 画質 

フアイン 

1 測光モード* 

多分割 

1 ボイスメモ 

友0 

一 P .56 

スタンダード 

一 P . 色1 

スポット 

一 P . 邑 4 

なし 

エコノミー 



1 ホワイ ト パランス* 

AUTO 

1 露出補正 

±2.0(1/3 ステップ） 

1 曰付写し込み 

年月曰 

一 P . 已 8 

蝶昼光 

一 P . 61 

±0 

一巧 65 

月曰時刻 

G 量天 


なし 

み白熱丹 
黑虽光丹 




1 化 Sfefer 化— 


1 オートリセット 

あ0 

1 デジタル ズーム 

あ 0 

一 P .58 

ホワイトバランス 

一只が 

なし 

一巧 65 

なし 

撮像感度 
カラーモード 



なし 


1アフタービユー 

友 0 



一 P . G 6 

なし 


* のついた項目は、シーンセレクターモード時は設定でさません。 
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2 己巨 Ox 1920 
(約 490 万画素) 


2048 X 1己 36 
(約 310 万画鼠 


160 Ox 1200 
(約] 90 万画素) 


巨 40 X 480 
(約 30 万画素) 



ファイン[円|\|曰 


スタンダード [STD.] 


エコノミー [EC0N.] 

(JPEG) 


(JPEG) 


(JPEG) 


[良好] ◄ -[画質]-►[劣化 I 


[減み H - Di 穀残り画像数 I - ►! 増加1 


このカメラで撮れる最大の画像サイズでず。 A3 (420mm x 297mm) 
〜 A 己に 1 日 mmx148mm) ぐらいの大きさまで印刷できます。 

A4 (297mm x 21 0mm) 〜 2L 版 (178mmxl 27mm) ぐ日いの大 
ささまで印刷でをます。 

A 巳 （21 日 mm X 1 48 mm ) 〜 L 版 (127 mmx 87 mm ) ぐらいの大きさ 
まで印刷でさまず。 

パソコンのスクリーンの大きさに巧して適切な大きさになりまず。 E メー 
ルに添付ずるとさやホームページ掲載用の画像として最適です。 


画像サイズと画質 

デジタル画像はその緻密さに応じて下記のよラな画像サイズが選べます。印刷ずる場合、大さなサイズで撮影 
しておくほどきれいに印刷で走ますが、ファイルサイズ（データ量）が大きくなりまずので、カードに記録で 
をる（撮影でさる）枚数は少なくなります。 

一ち、画質ち圧縮率の差により下記のよラに 3 段階か 6 選べまず。パソコンで取り込んで編集するとさなどは 
で走るだけ圧縮率の低い（二画像の劣化の少ない）「ファイン」を選ぶことをおすすめします。また 、 E メール 
に添付する場合は、ファイルサイズが一番ルさい、日 40x480 のサイズで画質は「エコノミー」などが適して 
いまず。 

下の表を参考にしなび5、 P .31 の手順に従って、画像サイズ/画質の I 頁目を表示させ、巧望の 
内容を選び設定しまず。 


1 〇1 N 21の Iasetup ] 


1 01 1 1 の lASETUPl 



画像サイス_ 

ホワ仆)扫ンス 


ホワ仆おンス 








画像サイスの場合 画質の場合 


1 A 撮影残。画像数" h ►創 


フルオ—卜で静止画を撮つてみましよラ 


ここでの印刷は、印刷解像度1已 0 dpi 〜300 dpi の場合を前巧としています。 


(次ページへ続く 一) 
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フルオートで静止画を 撮つ てみましよラ 


画像の記録される場所 



カメラの内蔵メモリーを使用して（カードをカメラに入れずに）撮影モード 
にすると、液晶モニターちに、画像が内蔵メモリーに記録されることを示す 
货 a が表示されます。カードを使用していると、画像が記録される場所は力 
ードになりまず。 

※力~ドを入れる•取り出ず一 P.19 


撮影残り画像数 


カメラの電源を入れ撮影モードにずると、液晶モニターち下に撮影残り画 
像数（現在の設定で撮影を続けると、あと何枚撮影で走るかの枚数）が表 
示されます。左図の例では、カメラの内蔵メモリーに「残り7枚」撮影で 
をます。 

記録媒体（カメラの内蔵メモリーまたはカード）に記録でさる画像数は、「記 
録媒体の容量」や r 設定されている画像サイズや画質」によって異なりまず。 
カメラの内蔵メモリーで、初期設定（画像サイズニ2已日 0 x 1 日20、画質二 
スタンダード）で撮影ずる場合、記録でをる画像数は約11枚です。 

•異なる容量のカードを使用した場合や、画像サイス-画質を蜜要した場合、また動画撮震を巧った場合は、撮影でき 
る画像数び大きく変わります。 ※詳細は一 P.57 




•左図のよラに「000日」び赤字で表示され、「内蔵メモリーに（またはカー问こ） 
空きびありません」といラメッセージび出たときは、内蔵メモ U —やカードび画 
像びいっぱいでこれ政上記録できません。カメラにカードを入れる、カードを交 
換ずる、記録した画像をパソコンなどに取り込んだ後で画像を消去する、よりか 
さい画像サイズを選ぶ、より圧縮率の高い画質を選ぶ、などを行ってください。 
嫁カードを入れる•交換ずる一 P. 19 
黎撮った函像をパソコンに保存する-* 只4 / 

沒不要な画像を消去ずる一 PAO, 78 
※画像サイズ • 画質を変更ずる 一 P. 54〜己7 


♦ファイルサイスは被写体によって異なるため、撮影シーンによっては、撮影後に撮影残り画像数の表示び変化しない 
場合ちあります。 
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動画を撮ってみましよう 


このカメラの初期設定では、画像サイズは320 X 240、 フレームレートは1巳 fps で内蔵メモリーや力ードの 
容量がな<なるまで連続して音声ありの動画撮影がでをます。 

フレームレートなど、メニュー画面で変更できまず。 一 P.69 



1•モード切り替えレバーを動画/ボイスレコードモードス/みに 
合わせまず。 

•液晶モニター画面左上に動画モード、ち上に画像サイズとフレームレート、 

ち下に撮影可能な残り時間の目安び表示されます。 


1/1動画/ボイスレコードモード 

2•シャッターボタンを半巧ししまず。 

•ピントび合ラと、液晶モニターち下に白い〇び点灯し、 
く点灯します。 


] びホ 



3-そのままシャッターボタンを巧し込んで動画撮該を開 
おしまず。 

撮影中は • Rec び表示され、残0時間び減ってさます。撮影巧肯目 
時間び10秒政下になると、残り時間の表示び赤色に変わります。 


• 00:10 


4•撮該を止める時は、を5—度シャッターボタンを巧し 
まず。 

■残り時間び0になったとさは、シャッターボタンを再度巧さなく 
てわ自動的に撮影び終了します。 


動画を撮つてみましよラ 


(次ページへ続く一) 
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動画を撮ってみましよラ 



♦動画撮影時のピント位置は、動画撮影開始時に固定されます。 

•カードへの記録速度の関係上、カードによっては、カードの空き容量に残 
0びあってち途中で撮影び終了していまラことびあ0ます。データ転送速度 
1日 MB/ 秒切上の SD メモ1」一力ードのご使用をおずずめします。 

•電池の残り容量びかないとき（画面にホ色の a び点灯している場合）は、動 
画撮影びでさません。 

•カメラ前面のマイクを指やストラップなどでふさびないよラ、カメラの持ち方 
にごを意ください。 ^戸.吕'1カメラの糧え方 
•カメラの内蔵メモ1」一を使用して（カードをカメラに入れずに）いると、液晶 



モニターちに、 =1® び表示されます。 


動画撮影時の設定内容一覽 


動画撮影時にメニューボタンを巧して設定でをる内容はしソ下の通りです。設定方法は、 P .31 を参照ください。 
各項目の初期設定（ニカメラを買われた際に最初に設定されているちの）は、^■で記された内容でず。 








撮つた画像を再をしてみましよう 


撮影した静止画や動画を再をするには、再生ボタンを使います。カメラ前面のスライドカバーが閉じて電源が 
切れている状態でち、液晶モニターが点灯するまで再生ボタンを巧し続けると、カメラの電源が入り、再生モ 
ードにな0ます。 



撮 

ご 


た 

画 

像 

を 

再 

生 


て 

み 

ま 

し 


ラ 



3. ピントびさつているかなど確認ずるため、画原を拡大したいとき 
は、ズームレバーの [ T ] を巧しまず。 

•液晶モニターに拡大された画像び表示され、画面のち上に、現在の拡大倍率と 
そのちに元画像のどの部分を拡大表示しているかを示すインジケータ（白は元 
画像全体、黄色は拡大再生されている部分）び現れます。 



1日:3日 

2005,10,28 


[加邮/0日2日] 



(次ぺージへ続く一） 
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撮った画像を再をしてみましよラ 


ん拡大された画原の見たい部分を移動したい場合は、巧意の十きキ ー （上 
下をち）を巧しまず。 

♦任意の方向のキーを巧ずことで、霜望の画面び表示され、インジケータにち現在の表 
/ 示部分び反映されます。 





百•画像を元の大まさの方にずるには、ズームレバーの [ W ] をがしまず。 

•違ラ画像を表示するには元の大ささにちどり（ニステップ2.の再生の初期画面)、左ちキーを巧して選択して<ださ 
い。 

•元の大ささにすぐにをどりたい場合は、十字キーの中央の実行ボタンかメニューボタンを押します。 

6-再をを授わるとをは、を5—度再生ボタンを巧しまず。 

•撮影モードを使っていた場合は直前の撮影モード、スライドカバーを閉じていた場合は電源び切れます。 


動画を再生ずるには 


E * •開始 

H Q. ZP " 

nnn< 

1 □ ■ jd ' —- 

2 □□日.邮.巧，1 III 'ご 

ぶ 

A し 




動画ファイルは左図のよラに、再生スタート画面が表示されます。 

十をキー中央の実行ポタンをがして、動画ち生をおめま 
ず。 

下図のよラに、動画の再生び始ま0ます。 

再生の一時停止-再開は、実行ボタンを巧します。 

巻き戻しは左キーを、早送りはちキーを巧し続けます。 

音量を上げる場合は上キー、下げる場合は下キーを巧します。 
メニューボタンを巧すと、再生スタート画面に戻ります。 

2-再をを終わるとまは、を5—度再をボタンを巧しま 
ず。 

《•動画再生の詳しい說明一 P .7 已 


















再生時の設定内容一覧 

再生時にメニューボタンを巧して設定でをる内容は LU 下の通りです。記されている参照ページに詳しい内容が説明 
されていますので、必要に応じてご覧ください。設定方法は、「メニューで設定を変えてみましよラ」 戸. 31) 

を参照ください。 

各項目の初期設定（ニカメラを買われた隙に最初に設定されているもの）は、^■で記された内容です。 

L 囚1 タブ L _ f 囚2 タブ」 _ [ 囚3タブ ] _ 




1スライド シヨー 1 実行する 1 


このコ7 

一 P . 88 

一 P .9 S 

全コマ 
コマを指定 
全コマ取り消し 

1コマ送り効果 

ランダム 

1日付プリント 

あり 

一戸. 89 

なし 

-* P 98 

なし 



1トリミング1 実行する 1 

1インデックスプリント 

作成する 

一 P . 90 

一 P . 98 

作成しない 

1静止画切り出し1 実行ずる 1 

IINeo 圏 •お刷 

このコ7 

一 P .91 

-* P . 99 

コマを指定 

1動画編集1 実行する 1 


一 P .93 



1 A 消去 

このコ7 

一 P .78 

L このボイスメモ 

全コマ 


コマを指定 



1曾アフレコ 

実行ずる 1 

一 P . 8日 

1風 a プ□テクト 

このコ7 

一户.公/ 

全コマ 

コマを指定 


全コマ取り消し 



1画像合成 

実行する 1 

一 P .83 

1画像コピー 

このコ7 

一户ぶ5 

全コマ* 

コマを指定 


>SD メモリーカードのライトプ□テクトスイッチが「書き込み禁止」位置になっているとを卜户 ./ かは、再 
をモードメニューはずべて設定でをません（項目を選べません)。 

* カードからカメラの内蔵メモリーにコピーするときは全コマコピーを還択できません。 


撮つた画像を再生してみましょラ 
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つ画像を手早く消去してみましょう_ 

真- 

^画像を1コマずつ簡単に消去でをます。撮影後再生したとさに、失敗した写真などを手早く消去する場合に便 
^ 利です。カメラの内蔵メモリーの画像を消去する場合は、カメラからカードを取り出してください。 

Kcas ) - 

いつたん消去した画像は復活させることはでをませんので、ご注意ください。 



.再をボタンを巧しまず。 

液晶モニターに撮影された最新の画像び表示されます。 


2.十字 キーのを ち キーで 消去したい画像を選び巧晶 モニターに 
表示させまず。 


3. 十字 キーの上キーを 巧しまず。 

ちの画面び現れます。 

4. をキーを巧して[はい]を反面させ 
て遇びまず。 

消去しない場合は、ちキーで[いいえ]を選 
んで実巧キーを巧ずか、上キーをち ラー 度押 
して消去操作を終了しまず。 

画像にプ□テクトト只谷りびかかってい 
て消去できない場合は、ちの画面び現れます。 


公この〕7を消去しますか？ 
はい iSj 


A この] 7 を消ましまずか？ 


いいえ 


么ブ□テクトされてしほず 


5.十字キーの実行ボタンを巧して、画像を消去しまず。 


•画像び消去されます。 

•消去後は次の画像び表示（再生）されます。他に消去したい画像びあると 
さは、2.〜4.の操作を繰り返します。 

•1. の再生ボタンを巧す前にスライドカバーを開けて撮影モードを使ってい 
た場合は、再生ボタンを巧すと、撮影モードに戻0ます。 


※複数の画像をまとめて消去ずるときは一 P.78 
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パソコンに画像を保存してみましよう 

撮影した画像をパソコンに保なしてみましよう。八ードディスクに無事に保をできれば、カメラの内蔵メモ U 
一やカード内の画像を消まし空さ容量を確保して、次の新しい撮影（二画像の保を）がでをまず。 

ここではパソコンの A- ドディスクに保巧するち法 （Windows XP(Home/Professional) を例にあばていま 
ず。その他の、 Windows 2000 Professional/Me/ 日 8/98SE や Mac OS をお使いのちは P.1 14をご参照 
ください。 

1•パソコンの電源を入れまず。 

2. カメラの内蔵メモリーの画塚を巧存ずる場合は、カメラか6力ードを取 
り出しまず。カード巧の画像を保をする場合は、カードをカメラに入れ 
まず。 

3•カメラのスライドカパーを開けて、電源を入れまず。 

♦モード切り替えレバーはどの位置でわ構いません。 

•セット アッ フメニューの 「US 目接続」の設定び「カードリーダー」になっていることを 
確認してください。/ずし<7ゴー只/// 

4 .USB ケーブルの大をい方のコネクタをパソコンの USB ポートに差し込 
みまず。 

• USB ケープルは、必ず付属の USB ケーブル US 巨-3をご使巧ください。 

•奥まで確実に差し込んでください。 

呂•カメラの USB/AV 出力端子のカバーを左図のよ5に開けて、 USB ケ 
ーブルのかさい方のコネクタを、 真横か5真つすぐに 差し込みます。 
•奥まで確実に差し込んでください。 

• USB ケーブルのコネクタび USB/AV 出力端子に入らないときは、コネクタと端テのあ状 
び合っているか、また、コネクタ上の与> マークびカメラ背面側になっているかを確認し 
て再度差し込み直してください。無理に差し込むと故障の原因になります。 

• US 日接続は、接続ずる際には、カメラとパソコンの電源を入れ 
たまま行えますび、取り外ず際には、必ず P.43、 118の 「USB 
接続の外し方」の手順に従って外してください。 

6-パソコンの画面に、をの画面び現れまずので、[フォ 
ルダを開いてファイルを表示ずる]を選び、 [ OK ] 
をク y ツクしまず。 

•この画面び現れないときは、画面左下の[スタート][マイ 
コンピュータ] 一 [U ムーバブルディスク]を開いてください。 


(次ページへ続< 一 ) 
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画像を手早く消去してみましよう/パソ n ンに画像を保巧してみましよラ 




基 

を 

編 


'パソコンに画像を巧巧してみましよう 


6.[ dcim ] フォルダをダブルクリックして開をます。 


■け U P ■け t L 、 


• U ムーバブルディスクの後のアルファベット（左図の例では R) は、ご使用 
のパソコンによって異なります。 



7- [100 KM 026] 等のフォルダをダブルクリックして開きま 
ず。 

•フォルダ名の初期設定は [100KM026] です。カメラの操作で、別の名前 
のフォルダち表示されることびあります。 

•フォルダを開けると、[円 CT0001] 等の画像ファイルび表示されます。 


8•巧巧したいフォルダ、または、ファイルを、パソコンの巧望のフォルダにコピーしまず。 

•フォルダご〕ピーずる場合は、 [1 日日 KM026] 等のフォルダを、まるごと[マイドキュメント]や[マイピクチャ] 
等の希望のフオルダに、ドラッグ&ド n ッフでコピーします。 


[フオルタ’ごとコピーする場合] 


: rft む At の ■ふ h 巧！^ 

W 7づ〇 W 




[ファイルごとに]ピ-する場合] 


TTfH' の ■SW 7-JlO ,*が 

0,S ， J ，す/，■い*"巧- 


• — 口-山1"■巧が 


tut^jra 


[100KM026] を[マイピクチャ]にコピーする例 


[円 C 下00日1 JPG] を[マイピクチャ]にコピーする例 
♦画像の見えちは、パソコンの設定によって異な0ます。 


♦コピー先のフオルダに同じ名前のファイルび存在すると、 r 元の画像を上書さしてちいいですか」の確認のメッセー 
ジび表示されます。上書さしない場合は、あらかじめコピー先のファイル名を変更しておくか、別のフオルダにコピ 
一してください。 
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USB 接続の外し方 


必要な画像をパソコンに保存した後は、必ず喊下の手順で USB 接続を外してください。誤った手順で外します 
と大事なデータが破損ずる場合があります。 

•ここでは Windows XP でのき本的な USB 接続の外しちを紹介しています 。 Windows XP での詳しい接続解除や 
Windows XP ががでの接続解除方法については、 P .1 18をご覧ください。 



レ 1 . カメラのアクセスランプび点なしていないことを確認しまず。 


r 呼 ^— 


2. パソコンの画面のち下のタスクバーに表示されている[八ードウ 
エアの安全な取り巧し]または [ A — ドウエアの取 D 巧しまたは 
巧り出し]のアイコンをちクリックしまず。 

「 US 巨大容量記憶装置デバイスを安全に取り外します（または停止します)」また 
は 「 US 巳ディスクの停止」の表示び現れます。 






表示を左クリツクしまず。 

^ -♦「安全に取り外しできる」というメッセージび 


心 n-P ゥ 
use 巧 ■の 15 tt 吐!* Cl 



’現れます。 

. カメラのスライドカバーを閉じて、 
カメラの電源を切りまず。 

. USB ケーブルを取り巧しまず。 


パソ n ンに画像を保巧してみましよラ 
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基 

本 

編 


をレビで見てみましよう 



付属の AV ケーブル AVC - 500でカメラとテレビを接続し、撮った画像をテ 
レビに映して見ることがでをます。 

• AV ケーブルは、必ず付属の AVC -500 をご使用ください。 



1- スライドカバーを閉じて、カメラの電源を切 D まず。また、テレビの電源 
を切 D まず。 

2- カメラの内蔵メモリーの画原を見る場合は、カメラか6カードを取り出し 
まず。カード巧の画原を見る場合は、力ードをカメラに入れまず。 

3- AV ケーブルの黄をのプラグをテレビのビデオ入力端子（通ちは黄を）に、 
白ちのプラグを音声入力端子（通甫は白を）に是し込みまず。 

4. カメラの USB / AV 出力端子のカパーを図のよ5開け、 AV ケーブルのを 

5—方 （■=> マークび付いている）のコネクタを、 USB / AV 出力端子に、 
真横か S 真つすぐに 差し込みまず。 

• AV ケースレのコネクタび US 巨/ AV 出力端子に入らないときは、]ネクタと端子のあげび 
合っているか、また、コネクタ上の!=>マークびカメラ背面側になっているかを確認して再 
度差し込み直して<ださい。無理に差し込むと故障の原因になります。 

5- テレビの電源を入れ、テレビの[入力切り替え]などで、ビデオ入力端子 
か6の入力に切り替えまず。 

•詳しくはお使いのテレビの使用説明書をご覧ください。 

6- テレビの画面に画像び巧るまで再生ボタンを}甲し続けまず。 

•スライドカバーび閉じていても、カメラの電源び入り、巧生モードになります。 

•この操作でカメラの液晶モニターに現れる画像びそのままテレビに映ります。通常の再生モ 
ードと同様の操びでさます。 

•音声はテレビ側から再をされます。カメラ背面の液晶モニターは表示されません。 

义再生操作の詳しい説明は一 P. 7吕 

•この操作上記の操 fTC 万一映像びテレビに映らない場合は、ビデオ出力形式を確認して<だ 
さし、。 

义ビデオお力おすの切り誓え一 P.1 11 

7- 再生を終えたんもう一度巧をボタンを巧して、カメラの電源を切りまず。 

8- テレビの電源を切りまず。 

9- AV ケーブルをカメラ/テレビから巧しまず。 


44 




プリントしてみましよラ (PictBrid 居 e 対応プリンタの場合) 


か 

内 ( ぶ rid が 


このカメラは PictBrid 邑 e (ピクトブリッジ）対応しており、パソコンを介せず円 ctBridge 対 
応のプ U ンタと直接つないで、画像を素早く簡単に印刷でをます（ニダイレクトプリント)。 
ここではこの円 CtBridge 機能によるダイレクトプリントについて簡単に説明します。 


カメラを PictBridge モー ドにずる 

セットアップメニューで、 [ US 目接続]を [ PictBridge ] に設定しまず。静止画のダイレクトプリントができます。 





1画質 

スタンダ-!^ 1 

1が仆バランス 

AUTO 


のの 


lASETUP] 



11111 III I^M^SE UPII 

巧十ド 

巧- 


ボイス巧 

なし 


日巧写し込み 

なし 


デジタル:トム 

なし 


アフタ-む- 

なし 


•実行 

■ 

■丽。 


MENU 1•メニューボタンを巧しまず。 

•上図のよラなメニュー画面び現れま 
す。 


2•十字キーのをちキーで、画面ち上の 

f ^ SETU ^ を遇びまず。 



のの 


正 


モニタ-巧るさ 一 


才-マット - 


ファイル No . メモリ-なし 


フォルタお式 標準お式 



m の巧 

設定値リセット 
日時設定 
日付並び 


〇 



3.十字キー中巧の実行ポタンを巧しまず。 

•セットアップ画面（上図）び表示されます。 


4. P .31 の手順に従って、少3の [USB 
接続]で [ PictBridge ] を選び、 
実行ボタンを巧して設定しまず。 


テレビで見てみましよラ/プリントしてみましよラ 


(次ページへ続く一) 
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|'プ1|ントしてみましよラ 

ろメラとプリンタを接続ずる 


♦プ IJ ントの途中でカメラの電池びな<なると、印刷（プリント）び中断されます。フル充電した電池、または別売の 
AC アダプター AC -4 の使用をおずすめします。 

1•プリンタの電源を入れまず。 

2•巧紙設定など、プリジタ側の設定を巧いまず。 

•詳しい設定ち法は、フ U ンタの使用説明書をご覧ください。 

•日付写し込み（一 P .6 己）付きの画像をフ1」ントする場合は、二重写し込みを防ぐため、プ1」ンタ側での曰付写し込 
み設定は巧わないで<ださい。 

•用紙サイズや印刷される画像のレイアウト、印刷の品質や画像といっしょに印刷される情報の種類は、ダイレクトプ 
リントメニュー画面でカメラ側からも設定-変更できます。 - P .132~ P .137 




3. カメラの内蔵メモリーの画像を印刷ずる場をは、カメラか6力一 
ドを取 D 巧しまず。 カード巧の画像を印刷ずる場さは、カードを 
カメラに入れまず。 

4. スライドカパーを開けて電源を入れまず。 

\♦モード切り誓えレバ’一はどの位置でち構いません。 

5. USB ケーブルの大きい方のコネクタを、プリンタの USB ポート 



に、巧まで確実に差し込みまず。 

•フ U ンタ内蔵の USB ポートに直接つないでください。 US 日 A ブ経由で接続ずる 
と正常に動作しない場合びあります。 

6. USB / AV 出力端子のカバーを図のよラに閲け、 USB ケーブルのルさ 
い方のコネクタを USB / AV 出力端子に、 真横か5真つずぐに 差し込み 
まず。 

•奥まで確実に差し込んでください。 

• USB ケーブルのコネクタび USB / AV 出力端子に入らないときは、コネクタと端テのお 
状び合っているか、また、コネクタ上の与> マークびカメラ背面側になっているかを確 
認して再度差し込み直してください。無理に差し込むと故障の原因になります。 

•正しく接続されると、 「 US 巨接続中」「円 ctBrid 旨 e 」 などのメッセージび現れた後、フ U 
ントの初期画面（次ページ左上）になります。 
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表示中の画像 1 コマを印刷ずる 

ここでは、プリントしたい画像を選び1コマを印刷する方法を説明しまず。他にも細かな設定をしてプリント 
が楽しめまずので、ダイレクトプリントの詳しい説明をご覧ください。 一 P .130 〜 T 37 


1- 十をキーのをちキーでプリントしたい画像を選び、上 
下キーで巧数を指定して実行ボタンを巧しまず。 

•上下キーで枚数のま旨定びでさます（最大2日枚まで)。上キーを巧 
すと枚数び増え、下キーを巧すと枚数び減ります。 

•印刷設定確認画面（左下図）び表示されます。 

•用紙サイズ、レイアウト、印刷品質、情報印刷についての詳細は、 
P .13 己〜13目をご賣ください。 


2-をう一度実行ボタンを}甲して、プリントを閲おしま 
ず。 

♦プ U ント中はが下の画面び表示されます。 



P ►選巧^指定 •m 


參フリント実行 



忍プリン忡 
■で中止 

[ 177777771 ] 


フリントび終了しました 


〇 


•プ I 」ントび終了したら左のメッセージび現れます。 

3-実行ボタンを巧してプリントを終了しまず。 


4.プリント作業び終わ0、撮該モードに戻る場合は、 P .4 呂の手順に巧って、セットアップメニ 
ューで [ US 己接続]の設定を、 [ PictBrid 邑 e ] から[力ードリーダー]に戻してください。 

《•巧刷ずるコマと枚数をあ6かじめ指定してプ U ントずる場合一戸.130 

《•ダイレクトプリントのメニュー①詳しい説明一 P . 132 

※一括枚数指定やインデックスプリントについて一 P . 133〜134 


プリントしてみましよラ 
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応用編 


この章では、フラッシュ、測光方式、ドライブモード、動画、 
ボイスレコード、撮影の各種設定など、撮影についての詳し 
い説明をしていまず。 


の光り方を設定ずる 


応 

用 


編 



フラッシュの光0ちを、自動発光、赤目軽減自動発光、強制発光、発光禁止 
のラちか S 還んで設定ずることがでホまず。 

•シャッターボタンを半巧ししたときに、オレンジ色のフラッシュランフび点滅 
していると、フラッシュび充電中です。シャッターは切れません。 

•初期設定（ニカメラを買われた際に最初に設定されている状態）では、オート 
リセットが「あり」に設定されているので、電源を入れるたびにフラッシュは 
自動発光(赤目軽減自動発光◎邸厕を選んで撮影した後は、ホ目軽減自動 
発光）に戻ります。 

※それ 1U がの設定を保持したいとをは、一 P. 色2オートリセット r なし j 



& W 自動発光 

▼ 

« D 赤目軽減自動発光 

▼ 

を 強制発光 

▼ 

発光禁止 


シーンセレクターモード（國)、または、撮該モード（〇)で、 
十字キーの上キーを押ずたびに、ち下回の順序でフラッシュ 
のがり方び切り替わ日まず。 

♦設定されるフラッシュの光りちび液晶モニター中央に大きく表示されま 
す。ボタン操作をやめてしばらくすると、そのフラッシュの光りちに設 
定されて撮影画面に戻ります。設定されたフラッシュモードは、液晶モ 
ニター左上のフラッシュモードのあで確認でさます。 
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受誦 幽動発光 

暗い場所などフラッシュが必要なと走に自動的にフラッシュが発光します。 

赤目輕減自動発光 

暗いところで人物のフラッシュ撮影をずると、フラッシュの光が目の中で反射して、目がホく写ることがあり 
ます。この赤目軽減自動発光モードでは、撮影の直前にル光量のフラッシュが発光し、目がホく写るのをやわ 
5げることができます。フラッシュはぶ、要時には自動的に発光します。 

十字キーの上キーを巧して、巧晶モニターに mm を表示させまず。 

•シャッターボタンを巧すと、数回ル光量のフラッシュび発光し、その後本発光ととわに撮影されます。 

•シャッターボタンを巧してか5撮影までの間、カメラを動かした0写される人び動いたりしないよラミ主意してくださ 
い。 

を 強制発光 

フラッシュは必ず発光します。背景が明るい窓隙の人物撮影、屋外の木陰での人物撮影、晴天時に帽子をかぶ 
つた人物の顔の撮影など、暗くつぶれてしまいがちな場合に便利です。 

十宇キーの上キーを巧して、液晶モニターにをを表示させまず。 

@) 発光禁止 

フラッシュは発光しません。美術館などフラッシュの使用が禁止されている場合、風景-夜景などフラッシュ 
光が届かない被写体を撮影する場合、フラッシュ発光させるのではなくその場所の照明光の雰囲気で撮影した 
い場合などでお使い<ださい。 

十字キーの上キーを巧して、巧晶モニターに©)を表示させまず。 

•暗いところでは手ぶれしやすいので、兰脚などにカメラを固定して撮影されることをおすすめします（液晶モニター 
ち下に這邹び現れてお知らせします)。 


フラッシュの光り方を設定ずる 


シャッター速度び遅くなると、撮影終了後にノイス軽減処理び行われ、処理時間び長くなります。処理中は、「ノイスリ 
ダクシヨン実行中」のメッセージび現れます。 
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ね 5 いの部分にピントを合わせる（スポット AF) 


通常はワイドフォーカスフレームでカメラが自動的に被写体にピントを合わせます。自分の意図ずる部分により厳 
密にピントを合わせたいとをは、画面中と、部のスポットフオーカスフレームでピントを合わせることちで走ます。 



•シーンセレクターモード（國）、または、撮該モード（〇)で、十字キ 
一中巧の実行ボタンを約1巧間巧し続けまず。 

■液晶モニターの画面表示び r 表示あ0」のげ態で、液晶モニターにスポ 
ットフオーカスフレームび現われます。 

■ちう一度十字キー中央の実行ボタンを約1秒間巧し続けるとワイドフオ 


一カ スフ レームに ちどります。 


実行ボタン 



•画面表示び樣示なし」で切り誓え操作した場合は、樣示あり」に画面び変わり、 
スポットフオーカスフレームび表示されます。 その後 、表示切り誓えボタンを 
巧して「表示なし」にをどすと、スポットフオーカスフレームの表示は消えま 
すび、実際のピント合わせはスポットフオーカスフレームで行われます。 



2. ピントをさわせたいをのにスポットフオーカスフレームをさわ 
せ、シャッターボタンを半巧ししまず。 

ピントび合ラと、液晶モニターのち下の〇び白く、スポットフオーカスフレー 
ムびホく点打します。 

シャッターボタンを巧し込んで撮該しまず。 


>オートリセットを「あり」に設定している場合は、電源を入れ直すと、 


ワイドフ オーカ スフレームになります。 スポットフオーカスフレー 
ムの設定を保持したいとをは^ P. 色吕オートリセット r なし j 

>動画撮影時 (一 P. 68) をこの機能は使用でさます。動画撮影前にス 
ポット AF でピントを合わせてか5撮影ずることびでさます。 

>デジタルスーム時 (一 P. 65 ) のスポットフ オーカ スフレームはち 
図のよラに変わります。 


〇 

费 M 


=1 

/ 


縫。画謂 


回 


デジタルスーム時のスポット 
■フオーカスフレーム 


已〇 











ドライブモード 



連続撮影 やセルフタイマーなど、シャッターの切り方の種類を選べます。 

シーンセレクターモード（國)、または、撮霞モード（〇)で、十字キー 
の下キーを巧ずたびに、下回の順序でドライブモードび切0替わ0まず。 

□ 1コマ 撮影：シャッターボタンを巧すごとに、1枚ずつ撮影されます。 

▼ 

0セルフタイマー: シャッターボタンを巧して約 1 日秒後に撮影されます。 

▼ 

^ 連続撮影：シャッターボタンを押し続けている間、連続撮影されます。 

▼ 

H マルチフレームシヨット： 日回の連続したコマを、9分割した1枚の画像に 
撮影でさます。 


♦設定されるドライブモードび液晶モニター中央に大きく表示されます。ボタン操作をやめてしばらくすると、そのド 
ライブモードに設定されて撮影画面に戻0ます。 

•オートリセットが「あり」に設定されている場合は、電源を入れ直ずと、ドライブモードの設定は1コマ撮影にな 
0ます。 

※それながの設定を保持したいときは^ P . 巨2才ートリセット f なし j 


□ 


コマ 撮影 


このモードでは、シャッターボタンを巧ずごとに、1枚ずつ撮影されます。初期設定は1コマ撮影です。 


スポット AF / ドライブモ—ド 


(次ページへ続く一) 
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ドライブモード 


薄 セルフタイマー 

このモードでは、シャツターボタンを押してか6約10砂をにシャツターが切れて撮影されまず。撮影者もいつ 
しょに写真に入るとさなどに便利です。 



l . P . Sl の手順に従い、十ぞキーの下キーを巧して、セルフタイマーを選 
びまず。 

•セルフタイマーび設定されると、液晶モニターち下に嫁び表示されます。 


2•シャツ ターボタンを半巧しし、被写な:にピントび合つていることを巧認しまず。 
3 •シャツ ターボタンを巧し込みまず。 


♦セルフタイマーの作動中は、カメラ前面のセルフタイマーランフび点滅します。撮影直前にはランプび素早い点滅、 
そして点灯となり、撮影のタイ S ングをお知らせします。 

•セルフタイマー作動中はランプと同様に音でをお知らせします。音を消すことちでさます (一 P . W 8)。 

•作動中のセルフタイマーを止めるには、ズームレバーを巧すか、メニューボタンを巧してください。 

♦撮影後、セルフタイマーは解除されます。 


連続撮影 


このモードでは、シャッターボタンを巧し続けている間、連続して撮影されます。毎秒約 1. 日コマの連続撮影が 
でさます（画像サイズ2已 60 x 1 日20、フラッシュ非発光時、日付写し込み「なし」設定時)。 



1 - P .51 の手順に従い、十をキーの下キーを巧して、連続撮影を選びまず。 

•連続撮影び設定されると、液晶モニターち下に®び表示されます。 

2- シャッターボタンを巧し続けて撮該しまず。 


♦フラッシュび発光するときは、フラッシュの充電び完了してから撮影されます。 

•ピント位置と露出は1コマ目で固定されます。 

•日付写し込みを「あり」に設定している場合は、連続撮影の速度は遅くなります。 

•連続撮影できる枚数には、カメラのメモ1」容量による上限びあります（約4枚)。この値は、画像サイスや画質、被 
写体によって異なりますので、あくまで目安とお考えください。 
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囲マルチフレームシヨット 

9回の連続したコマを、日分割した1枚の画像に撮影することがでさます。 

人の表情の変化などを撮影して楽しむことがでさます。 

1. P .51 の手順に従い、十ぞキーの下キーを巧して、マルチフレームシ 
ヨットを選びまず。 

2•シャッターボタンを巧して撮該しまず。 

■マルチフレームシヨットび設定されると、液晶モニターち下に@び表示されます。 


♦毎秒1.已コマで、計9コマ撮影されます。 

•フラッシュは自動的に発光禁止になります。 

♦手ぶれの少ない、適正な露出のマルチフレーム シヨッ トを撮影ずるには、 
明るいところでの撮影をおすすめします。 

•マルチフレームシヨットでは、シャッター音を r 音1」や r 音2」に設 
定していてを、シャッター音は鳴0ません。 



ドライブモ—ド 


でわ.. 
なな 
りりな 
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画像サイズ 

画像の大きさを指定することができます。下図メニュー画面のように、 4 通りの中から選ぶことができまず。 


応 

用 

編 


「か1 12 113 

1 I^SETUPl 

画質 

2048 x 1536 

ホり仆パランス 

1600 x 1200 

か申-カス巧イス 

640 x 480 


[ MENU ] 一 [〇1 ] 一 [画像サイズ] 一 [も 側へ]- 
[希望のサイズ] 一 误巧] 一 [ MENU ] 


-画面操作についての詳細は-* P .31-32 


Bi 


♦液晶モニターち上に、現在設定されている画像サイズび表示されます。例えば、 
2已目日 XI 920のサイズび設定されている場合は最初の2560び表示されます。 


デジタル画像は縦横に細かく分割されて表現されています。例えば画像サイズ 2 已日 0 X 1920 画素の場合、 
画像は横に2已日〇、縦に1日20に分割され、その1点1点（画素）にそれぞれ色が付さ、全体として1つの 
写真になっています。画像サイズとは、このよラに並んでいる画素の数（記録画素数）を表し、画素またはピ 
クわル、ドットといった単位で表されます。 

画像をプリント（が刷）する場合は、大きなサイズで撮影しておくほどをれいにプリント（印刷）できますが、1 
枚当たりのファイルサイズ（データ量）が大さくなりまずので、 力ー ドに記録でをる（撮影でさる）枚数は少な 
くなりまず。ご使用のカード容量や巧途に合わせてお選びください。 
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このカメラでは、画像サイズを下の4通りか5選ぶことびでをます。 


2已巨白 X 192己 

このカメラの最大の画像サイスです。パソコンに取り込んで編集するときや、大きくフ1」ントす 
る ぃ場合におずすめします。約4日0万画素の画像び撮影でをます。 

(*1 ) A 已に1 0 mm X 1 48 mm ) 〜 A 3 (420 mm x 297 mm ) 程度 

2048 X 1己36 

パソコンに取り込んで編集ずるとさや、大さくプ1」ントする （ ’ 2) 場合におすずめします。約31日 
万画素の画像び撮影でさます。 

(*2) 2 L 版 （ 1 78 mm X 1 27 mm ) 〜 A 4 (297 mm x 21 0 mm ) 程度 

16白白 X 1200 

パソコンに取 0 込んで編集ずるとさや、プ1」ントするだぶ場合におすずめします。約1日0万画素 
の画像び撮影でさます。 

(*3) L 版 （ 1 27 mm x 89 mm ) 〜 A 巳 （2 1 0 mm x 148 mm ) 程度 

64白 X 480 

1 枚のカードに最を多くの枚数を撮嘉することびでさます。ファイルサイスびかさいので、 E メ 
ールに添付するときやホームページ巧の画像として最適です。 


ここでいうプリントとは、印刷解像度1已 Odpi 〜3日 0 dpi の場合を指しています。 


画像サイス 
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画質 


画像の品質（二記録の際の圧縮率)を指定でをます。下図メニュー画面のよラに、3通りから攫ぶことがでをまず。 

!曲固み)兰田巧与嗎聲!与聞自巧兰晴聲蜡聲与障瑪兰骑与邮に!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

装メニュ-画面操作につし、ての詳細は^ P .31-32 


応 

用 

編 


「か1の I り 

函像ヴイス 


lASETUP) 


画頁 

フアイン 


。タンタ-ド 

エ]ノミ- 



，♦液晶モニターち上に、現在設定されている画質 
び表示されます。ファインは円 NE、 スタンダー 
ドは STD.、 ェコノ S —は E 巳 ON. と表示されま 
す。 


画像の圧縮率によって画質がみまります。画像を圧縮しないとファイルサイズ（次ページ） が大きくなるため、 
デジタルカメラでは画像を圧縮して記録する方法が一般的です。 

エコノミーースタンダードーファインの順に高画質になりまずが、高画質になるほど1枚当たりのファイル 
サイズが大さ < なりまずので、内蔵メモリーやカードに記録でをる（撮影でさる）枚数は少な < なりまず。 


表示 

ファイル开さ式 

説明 

フアイン 

(FINE) 

JPEG 
(圧縮率ル） 

画像び JPEG (ジェイペグ）形式で圧縮されて記録されます。圧縮率び 
大きくなるほどファイルサイズはルさくなり、1枚の力ードに記録でき 
る枚数び増えます。 

JPEG 形式で保をすると、圧縮率び大きいほど画質は劣化します。いっ 
たん装化した画像を撮影後にパソコン等で復元ずることはできませんの 
で、特に後で画像の加工や編集を巧ラ場合、画質の設定は憤重に巧って 
ください。一般的な目安はな下のとおりです。 

プリント（印刷）する場合ースタンダード、ファイン 
画像を加工する場合 -►ファイン 

E メールに添付ずる場合など^エコノ =一 

スタンダード 

(STD.) 

JPEG 
(圧縮率中） 

エコノ S- 

拒 CON.) 

JPEG 
(圧縮率大） 
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ファイルサイズと撮影画像数について 

画像サイズと画質によってファイルサイズがみまり、ファイルサイズと記録媒体の容量（カメラの内蔵メモリ 
一またはカードの容量）によって記録でをる撮影画像数がミ夫まります。ファイルサイズの目安とカメラの内蔵 
メモリー、および 64 MB SD メモリーカード使用時の撮影画像数は虹下の通りです。 

•下記の値は被写体やカードによって異なるため、あくまで目安とお考えください。 

•同じ容量のカードでち、メーカーや種類、撮影条件び異なると、撮影枚数など数値び異なることびあります。 

ファイルサイズ H 



2已巨白X1920 

2048 X 1已36 

1600 X 12白己 

640 X 480 

エコノ 

約色已白 KB 

約 440K 巨 

約 290KB 

約白 0K 巨 

スタンダード 

約 1.2M 巨 

約 820K 巨 

約已 20K 巨 

約1 30KB 

フアイン 

約 2.4M 己 

約 1.6M 己 

約 1.0MB 

m 2白白 KB 

動画 （320X240) 

約67日 K 巨/およ （3 白 fps) /約34白 K 巨/辛少 (15fps) 

音声中 

約 8K 巨/秒 


ボイスレコード、ボイスメモ、アフレコ 


カメラの内蔵メモリー （1 已 MB ) 使用時の撮影画像数 



2已巨白X1920 

2048 X 1已36 

1600 X 1200 

640 X 480 

エコノ 

約22枚 

約33枚 

約48枚 

約1日已枚 

スタンダード 

約11枚 

約17枚 

約28枚 

約103枚 

フアイン 

約目枚 

約9枚 

約14枚 

約71枚 

動画 （320X240) 

約41秒 （ 1日 fps) /約21秒 （3 日 fps) 

ボイスレコード 

約31分43秒 


64 MB SD メモリーカード使用時の撮影画像数 



2560 X 1920 

2048 X 1己36 

1600 X 1200 

640 X480 

エコノ 

約日4枚 

約138枚 

約203枚 

約目4巳枚 

スタンダード 

約4目枚 

約74枚 

約117枚 

約430枚 

フアイン 

約2巳枚 

約38枚 

約白1枚 

約297枚 

動画 （320X240) 

約2分已已秒り巳 fps) /約1分31秒 （3 日 fps) 

ボイスレコード 

約2時間12分10秒 
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ホワイトバランス (シーンセレクターモードでは設定でをません) 


光源によって被写体の色は変化しまず。特に白いちのは、光源によって青っぽくなったり黄色っぽくなったり 
します。これが白くなるよラに調整ずるのがホワイトバランスです。 AUTO (オート）にすると自動的に調整 
されますが、意図的に選択することもでをます。 


: [lyiEN 叫;-[鸟1 ] 7- [ホワイパをンリ7^ [却'均- 

後メニュ-函面操作につし、ての詳細は^ P .31-32 


. 掃望のホワイトバランスト[実行]一 [ MENU ] : 


応 

用 

編 


roi 1 のの 

画像サイズ 
画質 


|,SETUP) 


かキ-カス巧イス 


■ AUTO 


靜昼光 


ご量天 


-兵-白熱幻 


ち光口 



AUTO けート）を選択すると、液晶モニ 
ター左横に該当するマークびな下の通り表示さ 
れます。 

棘昼光（晴れた明るい屋外） 

量天（量った屋外） 

-在-白熱灯（タングステン光） 

駕堂光灯 


♦複数の光源びある場合や、水銀灯など特殊な光源下では、正確なホワイトバランスび得られないことびあります。 
フラッシュの使用をおすすゆします。 

•オートリセットを「あり」に設定している場合は、電源を入れ直ずと、ホワイトバランスの設定は AU 下日になります。 
•左ちキーカスタマイズでホワイトバランスを設定すると、左ちキーを巧ずだけでホワイトバランスの設定を切り誓 
えることびでさます。 詳しくは一 P .58 

《 AUTOiU 巧の設定を保持したいときは-* P .62 オートリセット C なし j 


キーカスタ7イズ (シーンセレクターモードでは設定でをまだん) 


撮影時によく使ラ4つの機能の内、いずれか1つの設定変更を十字キーの左ちキーに割り当てることがでさまず 
(ニキーカスタマイズ)。左ちキーを押すだけで設定を変更できますので、メニュー画面で設定ずる手間が省けます。 


「か I I りい I 脚叫 


露出補正 

ホワ仆巧ンス 


术ワ仆 A ランス 



已 S 


[ MENU ] 一 [〇1 ] 一かキ-カスタマイズ]一[も側へ]一隱定変更を | IJ り当 
てたい機能]一误巧] 一 [ MENU ] 

藏メニュ-画面操作につし、ての詳細は一 P .31-32 


















機能 

説明 

ページ 

露出補正 

ちキーを巧ずたびに「+」側に補正され、左キーを巧すたびに「一」側に補正 
されます。（±2.0、1/3ステッフ） 

61 

ホワイトバランス 

左ちキーを押ずたびにホワイトバランスの設定び切り替わります。 

已8 

撮像感度 

左ちキーを押ずたびに撮像感度の設定び切0替わ0ます。 

已吕 

カラーモード 

左ちキーを押ずたびにカラーモードの設定び切り替わります。 
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なし 

初期設定では、左ちキーには機能は割り当てられていません。 

- 


♦左ちキーで各項目の設定を行ラと、設定される状態び液晶モニター中央にしばらく表示された後、撮影画面にもど 
ります。シャッターボタンを半押しずるか、または、十字キー中央の実行ボタンを押ずと、すぐに撮影画面にもど 
ります。 

♦オートリセットを「あり」に設定している場合は、左ちキーカスタマイズで設定した項目は、電源を入れ直すと U 
セットされます。 リセ’ツト内容の詳細は一 P .62 


撮像感度 


(シーンセレクターモードでは設定でをません） 


1 1 1 11 3 1 1 ASETUP 

【敝感度 

ISO 400 

測光モ-ド 

ISO 200 

露出補正 

ISO 100 

才-トリセリト 

ISO 50 


■AUTO 


撮影時の感度を還択ずることがでをます。感度は ISO (写真フィルムの感度 
の単位）の数値に換算して表されます 。 AUTO (オート）に設定すると、明看 
さや状況（フラッシュ発光の有無など)に応じて自動的に感度が調整されます 
暗い場所での撮影やフラッシュ光の到達距離を伸ばしたいとさには感度を J : 
げる（二数値を大走くずる）と有効ですが、その分画像は粗くなります。 


[ MENU ] 


*_[乌刮:^[谭(ま琴窜]_::^[鄙吟]::：邱1_の_琴聲度_]_::：_哮が_:^[!^与〜叫 

-画面操作についての詳細は^ P .31-32 


♦感度はが下の範囲から選ぶことびでさます。初期設定はオート （AUTO) です。 

オート （AUTO)、IS 日4日白、130200、 ISO 100、 IS 日巳日 
♦オート （AUTO) の場合、感度はに050〜1目0の範囲で自動設定されます。撮影中の表示はありません。 


ホワイトバランス/キ—カスタマイス/撮像感度 


(次ページへ続く一) 

已9 











撮像感度 



•オート (AUTO) しツ外の撮像感度を設定すると、液晶モニターの画面左側にに日と選 
んだ値び表おされます（左図)。 

•オートリセットを「あり」に設定している場合は、電源を入れ直ずと、撮儘感度の設 
定は AUTO になります。 AUTO に m の設定を保持したいとをは^ P . S 吕オートリセ 
ット r なし j 

•左ちキーカスタマイズで撮像感度を設定すると、左ちキーを巧ずだけで撮像感度の設 
定を切り替えることびできます。 詳しくは一 P 方8 


撮像感度変更時のフラッシュ調光距離 


撮像感度を変更すると、フラッシュ調光距離（フラッシュ光の届く距離）は L ソ下の通りになります。感度をあげ 
るとフラッシュ調光距離は長くなりますが、画像が粗くなりまず。 


撮像感度 

フラッシュ調光距離 

広ち側 

望遠側 

才ート （AUTO) 

0.2 〜 2.4m 

日.已〜 2.0m 

ISO 已己 

日.2〜1 .4m 

0.5 〜1 .1 m 

ISO 100 

日.2〜1 .9m 

日.巳〜1.已 m 

ISO 200 

日.2〜 2.7m 

日.己〜 2.2m 

ISO 400 

日.3〜 3.8m 

日.已〜 3.0m 
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測光モード (シーンセレクターモードでは設定でをまだん) 


測光モード（画面のどの部分の明るさを測るか）を、多分割測光とスポット測 
光とで切り替えることがで走ます。 

を分割測光：画面を細かく分割して測光します。被写体までの距離情報やホ 
ワイトバランスか6の色情報とも連動して、被写体の明るさを 
正確にと5えます。人の目で見た感じに一番近く撮れる測光モ 
ードで、逆光撮影を含む一般撮影に適していまず。初期設定は 
多分割測光です。 

スポット測光：画面中央にスポット測光サークルが現れ、このサークル内の 
みの明るさを測ります。コントラスト（明暗差）の大きい被写 
体や、画面のある特定部分だけを測光するのに適していまず。 


: [ MENU ] — [02] — 馴光トド]一悼 _fl 均_：：_峰?誦辟::.り.：:.障が；::. [IV* 与リ叫 

藏メニュ~画面操作についての詳細は一 P .31-32 


スポット測光サークル 

•スポット測光を選んだときは、液晶モニターの画面左下に〇び表示されます。 

•オートリセットを「あり」に設定している場合は、電源を入れ直すと、測光モ 
-ドは多分割になります。 設定を保持したいとをは^ P .62 オート U セット r な 
し J 


画像を明る<ずる/暗<ずる（露出補正） 

画像全体を明るくしたり暗くしたりしまず。 ±2.0 段の範囲内で1/3段刻 
みで巧正することがでをまず。+側にずると画面全体が明るくなります。白 
い被写体を白く表現するとをや、黒い被写体をつぶさずに描写するとさなど 
に使います。一側にすると画面全体が暗くなります。黒い被写体を黒く表現 
ずるとをなどに使います。 

:而 I 訊。 iPt 占到 4 調髓 F 话 M ド片な卡丰斗致植融 

: 衍一 [MENU] 

※メニュ~ 国 面 操作に ついての 詳細は^ P .31-32 

(次ページへ続く一） 

61 





測光モ—ド/画像を明るくずる/暗くずる(露出補正) 













画像を明る < ずる/おぐずる（露出補正) 



■液晶モニター左側に、設定した露出巧正値び表示されます。 

•露出補正を辭除ずるときは、上記の同じ操作で日を設定してください。 

•オートリセットを「あり」に設定しているときは、電源を入れ直ずと、露出補正値は 
日にな0まず。 

•左ちキーカスタマイズで露出補正を設定すると、左ちキーを巧すだけで露出補正値を 
設定することびでさます。 詳しくは一 P .58 


オートリセット 


n I ro2i 1 み SETUP ] 

撮像感度 
測光モ-ド 
露出補正 


才-トリセブト ■あり 



オートリセットを「あり」にすると、電源を入れ直すたびに下図の設定項目 
が初期設定に自動的にちどります。「なし」にすると、電源を入れ直してち前 
回に使巧した設定が保持されます。 


[ MENU ] 一 [02] 一 け-トリ セット]一[も側へ]一[ありまたはなし]一误 
巧] 一 [ MENU ] 

藏メニュ-画面操作につし、ての詳細は一 P .31-32 


状態の変わる項目 

初期設定（このが態にちどります） 

画面表示の切り替え （P. 3日） 

表おあり 

フラッシュモード’ （P.4S) 

自動発光または赤目軽減自動発光 

フォーカスフレーム （P. 已日） 

ワイドフオーカスフレーム 

ドライブモード （P . 已 1) 

1コマ撮影 

ホワイトバランス CP. 58) 

AUTO 

撮像感度 CP. 巳日） 

AUTO 

測光モード （P. 61) 

を分割 

露出補正 CP. 61) 

±白 

カラーモード （P. 63) 

カラー 
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フラッシュモードを前回赤目軽減自動発光に設定していた場合は、オートリセット「あ0」で電源を入れ直すと、 
自動発光ではなく赤目軽減自動発光になります。その他のフラッシュモードの場合は自動発光になります。 


♦お買い上げ時は、オート1」セット「あり」に設定されています。電源を入れ直したとさに前回設定したげ態でその 
まま撮影したい場合は、オートリセットを「なし」にしてください。 


カラーモード 


(シーンセレクターモードでは設定でをません） 


n \T\ [MM 

パ％ズ-ム 
. 夕-ビュ- 


モノクロ（白黒）やセピア調の画像を撮影ずることがでをまず。 

カラー：通常の標準カラー画像が撮影でをまず。 

モノクロ ：白黒画像が撮該でをまず。 

セピア：やや色あせた、全体に黒茶色（セピア調）の画像が撮影でをまず。 



[ MENU ] 一 [03] 一 [カラ-トド]一[ち側へ]一[希望のカラ-モ-ド]一误 
巧] 一 [ MENU ] 


《•メニュ-画面操作にっし、ての詳細は一 P .31-32 

•[カラー]は、メニュー画面には表示されますび、撮影中の表示はありません。 
•[モノク〇][セピア]を選んだとさは、液晶モニターの画面上部にそれぞれの 
絵記号び表示されます。左図の例は[モノクロ]の場合です。 


♦選んだカラーモードに応じて、背景の画像の色調ち変わります。 

•モノク n やセピアを選んでも、画像ファイルサイズはカラーと同じです。 

•左ちキーカスタマイズでカラーモードを設定すると、左ちキーを巧すだけでカラーモードの設定を切0誓えること 
びでさます。 詳しくは一 P . 己8 

•オートリセットを「あり」に設定しているときは、電源を入れ直ずとカラーモー问ま[カラー]になります。黨を 

を保持したいときは^ P . S 2 オートリセット r なし j 


63 













ボイスメモ 



撮霞直後に、最長1巳砂間、撮誇した画像のコメント等を音寅で入れることが 
でさまず（ボイスメモ）。 


; [ MENUH 〇 3 H ボイスメモ H も側へ H ありまた技なし H 実行 HMENU ] 

※メニュー画面操作についての詳細は— P '31-3 吕 


応 

用 

編 



♦ボイスメモを「あ0」に設定すると、液晶モニター左上に音声録音を表す搜び 
表示されます。 


-撮該しまず。 

>撮影後ちの画面び現れ、録音び始まりま 
す（アフタービュー (一 P .6 色）巧 「あり」 
の場合は、撮影された画像を2秒間表示 
した後に録音び始まります)。 


2•マイクに向かって話しまず。 

•残りの秒数を画面ち下に表おします。 

♦マイクの部分を指などでみさびないよラにしてください。 



3•録音を按了ずるとをは実巧ボタンを巧しまず。 


♦ボイスメモは最長1己砂間録音できます。録音開始から1己砂経過すると自動的に録音は終了します。 

•マイクから20 cm くらい離れたところから話してください。大きな声で話すと、再生時に音が割れることびあります。 
♦連続撮影の場合は、最後のコマにだけボイスメモを付けることびでさます。 
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曰付写し込み 


撮影の「年月曰」または「月曰時刻」を、画像のち下に入れることびでさます。 


m の 两 

巧-トド 
ボイス巧 

] 1 み SETUP 1 

1 曰 付 写し込み 

年月日 1 


月日 時刻 1 

■なし ■ 

1 


i [ MENUH 03 H 日が写し込み H も側へ H 希望の設定 H 実行 HMENU ] i 

※メニュ-画面操作につし、ての詳細は一 P .31-32 


•実際の写し込みの位置はち 
によラにな0ます。 



♦日付写し込みを「年月日」または「月日時刻」 
に設定したとさは、液晶モニター画面ち下に 
黄色のバーび表示されます。 


♦曰付写し込みを「なし」に設定していてち、撮影時の年月曰•時刻は、画像とは別情報として記録されており、再生時 
には液晶モニター画面左下に表示されます。 

游年月日の並びを変更ずるとをは 一 P .1 W 

•日付写し込みを「年月日」「月日時刻」に設定していると、連続撮影の速度び遅くなります。 





1. 上記の操作で、デジタルズーム[あり]を設定しまず。 

2. ズームレバーの TTJ を巧して、望遠側にズームさせまず。 


(次ページへ続く 一) 

色已 



















デジタル ズーム 



3 .そのままズームを 続ける と 自動的にデジタル ズームにな 0、画 
像びさらに 4.0 倍まで拡大されまず。 

I液晶モニターち上に、現在のデジタルズームでの倍率び表示されます。日.1倍 
ごとに4.日倍まで拡大することびできます。また、ズーム表示びズーム位置 
の目安をお知らせします。 


デジタルズームの領域を表しまず。 

’現在のスーム位置の目安を示します。光学ズームの領域では青色 
で、デジタルスームの領域では黄色で示されます。 




\光学ズームの領域を表します。 


♦デジタルズームは、拡大すればするほど画費は劣化します。ただしこのカメラでは画像補間び行われますので、画 
像サイスは変わ0ません。 

♦動画撮影 (一口. 68) の場合を、同様のデジタルズームび可能です。 


アフタービユー 


「1 I I り I が I [ ASETUP ) 
カラ-モ-ド 
ボイスメモ 

日付写し込み 



撮影直後に、撮影した画像を約2秒間液晶モニターに表示させることがで走 
ます（アフタービュー[あり])。 


[ MENU ] 一 [03] 一 [アフタ-ビユ -] 一[ち側へ]一[ありまたはなし]一模 
巧] 一 [ MENU ] 


※メニュ-画面操作についての辞細は^ P .3 T -32 


♦連続撮影の場合は、最後のコマのみび表示されます。 

•アフタービューで画像表示中にシャッターボタンを半巧しずると、アフタービューはキャンセルされます。 
•アフタービュー「なし」でを、撮影後シャッターボタンを巧し込んだままにすると、巧し込んでいる間撮影した画 
像び表示されます。 
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このカメラは、内蔵メモ U - や力ードの巧り容量いっぱいまで連続して音声付をの動画を撮霞でさまず。ボイ 
スレコード（音声記録）は最長連続180分の記録びでをます。長時間連続して動画撮霞/ボイスレコードさ 
れる場合は、別売りの AC アダプター AC -4 をお使いになると、電ミせの巧り容量を気にせず操作でさまず。 

動画とボイスレコードの切り換え 

I I I -H I 1.モード切〇督えレバーを動画撮該/ボイスレコード 

H •*/& モ-ド •*/ みにさわせます。 

動画撮霞/ボィス 

2.メニューボタンを巧して、巧晶モニターに動画/ボ 
ImT イスレコードモードメニューを表示さだます。 

menu 

J—U -3.十字 キーの 上下 キーを 巧して、[マ/&切〇督 え]を 

Sm -道びます。 

4.十字キーのもキーを巧して、道巧可能 I 頁目の内容 

巧巧 n m /ins IWOM / -質を表示させます。 


雨!の / ^ OJ 

ESQ 「がり ] rASETUPjK / 



呂.十字キーの上下キーを巧して、[動画]または 
/ [ボイスレコード]を選巧しまず。 


而 m 



6. 十をキーの中巧の実行ポタンを巧して 
I 決定しまず。 


rr がい1 


7.メニューボタンを巧して、動画ま 
たはボイスレコードモードにをど 
D まず。 


動画撮誘/ボイスレコード 


アフタ—ビユ 1/ 動画撮該/ボイスレ n — ド 


(次ページへ続く一） 
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動画撮該 / ボイスレコード 


応 

巧 

編 


動画 

動画の基本的な撮影と動画メニューについては一 r 動画を撮ってみましよラ」 
P.3 己〜 36 をご参照ください。 



ズームについて 

•動画撮霖開始前は、静止画撮影と同じ通常のズーム (光学ズーム )とデジタルズ 
ームの両方び巧能です。動画撮影中はデジタルズームび可能です。 

ピントについて 

•ピント位置は動画撮影開始時に固定されます。動画撮影中はオートフオーカスは動作しません。 


フオーカスフレームについて 


♦動画撮影開お前は、十字キー中央の実行ボタンを約1砂間巧し続けることで、ワイドフォーカスフレームとスポッ 
トフォーカスフレームとを切り誓えできます。動画撮影中はフォーカスフレームの切り替えはできません。 

液晶モニター表示について 

•動画撮影開始前は、表示切り替えボタンを巧すたびに、 r 表おあり」と r 表おなし」を切り誓えできます。 

その他の動画撮影前に可能な設定 

•露出補正、ホワイトバランス（一 P . 70)、カラーモード（一 P . 7日）（左もキー、および、動画撮影メニューで設定可能) 
•フレームレート（一 P . 日目)、ナイトムービー機能の ON/OFF (一 P . 目 9) (動画撮影メニューで設定可能） 
その他の動画撮影時に固定される設定 
•動画撮影時には、於下の磯能は固定されます。変更はできません。 

測光モード该分割)、撮像感度けート)、ファイルお式 (Motion JPEG / MOV ) 

•な下の機能は、動画撮影時には使用でさません。 

フラッシュ、シーンセレクタ ー、 日付写し込み 


•撮影された動画は 、 Motion JPEG ( MOV ) ファイルとして保巧されます。 

•電池の容量びかないとき（液晶モニターに赤色の43び点打している場合）は、動画撮影はできません。（『電池びか 
ないので動画撮影でさません』といラメッセージび表示されます。） 

•暗い場所で撮震する場合に、画面を見やすくすることびできます（ナイトムービー機能一 P . 69)。 


カードへの記録速度の関係上、カードによっては、カード容量に残りがあっても途中で撮影が終了してしま 
うことがありまず。特に、フレームレート 30 fps の設定で動画撮影する場却ホ、データ転送速度 10 MB / 
秒喊上の SD メモリーカードのご使用をおすすめしまず。 
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フレームレート 

fliTl の 

•ス/を切り曾え_ 

ナ仆ぃ卜 


動画は、1枚1枚の静止画像を連続して再生することで、動さのある絵にな 
つています。この詩止画像の1枚1枚を「フレーム」といいます。フレーム 
レートは、1砂当たりに取り込む（撮影ずる）フレーム数のことで、2通りの 
中から選ぶことができまず。フレームレートが大きくなるほど、より動きの 
滑らかな動画になりまずが、ファイルサイズは大さくなりまず。 


[ MENU ] 一 [ス1 ] 一 [フ レームレー ト] 一 店 測へ]一 [希望のフ レームレート] 
- [Ilffl - EMENU ] 

《•メニュ~画面操作についての詳細は-* P .31-32 


: Frame 巨 er Second の略。1砂当たりのフレーム数のこと。 


»画面ち上に、選んだフレームレートび表示されます。 


フレームレート 30fps の設定で動画撮影する場合は、データ転送速度 
1 OMB/ 超んソ上の SD メモリーカードのご使用をおすすめします。 



ナイトムービー 


IIrTI の fASETU^ 

ス/み切り曾え 
フレ-ムレ-卜 


暗い場所で動画撮影を巧なラと、被写体が暗<見にく<なりまず。ナイトム 
ービーを [ON] にして感度を上げると、暗い場所でちモニター画面や撮影画 
像が見やずくなります。 


[ MENU ] 一け R 1 ] 一け ィトム-ビ -] 一[も 側へ] 一 [ ON または OFF ] 一误 
巧] 一 [ MENU ] 

ぷメニュ-画面操作についての詳細は-* P .31-32 


»ナイトムービーを ON にすると、暗い場面ではノイズび増加し、をかざらついた感じになることびあります。 



(次ページへ続く 一) 
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動画撮該 / ボイスレコード 


応 

巧 

編 


ホワイトバランス 


m r ， 2i 

露出補正 
巧十ド 


lASETUPj 


鞭昼光 
凸量天 
•み白熱好 


堂光！口 




露出捕正 


カラーモード 


m 岡 

ホワ仆朽ンス 


カラ-モ-ド 


lASETUP] 


-が抓。 


m 岡 

ホワ仆/(ランス 
露出お正 


IASETUPJ 



: [ MENU ] -[スを]一柿ワイトバランス]一[も側へ]一棉望のホワイトバランス]一[実衍 一 [ MENU ] 

!がお叫 JiE 均均!^邸雨を誦巧昭お吗壁哥寺辱西式的印与に!!!!!!!!!!!!!!！] 

r [心- E — N — 化一-[•夫お一[相---モ --- か一[補内一-[禮桐弓三廣持]---的か山]- . 

深メニュ-画面操作にっし、ての詳細は^ P .31-32 

動画のホワイトバランス、露出補正値、カラーモードを設定でをまず。 

設定のしかたや各設定での選択肢は、撮影モード時のメニューと同じです。 

(ホワイトバランスー P. 58 露出ネ甫正一 P. 61 カラーモードー P. 63) 

•ホワイトバランス、露出補正（値)、カラーモードの各設定は、撮影モード（〇)時のメニュー設定と共通です。ど 
ちらかのメニュー画面での設定と同じ設定び、ちラー方のメニュー画面に現れます。 
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Ijjj ボイスレコード 

連続最長180分までの、音声の録音がでさまず。 

IT 



.67 ぺージに記載の手順で、ボイスレコードを選びまず。 

^ニューボタンを巧して;ニュー画面を消すと、液晶モニターには左の「録音 

開始画面」び表示されます。液晶モニター左上には i び、ち下には録音巧能な 
残り時間（‘時：分：秒"、60分未満の場合は"分：砂’）び表示されます。 




•録音を開始すると、左下図のよラなバーグラフび表示され、画面ち下には録音 
開始か5の経過時間び表示されます。連続録音時間び18日分に近づ< などで 
録音可能な残り時間び10砂な下になると、残り時間の表示び赤色に蜜わりま 
す。 

♦声を録音ずるとさは、マイクか5 2日 cm くらい離れたところから話してくだ 
さい。大さな声で話すと、再を時に音び割れることがあ0ます。 

•マイクの部分を指などで&さびないよラ、カメラの持ちちにごミ主意<ださし、。 

3•録音を止めるとまは、を5—度シャッターボタンを}甲しまず。 

♦カメラの内蔵メモリーには、合計約31分43秒間の音声を記録することびで 
さます。 

※ボイスレコード（二音声）の再生について一 P . 7巳 
•録音された音声は、 WAV ファイルとして保存されます。 


動画撮影/ボイスレ n — ド 
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再生編 


この章では、再生ボタンを使って、撮影した静止画や動画を見 
たり、動画を編集ずる機能など再生に関する詳しい説明をして 
いまず。 


再をずる 


撮影した静止画や動画を再生するには、再生ボタンを使います。 

カメラ前面のスライドカバーが閉じて電源が切れている状態でも、液晶モニターが点灯するまで再生ボタンを 
押し続けると、カメラの電源が入り、再生モードになります。 

•カメラの内蔵メモ1」一に記録された画儘を再生するには、カードをカメラから取り出してください。 



〇囚3.再をを終了ずるときは、をう一度再をポタンを巧しまず。 

•スライドカバーび閉じていた場合は、電源び切れます。再をモードの前に撮 
影モードを使っていた場合は、その直前の撮影モードに戻ります。 

•左ちキーを巧し続けると、画像び早送りされます。 

•最新画像を表示中に左ちキーのちを巧ずと、最ちちい画像に戻0ます。逆ち同様です。 

•画像び記録されていない場合は、「画像びありません」といラメッセージび現れます。 

•動画の場合は動画撮影開始時の画像び、ボイスレコードの場合は青い画面び表示されます。 
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再生ずる/画面表示の切り替え/インデックス再生 

















化大再を 


再を画像を、最大日倍にまで拡大することがでさます。 

•動画の拡大再生はでさません。 




1. 再をモードで、左ちキーを巧して、化大して見たい画像を 
選びまず。 

2. ズームレバーの [ T ] を巧しまず。 



♦ズーム画面び現れ、 [ T ] を巧すたびに画像び、 0.2 倍ずつ、 1.2 倍から 
目倍まで拡大されます。 [ W ] を巧ずと縮 v 」\ します。 

•液晶モニターに拡大された画像び表示され、画面のち上に、現在の拡大倍 
率とそのちに元画像のどの部分を拡大表示しているかをおすインジケータ 
(白は元画像全体、黄色は拡大再生されている部分）び現れます。 



4•画像を元の大まさの方にずるには、ズームレバーの [ W ] をがしまず。 

•違ラ画像を表示ずるには元の大ささにをど0 (ニ ステップ1.の再生の初期画面)、左ちキーを巧して選択してください。 
•元の大ささにすぐにをどりたい場合は、十字キーの中央の実行ボタンかメニューボタンを巧します。 

5-再ををおわるとまは、を5—度再生ボタンを巧しまず。 

•撮影モードを使っていた場合は直前の撮影モードに戻り、スライドカバーを閉じていた場合は電源び切れます。 
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動画、ボイスメモ (一 P . 巨 4) やアフレコト户.谷のといった音声付を画像、ボイスレコードの再生ち法は姑下 
の通りでず。1コマ再生またはインデックス再生で、該当する画像またはファイルを選択している状態にします。 


動画の再生 


应 * •開始 


•1 コマ再を、または、インデックス再まで、 
をちキーを}甲して、動画が撮該されたコ 
マを選択しまず。 

♦動画撮影開始時の画像び静止画と 
して現れます。 


2•実行ボタンを}甲ずと、動画の再をび開おされまず。 

■ち上の数値は経過秒数です。 

■再生中に実行ボタンを巧ずと、一時停止-再スタートを繰り返 
します。左ちキーで再生の巻戻し、早送りびできます。 
一時停止をして、動画から静止画の切り出しをすることびでき 
ます。 動画の再生モードか5①静止画切0出し P .91 
•デジタルカメラのスピーカーか!3音声も同時に再生されます。 
再生中に上下キーで音量の調節びでさます。 



1日:加 1日卜加01 

2 DD 5, DB ,2 S 5 R [□日1日/肌の] 



3•再生を族えるときは、メニューポタンを巧しまず。 

D menu ■最後まで再をび終了すると、自動的に再生開始前の画面に戻ります。 
•動画の拡大再をはでさません。 

ボイスレコードの再生 r 


•1 コマ再を、または、インデックス巧まで、 
左ちキーを巧して、ボイスレコードした 
コマを選択しまず。 

•画面び青色にな0ます。 


10 [怕•開始 

) 

化:別 

2□日日,邮 .2 即お 

1日卜邮邮 
[□加日/日日巧] 


(次ページへ続く一) 
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動画や音声付を画像の再生 


拡大再生/動画や音声付さ画像の再生 














2 •実巧ボタンを巧ずと、ボイスレコードの再生が 
開おされまず。 

•ち上の数値は経過時間です。 

•再生中に実行ボタンを押ずと、一時停止-再スタートを繰り 
返します。また左ちキーで再生の巻戻し、早送りびできます。 
•再生中は、上下キーで再生音量の調節びでさます。 


3.再をを終えるときは、メニューボタンを巧しまず。 

menu •最後まで再生び終了すると、自動的に開始前の画面に戻ります。 



音声（ボイスメモ-アフレコ）付さ画像の再生 


•1 コマ再を、または、インデックス再まで、 
左ちキーを}甲して、ボイスメモ、または、 
アフレコ付を画原を選択しまず。 

/<^>\ •画面下に離!び現れます。\ 

m \ 


2•実行ボタンを巧ずと、音青び再をされまず。 

•ち上の数値は経過砂数です。 

•再生中は、上下キーで再生音量の調整びでさます。 





3•再をを授えるとまは、メニューボタンを巧しまず。 

MENU ♦最後まで再生び終了すると、自動的に再生開始前の画面に戻ります。 


♦停止イ祀 W J 音量 menu ご 


動画や音声付を画像の再生 


再生編 
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画像の回面 


再生モードでは、十字キーの下キーを押して、撮影した画像を回転させて液晶モニターで見ることがでをまず。 
一度回転させた画像はその状態で保たされるので、縦位置の画像を、スライドショーやテレビで見る場合にち 
スムーズに見ることができます 。^スライド シヨー P. 8呂、テレビで見る P. 44 

•回転できる画像は静止画で、動画は回転させることびできません。 



画像の回転 










画像の消去 


间のの 


lASETUP) 


U 

船 

この〕7 


でこのボイスメモ 

を〕7 

] 巧指定 


iMk 叫ク 


いつたん消去した画像を 
復活させることはでをま 
せん。 


カメラの内蔵メモリーまたはカード内の画像を消去します。喊下の4通り 
の消去方法がありまず。内蔵メモ U —の画像を消去ずるには、カードをカメ 
ラか5取り出してください。 

このコマ （1 コマ消去）：再生中の画像を1コマだけ消去します。 

L このボイスメモ ：再生中の画像が音声付を（ボイスメモ、アフレコ） 

の場合、その音声だけを消去しまず。 

全コマ ：内蔵メモリーまたはカード内の画像ずベてを消去 

しまず。 

コマを指定 :指定した画像だけを消去しまず。 

•動画やボイスレコードわ同様に消去できます。 

•音声付さ画像の場合、画像を消去すると音声わ同時に消去されます。音声だけ 
消去するには上記[このボイスメモ]を選択してください。 


(游タニュ~画面操作についての詳細は^ P .31-3 吕、再生モ~ド時のメニュ-の概要は一 P .39) 


I •再をボタンを押して再をモードに入り、上記の手順で巧望の消去方まを選択しまず。 



2. r コマを指定 J の場合、ちちキーで消去ずるコマを選び、上キーを巧して指定しまず。 


〇1 


左を1—ご 
画像を選択し、 


〇 


上キーを巧して 
画像を指定します。 



消去を指定したコマには爾び表示されま 
す。必要なだけ左の操作を繰0返します。 
•下キーを巧ずと、画像の指定を取り消 
します。取り消された画像から墙の表 
おび消えます。 

♦風！]び表示されている画像を指定ずる 
と、「フ n テクトされています」のメッ 
セージび現れます。 


再生編 



















♦全コマ消去の場合、ちのメッセージは現れませんび、フ n テクト（誤消去防止） 
された画像は消去されずに残0ます。 


3•十字キー中央の実巧ボタンを押して、コマ指定を壳了しまず。 


么プ□テ外されてしほす 



♦ 4. の確認画面に進みます。 

•十字キー中央の実行ボタンの代わりにメニューボタンを巧ずと、コマ指定はキ 
ヤンセルされ、元の画面に戻ります。 


〇 


実巧ボタンで指定 
を完了 


4•確認後、消去を実行しまず。（下図は[コマを指定][このボイスメモ]の場合の表示） 



0))1 左 キーで [はい] 

を選択 


実行ボタンで実行 


必齡した]7を消去しますか？ 


A 齡した]7を消乱ますか？ 


瑟消去中 



はい (laisai 


(KiSBl いいえ 





公このボイスメモを消去しまずか？綿] 
■ HM 1 いいえ 


カメラの内蔵メモ U —の画 
像を消去ずる場合は、■|^苗び 
表示されます。 


消去完了 

MENU メニューボタ 
ンで元の画面 


也このボイスメモを消去しまずか?蹲] 
はい I 



画像の消去 
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アフレコ 


画像に音声を付けることがで走ます。最長1已砂間の録音が可能です。 

※アフレコ=アフターレコーデイング (After recording ) の略 

1- 再をボタンを巧して再をモードに入り、をちキーを巧して、音青を付けたい画像を選びまず。 


囚 1 I I り 13 I み SETUP ) 

公消去 


B 巧が ] 実行する 


On フ的クト 


画を合成 


2•メニューボタンを巧し、下記の手順でアフレコを閒おしまず。 


_[^5_リ叫：：^[_鸟_リ_：-_口？_叫]_：-_哟‘?均_：^ピ睾閉：章リ_：：^哮却__ 

がメニュ~画面操作についての詳細は^ P ぶ-32、再をモード時のメニュ~ 
の概要は一 P .3 目) 


画を コピー 



マイクに向かって話しまず。録音中は左図の画 
面が表示されまず。 

•声を録音するときは、マイクから 20 cm くらい 
離れたところから話してください。大きな声で 
話すと、再生時に音び割れることびあります。 




3-録音を終了ずるとまは実行ポタンを押しまず。 

•アフレコは最長1已秒間巧能です。1已秒経過すると、自動的に録音は終了します。 
•メニューボタンを巧すと元の画面にをど0ます。 

•アフレコを付けた画像には、液晶モニターに觸び表示されます。 

※アフレコを再をするには一 P . 76 


化請を上書きしますか？ 

I — ぃぃぇ 


♦すでに音声（ボイスメモまたはアフレコ）び付いている場合、左のメッセージ 
び表示されます。上書きする場合は「はい」を選択し、実行ボタンを巧ずと、 
前の音声を上書さして新たな音声び録音されます。 

•動画とボイスレコード、およびフ n テクト（一 P . 81) をかけた画像にはアフ 
レコを付けることはでさません。 
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大事な画像を巧ず（プロテクト) 


撮影した画像を□ックし、間違って消去しないよラにすることができまず。 
姑下の3通りのプ□テクト方法と、プ□テクトの取り消しがあります。内蔵 
メモ U —の画像をプ□テクトずるには、カードをカメラから取り出してくだ 
さい。 

このコマ （1 コマプ□テクト）： 

再を中の画像1コマだけにプ□テクトをかけます。 

1コマだけプ□テクトを取り消す場合にも使用します。 

全コマ（全コマプ□テクト）： 

内蔵メモリーまたはカード内の画像すべてにプ□テクトをかけまず。 
コマを指定： 

指定した画像だけにプ□テクトをかけます。 

全コマ取り消し： 

内蔵メモリーまたはカード内の画像すベてのプ□テクトを取り消します。 

自曲即が与蹈リ与聞おな苗睹 i 匀兰回時?卜お骑 i 掘兰奪岡!] 

(嫁タニュ-画面操作についての詳細は一 P ぶ-32、再生モード時のメニュ~の概要は-- P .39) 


1•再をボタンを巧して再生モードに入り、上記の手順で巧望のプ□テクト方まを選択しまず。 


r このコマ」 r 全コマ」 r 全コマ取り消し J の場合 一3.で実行ボタンを巧ず 


r コマを指定」の場合 一 2.3 .でコマを指定 


♦再生時、フ n テクトのかかった画像には、液晶モニターに煩！]び表示されま 
す。 

•内蔵メモ U - や力ードをフォーマット（初期化、一 P . 103)ずると、プ〇 
テクトのかかった画像ち消去されます。 




r 囚11の I り 
公消ま 
ホアフレコ 


I バ打 UPJ 



アフレ n / 大事な画像を残ず(プ□テクト) 


(次ページへ続く一) 
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大事な画ほを巧す{プ□テクト) 


再生編 
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このカメラで合成写真を作成でをます。 

•ずでに撮霖した画像を背景に、別の撮影画像を合成して新たな画像を作成します。 

背景に還んだ画像は元画像としてそのまま残ります。 

•モノク n で撮影した画像を背景にしてカラーの写真を合成ずるなど、設定次第で 
さまざまな合成写真をつくることびでさます。 

•動画やボイスレコードには合成でさません（動画、ボイスレコードを再を時はメ 
ニュー画面で画像合成を選択でさません)。 

•内蔵メモ1」一やカードに空さ容量びないとさは、メニュー画面で画像合成を選択 
でをません。 

•操作の途中でカードを出し入れしないでください。合成された画像は背景画像び保巧されている記録媒体(内蔵メモ 
I 」一またはカード）にのみ保巧でさます。 

♦画像の合成の場合は、スライドカバ’一を開けてから再生ボタンを巧して再をモードにしてください。スライドカバ 
一び閉じていると画像の合成びでさません。 

1-ちをボタンを巧して再をモードに入り、ちちキーで背景となる画像（靜止画）を表示させまず。 


可 M 2 I I リ 

应消ま 
中アフに 
かヴ□テクト 


2•下記操作でメニユーか6 [画像をぶ]を選び、実行しまず。 

•合成ずる画像の枠を選ぶ画面び表示されます。 

；脚即お民晴リ兰頭醉斬!^骑均兰酵おお兰辱靖! 

(• 《•メニュ~画面操作につし)ての詳細は一 P .3 T -32、 再生モード時のメニ 
—の概要は^ P .39) 


国 


3-上下ちちキーで焊の種類を選 
び、実巧ボタンを巧しまず。 

•合成する画像枠の大きさを選ぶ画面び 
表示されます。 




画像の合成 


画像の合成 


(次ページへ続く一) 

83 










画像の合が 



4•上下キーで巧の大まさを選び、実行ボタンを押しまず。 


尚 


•大、中、ルの3段階から選べます。 

•実行ボタンを巧ずと、枠内にレンズを向け 
[ OJ 3 ている被写体び現れ、合成位置を設定する 

画面び表示されます。 


5•上下をちキーで巧をさがしたいところへ移動させ、実行ボタン 
を巧しまず。 





巨•巧の中に合巧したい被写な:を入れ、シャッターボタンを半巧し 
しまず。 

•シャッター音を設定していると、ピントび合った隙に音び出ます。 
•合成ずる画像は、背景の画像と同じ画像サイズ、画質に設定されます。 
•画像サイズ、画質政外の撮影時の設定（ホワイトバランス、測光モ 
-ド、撮像感度など）は、前回の撮影と同じ設定になります。 

•撮影中はズームレ y く 一で 光学ズームびでさます。 

7.シャッ ターボタンを巧し込んで撮該しまず。 

•画像び合成されます。合成の処理び終わると、再生モードのメニュ 
一画面に戻ります。 

•背景の画像び音声付き画像の場合は、作成した合成画像にを同じ音声び付きます。 

•背景画像と合成枠内の画像とで新たに1枚の画像を作成します。合成枠の中に撮影した画像は、その画像のみでは 
保をされません。 



再生編 
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画像の コピー 


节 T のの 
A 消去 
ホアフに 

h プ日テ外 ■ 

画像合成 


lASETUP] 



内蔵メモ U —から力ードに、力ードから内蔵メモ U —に、あるいは、ある力 
ードか日別のカードに画像をコピーずることがでさます。内蔵メモリーの画 
像をコピーずる場合は、はじめにカードをカメラから取り出しておいてくだ 
さし、。 

このコマ （1 コマコピ ー）： 再生中の画像を1コマだけコピーします。 

全コマ ：内蔵メモリー内の画像ずベてをカードにコピーし 

ます。カードからの全コマコピーはできません。 
コマを指定 ：指定した画像だけをコピーします。 

•動画やボイスレコードち同様にコピーでさます。 

•音声付き画像の場合、画像をコピーずると音声も同時にコピーされます。 

•プ n テクトされた画像をコピーした場合、コピーされた画儘にはプ n テクトび 
かかつていません。 


;_[^口^叫ゴ固.リ：：.哩鱼が_7わ哇哪勺ゴ.耳1?[-ををを猶?わ障巧わ[吟与ド_叫_; 

(幾メニュ-画面操作につし、ての詳細は一戸.31-3呂、再生モード時のメニュ~の概要は^ P .3 目) 


I •再をボタンを巧して再をモードに入り、上記の手順で巧望のコピー方法を遇択しまず。 


r このコマ」または「全コマ」の場合 


2. へ進んでコピー実行 


r コマを指定」の場合 


2.3. でコマを指定後、 4. の確認画面へ 


2•にマを指定 J の場合、ちちキーでコピーずるコマを選び、上キーを巧して指定しまず。 


上キーを巧して 
画像を指定します。 



コピーを指定したコマには^び表示されま 
ず。必要なだけ左の操作を繰り返します。 
•下キーを巧ずと、画像の指定を取0消し 
ます。取り消された画像から^の表示 
び消义ます。 


(次ページへ続く一） 
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画像のコピー 


3.実巧ボタンを}甲して、コマ指定を完了しまず。 

♦十字キー中央の実行ボタンを巧すと、 4. のコピー実行画面に進みます。 

♦十字キー中央のかわりに方ニューボタンを巧ずと、コマ指定はキャンセルされ、元の画面にもど 
0ます。 


◎ 


4•画面の指示にしたびつてコピーを実行しまず。 


[内蔵メモリーか5カードにコピーずる場合 


画像〕卜 


百北-お了ほした 


>実巧 


カードを挿入した後、十字キー中 
央の実行ボタンを巧します。 


► 


〇 


>メニューボタンで元に戻りま 
す。 


この状態でしばらく待ちます。 


画像北- 




] ビ-終了しましに 


101 KM _ CP に瓶？しました 


コピー先のフォルダ名び表示さ 
れます。 


中央で確認 



メニューボタン 
で元の画面へ 


再生編 
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[カードか 5 別のカードか内蔵メモ U —にコピーずる場合 I 


この状態でしばらく待ちます。 


画像北- 



•実巧 


画像北- 


卜巧交換してください 


内蔵メモリ-に北-ずる場合は 


力-ドを取り出して(だ加 


北-終了しました 


別のカードにコピーする場合は力 
ードを交換します。内蔵メモリー 
にコピーずる場合は、カードを取 
0出します。 

その後 、十字キー中央の実行ボタ 
ンを巧します。 

•力ー ドを取り出さずに実行^ボ 
タンを巧ずと、同ーカード巧 
にコピーされます。 

ニューボタンで元に戻りま 
ず。 

コピー先のフオルダをび表示され 
ます。 


画像北- 




>カメラの内蔵メモリーにコピー 
する場合は、■|^苗び表ぉされま 
す。 


中央で確認 




メニューボタン 
で元の画面へ 


♦コピーすると、指定した画像や音声はカメラ内部の一時的なデータ保存領域に蓄えられ、そこから内蔵メモ U —やカー 
ド内にコピーされます。 

♦内蔵メモ1」一やカード巧には" KIVLCP" のフオルダび新たに作成され、コピーされた画像はその中に保巧されていま 
す。コピーするたびに新しいフオルダび作成されます。フオルダ名の先頭の3巧の数宇はフオルダの通し番号です。 
(KM-Konica Minolta. CP 二 Copy の意味） 

滋詳しくは一戸.105、106 

コピー 中または コピー 後に、液晶 モニター にが下のメッ セージび 現れた場合は 


画像び多すぎます。 

指定し直してください 

指定した画像や音声全体のファイルの数び多すざて、カメラ内部のデータ保巧領域に一 
時保をできません。コマの数を減らして指定し直してください。 

内蔵メモ U に空きびありません 
または 

カードに空さびありません 

指定した画像や音声全体のファイルサイズび大さ<て、カメラ内部のデータ保を領域か 
ら、内蔵メモ U —やカードに、指定したコマすべてをコピーすることはできませんでし 
た。（一部コピーされた場合ちあります。） 

サイスび大さすぎます 

大さなサイズの動画やボイスレコードのファイルを指定してコピーしよラとずると、左 
のメッセージび現れることびあります。指定したファイルのサイズび大きすざてカメラ 
内部のデータ保を領域に一時なをできません。カメラとパソコンを USB ケーブルで接 
続し（一 P.113) パソコン経由でコピーしてください。 


画像の n ピ— 
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スライド シヨー （画像の自動再生） 


内蔵メモリーやカードに記録された画像を自動的に順番に表示させることがでさます。すべての画像が最初か 
5順番に巳秒ずつ表示されまず。 


I 1 M 囚2|| 5] feTUP ] 

l 〕7 をり効ま 
卜 U ミンブ 

静止画切り出し 
動画編集 


1•再生ボタンを巧して再生モードに入 D まず。 

2•下記操作でメニユーか6 [スライドシヨー]を選び、実行しまず。 

•コマ送り効栗の設定に従って、スライドショーび始まります。 一 P .89 

!脚却が号晴到兰辟がシお兰閣 ii 匀兰醇雨 i 兰學却！] 

(※メニュ-画面操作についての詳細は一 P .3 卜32、再生モード時のメニュ~ 
の概要は一 P .39) 


スライドシヨー再を中の操作 

十字 キーの 左 キー 
で巻を戻し 



◎ 


十字 キーの ち キー 
で早送り 


十字キーの実行ボタ 
f%n ンで一時停止-再生 


開始の繰り返し 



MENU 


3•スライド シヨー を透中でおえる時は、メニューボタンを巧しまず。 

•スライドショー開始前の再生モードのメニュー画面に戻ります。メニュー画面か5通常の再生画 
面にわどるとさは、メニューボタンを押します。 

♦スライドショーび全て終わると、スライドショー開始前の再生モードのメニュー画面に戻ります。 


再生編 
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スライドショーのコマ送り効果の設定変更 


スライドショーでのコマ送り効果 （= 次のコマを表示するとさの切り曾わり 
の表現方法）を選ぶことがでをまず。 

ランダム： 

さまざまなコマ送り効果付をでスライドショーが再生されます。 

なし： 

コマ送り効果なしで、単純に次の画像に切り替わります。 

•初期設定では、ランダムび設定されています。 


1- 下記操作でメニユーから[コマ送り効ま]を遺び、巧望の効まを遇びまず。 

!曲印が号 t 自旱民辟齊麵兰島醉 " i 兰吃讀攝蝴印号辱诗 

(簇メニュ-画面操作につし、ての詳細は一 P .3 U 32、 再生モード時のメニュ~の概要は^ P .39) 


2. P .88 の手順にしたびつてスライド シヨー を実行して、スライド シヨ ーを開始しまず。 


m I囚引Iり 

スライド シヨ- 


し〕 7をり効果 •ランタム 


[ASETUP] 


トリミング 

静止画切口出し 
動画編集 


スライドシヨ— 
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> 拡大せず等倍で卜 IJS ングする 
と、元画像と同じ画像をコピー 
でさます。 / 


(※メニュ-画面操作についての詳細は^ P .31-32、 再生モード時のメニュー 
の概要は一戸. 39) 

3•拡大再生 （一 P .74) と同じ操作で、切り取りたい節囲をモニタ 
一に表示させまず。 

•メール画像や、 32 日画素 X 24 日画素よりかさい画像を切り取ることはできま 
せん。 

■スームレバーで画像を拡 
大-縮かします。巧すた 
びに画像び 0.2 倍づつ拡 
大、縮かされます。レバ 
一を巧し続けると連続し 
て拡大-縮小されます。 

• 1.2 倍から最大目倍まで 
拡大されます。 


i 十字キーの上下左ちで 
画像全体を移動させま 
ず。巧し続けると連続 
して動をます。 




[ w / t ズ-ム 


•実わ MENU つ ] 


実行 menu ご 


w / t スーム 


実巧 menu ご 


詩止画切 D 出し 
動画編集 


静止画の一部を切り取って新たな画像を作成しまず。 

•ずでに撮影した画像の一部を切り取って新たな画儘を作成します。切り取り元の画像はそのまま残ります。 

•動画やボイスレコードはトリミングでさません（動画、ボイスレコードを再生時はメニュー画面で卜 U ミングを選 
おでさません)。 

•操作の途中でカードを出し入れしないでください。切り取られた画像は切り取り元の画像びなをされている記録媒体 
(巧蔵メモ IJ 一またはカード）にのみ保巧できます。 

1-再をボタンを巧して再をモードに入り、をちキーで切り取0元となる画像（静止画）を表示さ 
せまず。 

m ’- 邮 ITI 圓 2 •下記操作でメニューか6 [トリミング]を 選び、 実行しまず。 

•卜 US ング操作画面び表示されます。 

」マをり効果 I ru.dkM 11 . rmol . rLii ，、 i>n . r -#- ffiii>v i . r * c ** zi . r ホ 4=1 i 


: [ MENU ] 


>[ MJ ミンの一[ち側へ]一院巧る]- 


トリミング個像の切り取り) 


再生編 


















動画の 1 シーンを静止画として保存でをまず。元の動画はそのまま残ります。 

•静止画、ボイスレコード再生時は、メニュー画面で静止画切0出しを選択でさません。 

•操作の途中でカードを出し入れしないでください。 

1- 再をボタンを巧して再生モードに入り、をちキーで爵止画を切0出したい動画を表示させまず。 

圓 1•動画撮影開始時の画像び静止画として現れます。 

I 誤02 1131 店亟画 2.下記操作でメニ；!一か6踊止画切り出し]を選び、実巧します。 

♦動画びカメラ内部のメモI」一に読み込まれた後、切0出ずシーンを選ぶ画面び 
1表のされます。 


4•切0取0たい節囲び モニターに 表示された5、十字 キー 中 巧の 
実行ボタンを巧して、切り取0を実行しまず。 

•切り取られた画像び保をされます。保を楼に攻下の確認表示び現れます。実行 
ボタンを巧すと、確認、表示び消えてメニュー画面に戻ります。 


PICTCn 01. JPG として保をしました 


[ w / t ス-ム •実行 menu 。 I 



♦切り取られた画像び保存されるとさの画像サイスは、な下のよラになります。 

切り取ったサイズ おを面像のサイズ 

640 X 480攻下一640 X 480 
64白 X 480を超え128日 X 960し: TF 一 1280 x 9白白 

1280 X 曰巨白を超是1600 X 1200 下一1600 X 1200 
1600 X 1200を超元2048 X 1巳36し处下 一2048 X 1已36 
2048 X 1已3巨を超元る 一2已60 X 1920 

•切り取られた画像の画質は、元画像と同じ画質になります。たとえば元画像の画質びスタンダードな5、切り取ら 
れた画像の画質をスタンダードになります。 

•切0取られる画像の縦横比は4:3で変更でさません。 

• 「内蔵メモ U —に（またはカードに）空きびありません」のメッセージび表示されたとさは、不要な画像を消去す 
るなどで内蔵メモ U —やカードの空き容量を増やすか、切り取る画像のサイズを小さ<してください（この磯能を 
使いたい場合は、内蔵メモ U —やカードに空き容量を（十分に）残しておいてください)。 


動画の静止画切り出し 


—画面操作についての詳細は一 P .3 1-32、再生モード時のメニュー 
- P .39) (次ページへ続く一 
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動画編集 


: [ MENU ] 一 [囚 2] 一 隨止画切り出し]一[ち側へ]一误巧ずる]一戾巧]; 


静止画切り出し 


トリミング/ 








動画の静止画切 0 出し 


静止画切り出し 


3-をちキーで切り出したいシーンを選びまず。 

•ちキーを押ずたびに映像び]フレームずつ送られ、左キーを巧 
すたびに1フレームずつ映像び戻されます。キーを巧し続ける 
Y ^ J 9 と早送り/早戻しされます。 


pREW ►FWD •実巧 


静止画切り出し 


4•切り出したいシーンび表示された5、十字キー中巧の実行ボタ 
ジを}甲しまず。 

0 •シーンび切り出されます。姐理後、音声わいっしょになをするか 

どラかを確認するし: TF の画面び現れます。 

I 音刮保訊ますか？ I 


pREW ►FWD ■実巧 


音亩も概 I しますか？ 

(KiUI 



PICTOIOI.WAV とに I 呆存しました 


音声ちいっしょ保存した場合 


PICT 0101 .J 阳とに保存しました 


静止画のみイ呆存した場合 
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百•音青を巧巧ずるとをは、をキーで[はい]を選んで実巧ボタンを巧 
しまず。 

•切り出したシーンの前後合わせて（最長）約1日砂の音声び、切り出した静止画と 
同じファイル名の音声ファイルとしていっしょになをされます。 

•音声を保をしないとさは、[いいえ]を選んで実行ボタンを巧してください。静止 
画だけび保巧されます。 

•保巧後、左下の確認画面び現れます。 

6•実行ボタンを巧してお認を巧し、画面を巧じまず。 

•切り出ずシーンを選ぶ画面に戻ります。必要に応じて、3.〜5.の操作を繰り返し、 
静止画切り出しを続けることびできます。切り出し操作を終了するときは、メニュ 
ーボタンを押して < ださし、。 

•切り出される静止画の画像サイズは、切り出す元動画のサイズと同じ 

® 画像サイズにな0ます。 

•切り出される静止画の画質は、エコノ=一相当にな0ます（動画の圧 
縮率と静止画の画質（圧縮率）とは一致しませんので、切り出された 
静止画には画質の情報は記録されていません)。 


再生編 










♦ 2 .〜 5 .の操作中にメニューボタンを巧すといつでち切り出し作業を中断でさます。 


• 「内蔵メモ U —に（またはカードに）空きびありません」のメッセージび表示されたとさは、内蔵メモ U —やカー 
ドに十分な空さ容量びありません。不要な画像をミ肖去するなどで内蔵メモ U —やカードの空さ容量を増やしてくだ 
さい（この機能を使いたい場合は、内蔵メモ U - や力ードに空き容量を什分に）残しておいてください)。 


動画の再生モードか5の静止画切り出し 

動画の再生中に静止画の切り出しちでをます。 

1. 再生モードで静止画を切り出したい動画を表示させまず。 

2. 十字キーの中央の実行ボタンを巧して、再生を開始します。 

3. 切り出しを行いたい画面で、実行ボタンを巧して一時停止させまず。左 
のよラな画面が表示されます。 

4. 十字 キーの 上 キーを 巧しまず。 I 

己.「この画像を静止画として保をしまずか？」の表示がされますので、「はい」が選択されているのを確認して、 
実行ボタンを押します。 

6. 「音声も保巧しますか？」の表示がされまずので、左ちキーで「はい」か「いいえ」を選んで、実行ボタン 
を巧します。 

7. 「画像（と音声）を保なしました」の確認の画面が表示されまずので、実行ボタンを巧して完了します。 

動画編集 


撮影済みの動画か5不要な部分を消去して、新たな動画を作成でさます。元の動画は、残ずことち消去ずるこ 
とちでをます。 

•[動画編集]は、動画び撮影されたコマを再生画面に表おさせているときに選択でさます。 

•操作の達中でカードを出し入れしないでくださし、。 

1-再生ボタンを巧して再をモードに入り、をちキーで編集したい動画を表示させまず。 


2•下記操作でメニユーか6 [動画編集]を選び、実行しまず。 

♦編集（消ま部分）の開始点を選ぶ画面び表示されます。 

自曲却が民晴到兰麗 iS 兰蝴岡兰皂おを马璋萄] 

(《•メニュ~画面操作についての詳細は^ P 加 32 、再生モード時のメニュー 
の概要は一 P . 39 ) 


I 1 I I 囚2 I I り み SETUP ] 

スライドシヨ" 
l 〕7 をり効 ま 
卜 U ミンブ 

静止画切り出し 

MU 。 



動画編集 


動画續集 


実行する 


(次ページへ続く 一) 
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動画編集 


1^開姑点を指定 


<3•ちちキーで、編集（消去部が）のおお点を指定しまず。 


〇 


>ちキーを巧すたびに映像び1フレームずつ送られ、左キーを押 
ずたびに1フレームずつ映像び戻されます。キーを巧し続ける 
と早送り/早戻しされます。 


1; 遅巧旨定 



1消ま終了点を指定 

顺 限;] 



mm (消去部分）の終了点を指定する画面（左図）び表示されます。 


5-ちちキーで、編集（消去部分）の終了点を指定しまず。 

♦ちキーを巧すたびに映像び1フレームずつ送られ、左キーを巧 
すたびに1フレームずつ映像び戻されます。キーを巧し続ける 
と早送0/早戻しされます。 

•開始点よ0前の点は選べません。開始点を変更したいとさは、上 
キーを巧すと前の操作 3. の画面に戻りますので、左ちキーで開 
始点を変更してください。その後、下キーを巧すとこの画面（左 
図）に戻ります。 

胃6•編集（消去部分）のお了点を指定したら、下キーを押しまず。 

I 編集媛の動画（消去部分を取り除いた動画）を確認する画面（左 
QP 図）び表示されます。 


再生編 
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7 •確認のため編集をの動画を再をずるとをは、中巧の実行ボタンを巧しまず。 

♦編集後の動画（消去部分を取り除いた動画）び再生されます。 

•再生び終わると、再び上記操作6.の画面び表示されます。下キーを巧して操作8.に進んでください。 
編集後の動画（消ま部分を取0除いた動画）を保巧ずる画面び現れます。 

編集をの動画を再をしない場をは、そのまま下キーを巧して、操作8•に進みまず。 

•編集媛の動画（消ま部分を取り除いた動画）を保巧する画面び現れます。 


8- 中巧の実行ボタンを巧しまず。 

© な下の巧認画面び表示されまずので、左キーで[はし、] 
を選んで、実行ボタンを巧しまず。 

I i 集—し丽を庶しますか？ I 


• [いいえ]を選んだとさは、編集後の動画は保存されません。画面は操作8.の 
ままですので、メニューボタンを巧して、動画編集を終了して<ださい。 

• [はい]を選んだときは、編集後の動画び保巧されます。なを後は、確認と元 
の動画を残すか、消去するかを選ぶ左図の画面び表示されます。 

[PICT 日101 M 抓として臟しました 3 •元の畳!国 i をミ肖をずるとをは、をキーで[はい]を選んで、実}^ボ 

曲元の動画を網しますか？ タンを巧しまず。 

はぃ I 元の動画を巧ずときは、ちキーで[いいえ]を選んで、 

wOM 実行ボタンを巧します。 

•メニュー画面に戻りますので、メニューボタンを巧して、動画編 
集を終了してください。 

•編集媛の動画に巧してち、同様の動画編集びできます。元の動画から2ヶ所攻上の編集を巧いたい場合などに便利で 
す。 

♦編集後の動画のサイズび内蔵メモ U —やカードの残り容量よ〇ち大さい場合は、編集後の動画の巧をはでさません。 




編集した動画を保存 mm 


動画編集 
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DPOF (プリント）指定 


撮影した画像を、ご自分のプリンタでプリントする場合やプリント店にプリントを依頼する際に、あ6かじめ 
どの画像を何枚プリントするかをカメラで指定しておくことがでさまず。 

•プリンタやプ IJ ント店び DPOF * に対応している必要びあります。 

* DPOF ニディーポフ 、 Digital Print Order Format の略 。 SD モリーカード等のメディアに入 
っている画像のラち、どれを何枚印刷ずるのかを指定する方法。 



デジカメで撮該した国原のプリン ト方法 _ 

(1) ご自分のプリンタで印刷する 

画像をパソコンに取り込んだ（一 P .41，114) 後印刷する方法び一般的です。 Piet 日 rid 旨 e 知あのプ U ンタをお使い 
の場合は、カメラとプ U ンタを付属の US 巨ケーブルで接続するだけでプ U ントすることびできます。 -* P . 45. 130 

(吕）ネットプリントを利巧ずる 

インターネット経由でプ U ントの依頼びできます。コニカミノルタオンラインラボ http :// onlinelab . jp / では、画像の 
フリントの他に、「オンラインアルバム」「オンライン DVD サービス」などさまざまなサービスをご用意しております。 
ぜひご利用くださし、。 

(3) ご購入店やコンビニなどにプリントを依頼する 

メモ U —カードをご購入店やカメラ店、コンビニ等にお持ちになると、普通のフイルムと同様にプ U ントずることびで 
さます。 


プリントずる画像を J 旨定ずる 

どの画像を何枚プリントするかを指定することがで走まず。3通りの指定方法と、全コマ取り消しがあります。 
内蔵メモ U —の画像に DP 0 F (プリント）指定するには、カードをカメラから取り出してください。 

このコマ （1 コマプリント）：再生中の画像を1コマだけ DP 0 F 指定します。 

全コマプリント ：内蔵メモリーまたはカード内の画像ずベてを DP 0 F 指定しまず。 

コマを指定 ：指定した画像だけを DP 0 F (プリント）指定します。 

をコマ取り消し ：内蔵メモリーまたはカード内の画像ずベての DP 0 F 指定を取り消します。 


♦動画、ボイスレコードの DP 0 F (プリント）指定はできません。 












2- r このコマ j r をコ 7 j の場合、上下キーで巧望の巧数を選んだを、実巧ボタンを巧しまず。 

•1 コマプ U ントの場合、指定した1コマのフリント枚数を選ぶことびできます （0 〜目枚)。 

♦全コマフ U ントの場合、全コマとち同じプ U ント枚数しか選べません （0 〜9枚)。 


巧数を指定してください 

白]ぶ枚 


〇 


◎ 


MENU 



十字キーの上下で 
枚数を指定して、 


実行ボタンでミ夫定 メニューボタンで元の画面に 


•再生時、 DP 0 F (プリント）指定された画像には、液晶モニターに蟲と枚数び 
表示されます。屬のみで数字びなければ、 DP 0 F (プリント）指定枚数は1 
枚です。 

•全コマ指定後に撮影した画像は、 DP 0 F (プリント）指定されません。 

3. r コマを指定 J の場を、をちキーで DPOF (プリント）設定ずるコマを選び、十字キーの上下 
を巧して印刷巧数を指定しまず。 

QW 上下キーを巧して 
り 枚数を指定します。 


フ U ント指定したコマには&と枚数び表示 
されます。 

必要なだけ左の操作を繰り返します。 



4•実巧ボタンを巧して、コマ指ちを荒了しまず。 


•実行ボタンを押すと、 DP 0 F (フリント）指定び完了します。そ 
の後メニューボタンで元の画面にもどります。 

•メニューボタンを巧すと、コマ指定はキャンセルされ元の画面に 
ちどります。 


•他のデジタルカメラで DPOF (フリント）設定したカードをこのカメラに入れ、このカメラで DPOF (フリント） 
設定し直すと、他のカメラでの設定はキャンセルされます。 



DPOF 指定 
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DPOF {プリント）指定 


日付プリント 

プリントずる際に、プリンタ側で日付を印字するかどラかを選べます。曰付 
の印字される場所（画面内/画面外）や印字されるで字のサイズ等は、お使 
いのプ U ンタによって異なります。 

•印字されるのは「年月曰」だけです。時刻は印字されません。 

•プリンタによっては、この機能に対応していない機種をあります。 

•画面内ち下への曰付写し込み（一 P . 巨己）とは別の機能ですので、重なって印 
宇されないよラお気をつけ<ださい。 


: [MENU] - [H3] -[M 

(簇メニュ-画面操作につし、ての詳細は^ P .3 U 32、 再生モード時のメニュ~の概要は^ P .39) 


インデックスプリント 

内蔵メモリーやカードに記録されているすべての画像をまとめてプリントず 
ることができます（インデックスプリント）。このカメラでは、1コマずつの 
プリントと合わせて、このインデックスプリントを作成するかしないかを選 
ベまず。初期設定ではインデックスプリントは[作成しない]です。 

•1 枚のフ U ントに印刷される画像の数や印刷内容は、プ U ンタによって異なり 
ます。 

•インデックスプ1」ント[作成ずる]に設定後に撮影した画像は、インデックス 
プ1」ントには含まれません。フリントの直前に作成されることをおすすめしま 
す。 

(後メニュ-面面操作にっし、ての詳細は一 P .3 卜32、再生モード時のメニュ~の概要は^ P .39) 

かお的;> 

m 」 


I 1 1巧！ - 囚り fASETUP ) 
な D 阳 F 指定 
L 日けフリント 



み SETUP ] 


な D 阳 F 指定 




L インデヴクスフリント Eil 
囚トル画像作成 

画 


再生編 
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ロマを指定」の場合 


2.3 .でコマを指定後、 4 .の確認画面へ 


2. r コマを指定 J の場合、をちキーでメール画像を作ぶずるコマを道び、上キーを押して指定しまず。 



左ちキーご 
画像を選択し、 



上 キーを 巧して 
画像を指定します。 


画像作成を指定したコマには^び表示され 
ます。 

必要なだけ左の操作を繰り返します。 

•下キーを巧すと、画像の指定を取0消し 
ます。取0消された画像から^の表示 
び消えます。 


3•実行ボタンを巧して、コマ指定をミ了しまず。 

•実巧ボタンを巧すと、 4. の確認画面に進みます。 

•メニューボタンを巧すと、コマ指定はキャンセルされ元の画面に 



々な 


內蔵メモリーやカードに記録された画像か5 、 E メール添付に適したメール画像（画像サイズ日40 X 480) 
を作成ずることができます。元の画像はそのまま残ります。 

このコマ （1 コマのみ作成）：再生中の画像を1コマだけメール用に新たに作成しまず。 

コマを指定：指定した画像をすべてメール用に新たに作成しまず。 

•操作の途中でカードを出し入れしないでください。作成された画像は元画像び保巧されている記録媒体(内蔵メモ U 
一またはカード）にのみ保存でさます。 


m 121 103 1 

な DP 0 F 指定 
L 日けフリント 
L インデックスブリント 


^[_吟_5_リ叫三[_鸟_ 3 _]_：：^[_たル_画龍啤]_：：^[却均三_[靖靖を1妈：^__[琴巧 

(《メニュ ~画面操作についての詳細は 一 P .3 卜 32、 再を 亡ード 時の メニュー 
の概要は一 P .39) 


I •上記の手順で巧望のコマ指定方法を選がしまず。 


r このコマ」の場合 


4. の確認画面へ 


■ル画像作ぶ 


メ—ル画像作成 


(次ページへ続く 一) 
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メール 画像作成 


4•メール画像作がが壳了ずると、 la 下のお認の画面び表示をれまずので、実巧ボタンを}甲しまず。 


ilD 1 KM _ EM に 保巧しました 




♦メニューボタンを押すと、元の画面にわど0ます。 



♦再生時、メール画像として作成された画像には、液晶モニターに 区! 
が表示されます。 


メー j レ画像を作成すると、 


-♦内蔵メモ U - または力ード巧に "3 巧の数き I ’ + " KM _ EM " という名妳のフォルダび自動的に作成され、作成された 
メ-ル画像はその中に保巧されています。先頭の数字3樹ホフォルダの通しま号です。 

再 (KM - Konica Minolta . EM - E-mail の意口が 

^ ♦動画や、動画から切0出した静止画からメー J レ画像を作成することはでさません。 

fvffl ♦プ n テクトされた画像からメール画像を作成した場合、作成された画像にはプ□テクトびかかっていません。 


♦ボイスメモやアフレコで音声を付けた画像から作成されたメール画像には、元画像と同じ音声び付けられています。 


♦作成されたメール画像は、内蔵メモ U —やカード巧に作られる " KM _ EM " という名前のフォルダにまとめて保をさ 
れます （ KM 二 Konica Minolta 、 EM 二 E-mail の意肋。詳しくは-* " P . 105 


It がるずぎまず 
指をし直してください 


么作成できません 


♦左のメッセージび現れた場合は、指定した画像全体のファイルサイスび大さくて内蔵 
メモ1」一やカードの容量を超えています。画像の数を減らして指定し直してくださし、。 


♦左のメッセージび現れた場合は、指定した画像び内蔵メモ U —やカードの容量を超 
えているか、動画であるか、動画か5切り出した静止画、あるいはずでに作成済み 
のメール画像で、メール画像を作成でさません。 
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セットアップモードではカメラの細かな設定を変更ずることがで 
きます。この章では、このセットアップモードについての詳しい 
説明をしていまず。 




MtIMU 1•メニューボタンを}甲しまず。2•十字キーの左ちキーで、画面ち上の 

• モード切り替えレバーはどの位 置 fASETU ^ を選びまホ。 

でち構いません。 



A 77-7 '>h 

- 

呂語 / L 3 n §. 

曰本語 

ファイル No . メモリ- 

なし 


フオルタお式 


標準お式 


3 •十をキーの実巧ボタンを巧しまず。 

♦セットアッフ画面（上図）び表示されます。 



4.P.31 の手順に従って、左ちキーで弁の巧望の夕 
ブを選び、上下キーで変更巧望の頃目を遇び、ち 
キーでその I 頁目の設定可能煩目一覽を表示させ、 
上下キーで選択したを、実行キーで設定を竞了し 
まず。設定を亮了したをは、メニューボタンを巧 
して、直前のモードにをど日まず。 
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セツトアップモードにずるには 


セットアップモード時の設定内容一覧 

セットアップモード時に設定で走る内容はしソ下の通りです。記されている参照ページに詳しい内容が説明されてい 
ますので、必要に応じてご覧ください。各項目の初期設定（ニカメラを買われた際に最初に設定されているもの)は、 
で記された内容です。 


£夫1タブ〕 〔><2タブ] _ f 少3タブ1 





1モニターの 明るさ 1 実イ子する 1 

1 操作音 

音 1 

1 設定値リセット 1 実行する 1 

一户. 703 

一巧 W8 

音 2 

一 P- 109 

なし 



1 トト 

1 AF 音 

音 1 

1 日時設定 1 実行する 1 

一 P. W3 

一户. W8 

音 2 

一户. no 

なし 



1 吕目呂 / Lan 呂. 


1シャツ ター音 

音 1 

1 ビデオ出力 

NTSC 

一 P. W4 

English 

一只 108 

音 2 

一只777 

PAL 

Deutsch 

なし 


Fran?ais 




Espanol 

1 立弓 

1 曰呈 

3 (大をい） 

|々 USB 接続 

カードリーダー 

Italiano 

一户. W 吕 

2 

一 P- 777 

PC カメラ 

Svenska 

1 (ルさい） 

PictBridge 

P y C C K H M 





中夕 /CHN 

1 パワーセーブ 

30分 


繁體中で 

一户. W8 

10 分 

を卜ち CH 

已分 



3分 


1 分 

1 ファイル No. メモリ- 

友 0 



一 P. 106 

なし 



1 フオルダ形式 

標準形式 

一 P. W7 

曰付お式 



•セツ ト アツ フモードメニューでの設定は、カメラの電源を切ったりモード切り替えダイヤルでモードを切り替えてを、 
保巧されています。 
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液晶モニターの明るを調壁 


同のの 


に夕一明るさ 実行ずる 


A フ 7-7 ット 
言語 / Lang , 
ファイル No . 巧！ J - 
フオルタお 式 


a 


I MENU 3 


液晶モニターの明るさを調整することびでさます。 


i 玲巧；:*;_>_リ_-巧;夕7單る_訂:"_障馬均；:*_哮間る _]_ 三[琴巧 

(嚴セットアップメニュー画面操作についての詳細は一 P . 101、セットアップメ 
-JZ — 時のメニュ~の概要は一戸. 102) 


1- 上記手 Ml で、モニターの明るさ設定画面を表示をせまず。 

■左下図び表示されます。 



2•をち キーでモニターの 明るさを調這しまず。 


3-実行ボタンを巧して設定を竞了しまず。 

•元の画面に戻ります。 


〇 


〇 


♦セットアッフモードメニューから実行する代わりに、表示切り誓えボタンを約 2 砂間巧し続けると、上 

C _ )101 記の巧るさ設定画面び現れて画面の明るさを調整できます。この場合は、明るさ設定画面で約 4 秒間何 

を操をしないでいると、自動的に元の画面にちどります。 

•液晶モニターの明るさを変えてを、撮影される画像の巧るさは変わりません。画像そのをのの明るさを変える場合は 、I 
露出補正をお使いください。 一戸.色1 


フォーマット（初期化) 


内蔵メモリーやカード内の画像やフオルタ Y —戶./口がをずベて消去するときなどに、フォーマツトび便利です。 


フォーマツトを行うと、プ□テクトをかけた画像も含めてすべての画像び消去されます。 


し内蔵メモリーをフォーマットずる場合はカードをカメラか6取り出しまず。カードをフォーマ 
ットずる場合はカードをカメラに入れまず。 


液晶モニタ—の明るさ調壁—フォ—マット(初期化) 


(次ページへ続く一) 
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(※セットアップメニュー画面操作についての詳細は一 P . WU セットアップメ 
-JZ ~時のメニュ-の概要は一 P .102) 

2- 上記手順で【フォーマット】を選択し、実行ボタンを巧します。 

•左下図の画面び表示されます。 

3- をキーを巧して、[はい]を選択して、実行ボタンを巧しまず。 


么フォ -7 ットしますか?础] 
[ ■HIM いいえ 



密フォ -7 ッ忡が 0] 


フォ-巧卜び完了しました 

► 


► 







◎ 



>カメラの内蔵メモ U —をフオーマツトする場合 
は、メッセージの後ろに巧面び表示されます。 



•フオーマツト中は赤色のア 
クセスランフび点滅しま 
す。点滅中はカードを取 
り出さないで < ださい。 


♦内蔵メモ U —やカードのフォーマットは、このページの要領でカメラ側で行なって<ださい。パソコンでカードを 
フォーマットずると、カメラび力ードを認識できないことびありまず。カメラ政外でフォーマットした場合は、撮 
影する前にカメラで再フォーマットして<ださい。 


言語設定 


画面に表示される言語を、 11 力国語の中から選ぶことがでさます。初期設定 
は[日本語]です。 

;怯 ET 邮喜請語を71：品^4商 i み吉養扶片慎抽; 


[ SETUP ] 一 [> 1 ] 一口才ーマット]一[も側へ]一院巧る]一戾行] 


(※セットアップメニュー画面操作についての詳細は一 P . 101、セットアップメ 
-JZ ~時のメニュ~の概要は一戸. W 2) 

♦選べる言語は次の通りです。一日本語、 En 邑 lish (英語)、 Deutsch (ドイツ 
語)、 Fran が is (フランス語）、 Espa6ol( スペイン語）、Iね liano (イタ U ア語)、 
Svenska (スウエーデン語)、 P y c c k n m (ロシア語)、中文/ CHN (中 
国語簡体字)、繁體中文(中国語繁体字)、をち （H (韓国語） 


r>i 11211 り 

モニタ-明るさ 
A フす -7 ット 



r 川の I り 

に夕-明るさ 

ミ語 / Lsng . 

ファイル No . 巧リ- 
フオルタお式 


〇 


フォーマット（ネリ巧化) 


Deutsch 


English 


u セットアップ編 
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ファイルとフォルダ 


フォルダ構成 

ある画像を撮影すると、画像！つにつを1つまたは2つのファイルが作成され、内蔵メモリーやカード内の 
フォルダに入れられまず。ファイルとフォルダの構成は凹下の通りです。 

•挡下は、カメラの内蔵メモ U —またはカードの内容をパソコンで表示させたとさのフオルダ構成です。 


内蔵メモ U — 
または 
SD メモ U — 
力ード 



DCIM 100 KM 日26 


PICT0001.JPG 


静止画の場合、 JPEG ファイルび1つ作成さ 
れます。 


PICT0002 'PG ボイスメモ/アフレコで音声を付けた画像の場 
円 C 下0002 WAV 合' 画ファイルと B 声部分の WAVE フアイ 
ルび作成されます。 


円 C 下0003 MOV 動画の場合' MOV (動画）ファイルび作成さ 
れます。 


—占 

101已0828 


PICT0004.WAV 


ボイスレコードの場合、音声の WAVE フアイ 
ルび作成されます。 


曰付別にフォルダを作成することちでさます。 (一戸. 107) 


—I1 コピーされた画像は、 ‘‘KM_CP" といラフオルダにまとめて保巧されま 

102KM—CP す。 (一戸. 8己， 106) 


-ご 

103KM_EM 


フオルダ内の画像から作成されたメール画像は、 *'KM_EM" というフオ 
ルダにまとめて保存されます。 (一 P . 99, W 6) 



M に C 


DP 日 F 指定 (一戸. 96) を行ラと作成されます。 

このフォルダを削除すると、設定したフ U ント指定び取り消されます。 


フオルダ名について 


標準おぶの例： 


曰付おすの例： 


100 KM 0 吕巨 10150828 

フォルダの通し番号 識別で字 フォルダの通し番号 ^ (西暦の下1柄）月曰 

(100〜） （100〜） 


フォルダ名は、標準お式の場合"フォルダの通しき号3巧"+ "識別で字巳で字"、 

曰付お式の場合"フォルダの通し番号3巧"+ "年（西暦の下1お）月日"となります。 


(次ページへ続く一) 
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ファイルとフォルダ 


通し番号は"100"か5始まり、フォルダが作成されるたびに1つずつ増えて巧きます。 

標準お式のフォルダの場合、識別で字は" KM026" でず。 "KM" はコニカミノルタを、 "026" はこのカメラ 
(团 MAGE X 日日）を表します。 

標準お式/日付形式い ずれのフォルダの場合ち、コピーされた画像の入るフォルダの識別で字は "KM_CP"、 
メール画像の入るフォルダの識別文字は "KM_EM" でず。 

•標準お式フォルダの識別文字己文字、および、日付お式フォルダの年月日已文字は、カメラをパソコンに接続して 
内蔵メモリーやカード（の内容）を表おさせたとさに確認でをます。 

•カード巧のフォルダの削除は、カメラをパソコンに接続してパソコン側で行ってください。 (一戸. 113 〜)内蔵 
メモ1」一内のフォルダは、パソコン側で削除でをません。カメラ側でカードをフォーマットしてください (一戸. 
103 )。 

ファイル名について 

刺： P に T 0001 .JPG _— ■ 拡張子（ファイルの種類を識別する部分） 

ファイル番号（0001〜） 

円 CT の後の 4 おの通し番号（ファイルの通し番号）は、撮影ずるたびに 1 つずつ増えて行をまず。 

•カメラ側で消去された画像のファイルま号は欠まとなります。フォルダ内の画像をすべて消去すると、ファイルま号 
は再び日日 01 か5始まります（ファイル No. メモ U- を「なし」に設定している場合。 一巧 10島)。 

• "P に T 目 9吕 目"まで進む と 新たな フ ォルダび自動的に作成され （1 日 巳ページの例では標準あ式の場合 
‘104KM 日26")、 その中で再び"円 CT 日0日 1" から画像の記録び開始されます。 

•各フォルダ内では、常にファイル名は"円 C 下日日 or か5 (すでにファイルび巧在する場合はその次のま号から）始 
まります（ファイル No. メモ U- を「なし」に設定している場合 。一 P. W6 )。 

《•続き番号にずるにはーファイル No. メモ U- を r あ日 J にずる、 P. 706 
•お使いのバソコンの設定によっては、拡張子び表示されない場合びあります。 

ファイル No. メモリー 

初期設定のファイル No. メモリー[あり]では、フォルタ’が変わってもファ 
イル名の番号を連続してとります。[なし]を選ぶと、ファイル名はフォルタ‘ 
が変わるたびに再び "P に Tooor か5始まりまず。 

あり：ファイル No. メモリーが機能しまず。フォルダの変更、全画像の消去、 
内蔵メモリーと力ード間の記録媒体の切り替え、力ードの交換やフォ 
ーマットを巧なってち、ファイル番号はそのまま続さます。 

なし：ファイル No. メモリーは機能しません。画像のコピー、メール画像の 
作成、日付形式フォルダで日付が変わる等でフォルタ’が変わると、フ 
ァイル番号は0001に戻ります。同ーフォルダ内にずでにファイル 
がを在ずる場合は、その続を番号から始まりまず。 


r 川 m の 

モニター明るさ 
A フす -7 ット 
旨語 / L 3 n §. 


〇 
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: [ SETUP ] 一！>1 ] 一[ファイル No . メモリー]一[も側へ]一[ありまたはなし]一误行] 


(※セットアップメニ 


-画面操作につし、ての詳細は一 P . /口 7 . セツトアップメこ 


1- の概要は一 P . 102) 


イメージ図 ファイル N □.メモリー「あり」 

! I—— PICT 0001 
100 KM 日 2 日 PICT 0002 
PICT 0003 

: I—— PICT 0004 
101 KM 日2目 PICT 0005 
PICT 0006 


ファイル No . メモ U - 「なし」 

I ] — PICT 0001 

1日日 KM 026 円の日日02 
PICT 白003 

I ] — PICT 0001 
101 KM 026 PICT 0002 
PICT 0003 


フォルダを日付別に分ける（日付形式フォルダ） 


町 N 了 i の non 

モニタ-明るさ 
A フす-巧卜 

言語 / Lang . 

ファイル No . 刑- 

Tmenu ご 


初期設定の標準形式フォルダ (100 KM 026 など）を日付形式フォルダに変 
要し、日付別のフォルダに分けて保をすることができます。 


[ SETUP ] 一 [夫1 ] 一[フォルダ形式]一[も側へ]- 
一误衍 


> [標準お式または日付お式] 


(※セットアップメニュー函面操作についての詳細は一 P . WU セットアップメ 
-JZ — 時のメニュ—の概要は一 P .102) 


内蔵メモ U — 
または 
SD メモリー 
力ード 



100 KM 026 


101己0828, 


102已〇 829' 


. PICT 0001 .JPG 
円 CT 白〇白已 . M 白 V など 

A 標準形式フォルダで保をされたフォルダと画像はそのまま残りま 
す。 

^曰付形式フォルダに変更ずると、一曰の撮影ごとに自動的にフォル 
/ ダび1つ作成されます。 


•初期設定では、日付び変わってフォルダび変わるたびに、中のファイルま号は円 CT 0001 にちどります。 
《•続き番号にずるには-•■ファイル No . メモリーを rmoj にずる、戸.106 

•日付形式フォルダは、カメラの日付-時刻を正確に合わせた状態でお使いください。 

※カメラの曰が•時刻の設定方法一 P . no 


ファイルとフォルダ国ファイル^ メモリ— 


(次ページへ続く一） 
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操作音と音量の設定 


操作音 


AF 音 


カメラを操作したり撮影のためシャツターを切ると、操作音/ AF 音/シャツ 
ター音が鳴ります。その音の種類や音量を変えたり、音が鳴らないよラにず 
ることができます。操作音/ AF 音/シャツター音は[音 1] 度 2] [なし]の 
3つか5選べまず。音量は3段階から選ぶことがでさ、操作音/ AF 音/シ 
ャツター音に反映されます。 

初期設定は、操作音/ AF 音/シャッター音は[音1]、音量は [2] です。 


；_[_5_口：4ド]_三['马_：：!_[擇巧哥_：：^[_却!リ_：：^障_1ぉ每 2 _?たがみ]三障巧 . 

各ボタンを巧したときに鳴る•音！（機械音をベースにした音）•音2 (電モ音をベースにした音） 
音 •なし（操作音は鳴0ません） 



i 時^74巧 - 巧 -_[_ f ^^哥：：：_[剑均_ご-障丄卿宣2 ?_たがみ_]_; 

ピントび合ったときに鳴る音•音1(電子音で「ピーン」と鳴ります） 


•误行] 


♦音2 (電子音で「ピツピツ」と鳴ります） ♦なし （ AF 音は鳴りません） 

シサッタ-音;おお曲!苗;^岛兰商お:量民お邮>^民语 A お章苗骑な马屢をに;;;;;;;;;つ 

ピントび合ったときに鳴る音•音！（ミノルタ C にのシャツター音）•音2 (電子的なシャツター音） 


•なし（シャッター音は鳴りません） 


I 音量 


操作音/ AF 音/シャッター *3 ( 大さい） *2 •! (ルさい） 

音の音の大ささを調整します 


パワーセーブ 



初期設定では、約3分姑上何も操作をしないでいると、節電のため、液晶モ 
ニターの表示が消灯し、低消費電力状態になります（ニパワーセーブ)。この 
パワーセーブまでの時間を、1分、3分、己分、10分、30分のいずれか 
に変更ずることがでさます。 


[ SETUP ] 一！> 2] 一 [パワ-セ-ブ]一[ち側へ]- 


(※セットァップ乂ニュ-函面操作にっし、ての詳細は- 
-JZ — 時のメニュ—の概要は一戸. W 2) 


>隔望の時副一[実衍 i 

> P . W 1、 セットアップメ 
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•パワーセーブ媛に操作を再開したいときは、シャッターボタンを巧すか再生ボタンを巧してくだ 
さい。撮影モードまたは再生モードに復帰し、液晶モニターに表示びされます。 























設定値リセット 


カメラのほとんどの設定を、初期設定（お買い上げ時の設定）にちどすこと 
がでをます。 

r [—台 ET じ P —]—- 切—对一[—旣 I — I— I 南ッ问一枯お内—一—[寿诗对 一— [―美—仔; n 

(《•セットアップメニュー画面操作についての詳細は一 P . WU セットアップメ 
-JZ —時①メニュ~の概要は一 P .102) 

1- 上記の手順で、設定値リセットを実行しまず。 

•左図上の確画面び現れます。 

2•左キーで[はい]を選び、十をキー中央の実行ボタンを}甲しまず。 

•設定値 U セットび完了すると、ち図の画面び現 
れます。実行ボタンを巧して、元の画面にをど 
ります。 

リセットされる内容は攻下の通りです。 


1_11_1 

1 設定 1 ぺージ 1 

1ポタンで設定するをの 1 

フラッシュモード 

自動お光 

48 

フオーカスエ1」ア 

ワイドフオーカスエ1」ア 

已〇 

画面表お{撮影時） 

表示あり 

30 

画面表示（再生時） 

1コマ再生（表示あ D ) 

73 

1握影モードメニュー 1 

ドライプモード 

1 コマ撮影 

51 

画像サイズ 

2 已已 Ox ] 白 20 

已 4 

画質 

スタンダード 

已已 

ホワイトバランス 

AUTO 

已 8 

キーカスタマイズ 

なし 

已 8 

撮像感度 

AUTO 

已 9 

測光モード 

を分割 

已1 

露出補正 

+ 0 

61 

オー ト U セット 

あ 0 

已 2 

カラーモード 

カラー 

己 3 

ボイスメモ 

なし 

64 

曰付写し込み 

なし 

己已 

デジタルズーム 

なし 

已已 

アフタービュー 

なし 

已曰 


開 

設定 

ぺージ 

動画モードメニュー 

切 0 替え 

動画 

67 

フレームレート 

1 巳 fps 

己 9 

ナイトムービー 

OFF 

己白 

ホワイトバランス 

AUTO 

70 

露出補正 

±0 

70 

カラーモード 

カラー 

フ已 

再生モードメニユー 

曰付プ U ント 

なし 

98 

コマ 送 D 効果 

ランダム 

89 

セットアップモードメニュー 

モニター 明るさ 

標準 

Ihfcl 

ファイル No . メモ U - 

なし 

IhfJ 

フオルダ形式 

標準形式 

■litel 

操作音 

音] 

Ihbl 

AF 音 

音] 

108 

シャッター音 

音] 

108 

音量 

2 

108 

バワーセーブ 

3 分 

108 

USB 接続 

力ード U - ダー 

111 


巧誦こしました 


m の I パ 1 COJ 


技を値 リセジト_実行する 


曰 時設定 
ビデオ出力 
々 USB 接続 


MENU D 


(：?^誠を娜鹏煩しまずか？ 

ぃぃぇ 


操作音と音量の設定/パワ—セ—ブ—設定値リセット 
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曰時の設定 


日付-時刻設定を促ずメッセージび現れた場合 



カメラを購入後初めて使用されると走や、電池を抜いたまま長時間放置した後で 
カメラを使ラときなど、左図のメッセージが現れます。日付•時刻は喊下の手順 
で設定で走ます。 



曰時設定 


R し、十 
ィまず0 

r れます。 


か選巧お旨定•完了 


.左上のメッセージで、十をキーのちキ 
—で[はい]を反面させて選巧し、 

字キー中巧の実行ボタンを巧しまず。 

•ち図のよラに、日時設定画面び表示されます。 

2. ちちキーで修正したい頃目を選びまず 。— 

3. 上下キーで数値（または曰付並びの種類）を設定（お 
更）しまず。 

Iキーを巧し続けると、数値び早送りされます。 

4. 化要なだけを〜 3. の操作を繰り返しまず。 

呂-修正び終わったら、実行ボタンを巧して、設定をち 

了しまず。 

•曰時設定び完了し、時計びスタートします。 

•設定を完了する前に途中でメニューボタンを押ずと、曰時設定 
を行なわず元の画面にわど0ます。 


上記「曰付/時刻を設定してください」のメッセージで[いいえ]を選んだときや、日時の変更が必要になつ 
た場合は、次の手順で日時設定画面を表示させて日時を修正してください。 



セツトアップメニューで日時設定画面を設定ずる場合 


I 1:I 2 I i *31 
設定値リセット 


日時設定 実行する 


立 


ピデオ出力 
々 USB 接続 


セットアップメニューでは、下記の手順で、日時設定画面を表示することが 
でをまず。設定方法は、上記をご覧ください。 


[ SETUP ] 一 [> 3] 一 旧時設定]一拍側へ]^ [実行する]一戾巧 ] i 

(《•セットアップメニュー函面操作についての詳細は一 P . WU セットアップメ 
-JZ — 時のメニュ—の概要は一戸. W 2) 


セットアップ編 
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ビデオ出力 


のの \~Ji\ ran 

設定値リセット 

日時設定 _ 

だ才出力 

[menu. ：) 


USB 接続したとさの、カメラの動作モードを設定します。 

力ードリーダー： 

カメラとパソコンを接続して、内蔵メモリーやカード内の画像をパソコン 
に取り込む場合には、「カードリーダー」にします。一只4/， り3 
PC カメラ： 

Windows Messenger. Windows NetMeetin 旨と連動して、画面に映 
像を表示させる場合には、 「PC カメラ」を選びます。 一 P . 126 
PictBridge : 

円 ct 日 ridge 対応プリンターと接続して内蔵メモリーや力ード内の画像を 
印刷する場合は、 PictBridge」 を選びまず。 一 P . 4己，130 


\ [ SETUP ] 一 [>* 3] 一 [USB 接続]一[も側へ]一席望の設定]一误行] 


(※セットアップメニ 

P . W 2) 


-画面操作についての詳細は一 P . 101、セットアップメニ 


上記の手 I 頃で、巧望の動作モードを道びまず。 


AV 出力端子からのビデオ信号を、 「NTSC」 と 「PAL」 とで切り替えること 
がでをます。 

NTSC : 

日本やアメリカ等で採用されています。初期設定は NTSC です。 

PAL : 

ヨー□ツバの多<の国々で採巧されています。 

■ビデオの信号形式は互いに互換性はあ0ませんので、このカメラの画像を曰本 
国外のテレビで見る際には、その国に合わせた信号形式を設定してください。 



I [ SETUP 卜 


(※セットアップメ- 
P . W 2) 


3] 一 [ビデオ出力]一[ち側へ] 一 [NTSC または PAL] 一 误行] ; 


ニュー画面操作についての詳細は一 P . 7口7 、セットアップメニュー時のメニ 


-①概要は- 


上記の手順で、巧望のビデオ出力を還びまず。 

USB 接続 


USB 接続 
















その他編 


この章では、パソコンとの操作、画像入力装置としての機能 （PC 
カメラ）、 PictBrid 邑 e 印刷、メッセージー覧、取扱い上のま意 
などのその他の内容について詳しい説明をしていまず。 


パソコンとの操作 


動作環境 


しソ下のパーソナルコンピュータ a ソ下パソコン）をお持ちの場合、付属の USB ケーブルでカメラをパソコンに 
接続して、画像をパソコンに取り込むことが可能です。接続には必ず付属の USB ケーブル USB -3 をお使い 
ください （ USB マスストレージ対応)。 


コンピュータ 

IBM - PC / AT 互換機 

Apple Macintosh 

0 S 

Windows XP ( Home , Professional )、 

2000 Professional . Me 、 目 8/98 SE び 
インス 1 -ール済み 

Mac OS 9.0 〜目ぶ.2、 

Mac OS X vlO . l.S 〜 vlO . l . 日、 
vlO .2.1 〜 vl 日. 2.8、 vl 日. 3 〜 v . l 日. 3.8 
びインストール済み 

その他 

USB ポート標準装備 


♦ご使用の日 S の環境において、 USB ポートびパソコンメーカーに動作イ呆証されていることび必要です。詳細はパソ 
コンメーカーにお問い合わせください。 

•同時に使われる US 巨機器によっては、正常に動作しない場合びあります。 

• USB ポートはパソコン本体に標準装備されたポートのみサポートします。 A ブ経由で接続した場合は正常に動作し 
ない場合びお0ます。 

•自作機、ショッププランドなどの各種ボード類を含めて組み立てられた機種は除きます。 

•上記環境のずべてのパソコンについて動作を保証するをのではありません。 

• US 巨2.日対応パソコンに接続した場创ホ、フルスピードモード （12 Mbps ) でのデータ転送となります。 A イス 
ピードモード （48 日 Mbps ) には対応していません。 

最新の動作環境情報（互換性情報）については、下記の鸦社カメラ統合ポータルサイトをご覧いただくか、裏表 
紙記載の弊社お客様センターにお問い合わせください。 
http :// ca.kon に aminolta . Jp / 
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お持ちのパソコンにより、画像を表示させる方法は異なります。 


[Windows XP、Me、 2000 Professional の境合 i 

USB ケーブルで、そのままカメラとパソコンを接続してお使いになれます。 ^下記1'パソコンに接続ずる] 
動画の再生には QuickTime が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属の 
CD-ROM よりインス! — ルしてください。 一 P . 140 


Q/Vindows 白8/日8 Second Edition の場合] 

付属のデジタルカメラソフトウエア CD-ROM から、専用の USB ドライバをパソコンにインスIルずる必 
要があります。一只/夕/ 

その後 USB ケーブルでカメラとパソコンを接続してお使いください。 一下記 r パソコンに接続ずる J 
動画の再生には QuickTime がお要でず。お使いのパソコンにインス1 -- ルされていない場合ホ、付属の 
CD-ROM よりインス!ルしてください。一只 140 


[Macintosh の場合] 

USB ケーブルで、そのままカメラとパソコンを接続してお使いになれます。 ^下記 r パソコンに接続ずる J 

パソコンに接続ずる （ USB 接続） 

1•パソコンの電源を入れまず。 

2- カメラの内蔵メモリーの画像を巧ちする場合は、カメラか6カードを取り 
出しまず。カード巧の画像を保ちする場合は、カードをカメラに入れまず。 

3- カメラのスライドカパーを開けて、電源を入れまず。 

•モード切り替えレバーはどの位置でを構いません。 

•セットアッフメニューの 「 US 日接続」の設定び「力ード U - ダー」になっていることを確 
認してください。 詳しくは一 p . ll 1 

4- USB ケーブルの大をい方のコネクタをパソコンの USB ポートに差し込 

みまず。 I 

•奥まで確実に差し込んでください。 I 

5 - カメラの USB/AV 出力端子のカバーをち図のよラに開けて、 USB ケー 
ブルのかさい方のコネクタを 真横か5真つずぐに 差し込みます。 

•奥まで確実に差し込んでくださし、。 

• USB ケーブルのコネクタび USB / AV 出力端子に入らないときは、コネクタと端テのあ状 
び合っているか、また、コネクタ上の!=>マークびカメラ背面側になっているかを確認し 
て再度差し込み直してください。無理に差し込むと故障の原因になります。 

(次ページへ続く一） 
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パソ n ンとの操作/動作環境/パソ n ンに接続ずる 



パソコンとの操作 

• US 日接続は、接続する際には、カメラとパソコンの電源を入れたまま巧えまずび、取り外す際には、必ず P.43， 

118の 「 US 巨接続の外し方」の手順に従って外してくださし、。 

• USB 接続び確立されると、液晶モニターに*^\?»び現れます。 

• "US 日接続中’のメッセージびいつまでを消えない場合は、 US 日ケーブルび確実に差し込まれているか確認してくだ 
さい。 

• US 巨接続中は、カメラを約1日分間程度操作しないでいると自動的にカメラび日 FF になります（日 S によっては「デ 
バイスを停止させないで取り外しました」等のメッセージび現れます)。接続媛はすみやかに画像のコピー等の操作を 
行なってください。コピー等データの交信中は自動的にカメラび OFF になることはありません。また必要な画像をパ 
ソコンに取り込んだ後は、 US 日接続を解除されることをおすすゆします 。一 P . 43, 7 76- 

• Windows 目8/98 Second Edition 使用時に、接続後麻しい A- ドウエアの追加ウィヴー问の画面で止まった場 
合は、ドライバび正しくインストールされていない可能性びあります 。ドライバをインストールしていない場合は 
だV ベージへ、ずでにしてし、る場さは 124 ベージへ 

パソコンに画像ファイルをコピー-保巧ずる 

画像ファイル（動画ファイルを含む）を、パソコンにコピーして保をします。 

•カメラをパソコンに接続して作業を行なラ場合は、カメラの電池容量にミ主意してください。データ交信中に電池びなく 
なると、バソコンのエラー、内蔵メモリーやカード内の画像データ破損の原因となります。別売りの AC アダプター 
AC-4 の使用をおずずめします。 

•カメラとパソコンを接続しているとき、特にデータの交信中（アクセスランプ点灯中）には、カメラのメインスイッチ 
を切る、 US 巨ケーブルを取り外す、カードを出し入れしたり電池を取0出ずといった操作は巧なわないでください。 
パソコンの エラー や、内蔵メモ1」 一 やカード巧の画像データ破損の原因とな0ます。 

•内蔵メモ U- や力ードのフオーマットは、原則としてカメラ側で行なってください (一戸. W 3)。 パソコンで力ード 
のフオーマットを行なラと、カメラ側でカードを認識しないことびあります。 

•パソコンでカード内の画像データのファイル名を変更したり、カメラによる画像データながのデータを書き込んだりし 
ないでください。カメラで再生できないだけでなく、カメラの機能に支障をきたすことびあります。 


[Windows XP の場合 i 

1•[フォルダを開いてファイルを表示ずる]を選び、 [0 K ] をク 
U ックしまず。 

-• [コンピュータにあるフォルダに画像をコピーする]でを巧能です。その 
場合はメッセージに従って操作を進めてください。詳しくは各バソコン;>< 
一力一にお問い合わせくださし、。 

•バソコンの設定によっては、この画面び現れないことびあります。その場 
合は、画面左下の[スタート]一[マイコンピュータ] 一 [U ムーバブル 
ディスク]を開いてください。 [U ムーバブルディスク]び見つか5ない場 
合は、パソコンを再起動してください。 
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-Tin Hi. い、 • に - -A つ！ 


2 - [ DciM ] フォルダをダブルクリックして開ままず。 

— 一— —— >1) ムーバプルディスクの後のアルファベット（左図の例では F:) は、ご使用の 

パソコンによって異なります。 

• [DCIM] iU がのフォルダ （[M に C] など）は削除しないでください。 



3.[100 KM 02 巨]等のフォルダをダブルクリックして開きまず。 

•フォルダ名の初期設定は [100KM026] です。カメラの操作で、別の名前の 
フォルダち表示されることびあります。 

IOOEM0Q6 I •フオルダを開けると、[円 CT 日日 01] 等の画像ファイルび表示されます。 


4.保巧したいフォルダ、または、ファイルを、パソコンの巧望のフォルダにコピーしまず。 

•フォルダごとコピーずる場合は、 [1 日日 KM026] 等のフォルダを、まるごと[マイドキュメント]や[マイピクチャ] 
等のを望のフォルダに、ドラッグをド□ッフでコピーします。 


フオルタごとコヒーずる場合 


け の HEW 7•の 



かい； 



hW 、 が 


y "。1 け 
- J huiL-L 

ま用封^ 

■ J " "7 ザ-,，6 ^ 

% — Q-h 卜 fl けが 
C レ〜 F ド ？… 

[10 日 KM 日2目]を[マイピクチャ]にコピーする 
例 


ク U ックすると左側に 
フオルダの一覧び表示 
されます。 



I 了ず •_ > 

» — p-Aitfi 巧か 

、よ C [■〜 F 卜 T の 

[円 CT 日日日 1JPG] を[マイピクチャ]にコピーする例 
•画像の見え方は、パソコンの設定によって異なります。 


•コピー先のフオルダに同じ名前のファイルび存在すると、 r 元の画像を上書きしてもいいですか」の確認のメッセージ 
び表示されます。上書きしない場合は、あ5かじめコピー先のファイル名を変更しておくか、別のフオルダにコピーし 
てください。 


パソ n ンに画像ファイルを n ピ—.保巧ずる 
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パソコンとの操作 



[100KM026] 
[PICT0001.JPG] 
を[マイドキユメン 
卜]にコピーずる例 


「Windows 2000 Professional/9 扫/9扫 Second bdition の場合 


1•デスクトップ上の r マイコンピュータ J をダブルクリックし 
て開をまず。 

•カメラの内蔵;>^モリーまたは力ードび、「リムーバブルディスク」として現 
れます。（ドライブ名（左下の例では E) は、ご使用のパソコンによって異 
なります。）現れない場合は、バソコンを再超動して<ださし、。 

※それでち「リムーバブルディスク J が現れない場合は一戸.124 




2. r リムーバブルディスク J をダブルクリックして開をまず。 

•「DCIM」 フォルダび現れます。 

1^1 3. [ DCIM ] フォルダをダブルクリックして開ままず。 

' _I •その他のフオルダ （[M 侶 C] 等）は削除しないでください。 


i — I 4.り 00 KM 026] 等のフォルダをダブルクリックして開ままず。 

I—— ' •フォルダ名の初期設定は [100KM026] です。カメラの設定を変更したりすると、名前び変わつ 

100 KM 026 た 0 複数表示された 0 ずる ことび あります。 一 P .10 己 

•フォルダを開けると[円 C 下000 1] 等の画像ファイルび表示されます。お使いのパソコンの設定に 
より、[円 C 下日日日]] [PICT0001JPG] など、拡張子（この場合は ‘.JPG") び付く場合と付か 
ない場合びあります。 

5-保巧したいフォルダまたはファイルを、パソコンにコピーしまず。 


6 

^1 

^1 
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> 同じ名前のファイルをパソコン上の同じフオルタにコピーすると、元の画像を上書きしてをいいか確認するメッセ 
ージび表示されます。上書きしない場合は、あらかじめパソコン上のファイル名を変更しておくか、別のフオルダ 
にコピーしてください。 

» [マイドキュメント]似がに保存する場合は、あらかじめイ呆存先のフォルダを表示させておきます。 


[Macintosh の場合] 

內蔵メモリーまたはカード内のフォルダを直接開ける場合 

I わ MWHW Macintosh では、内蔵メモリーまたは力ードがデスクトップ上に、 

1 riMCLNAME」r 名称未設定」などの名前で現れます。（それ臥外の名 
I 前になることもあります。） 

■現れない場合は、 Mac 日 S を再起動してください。 

I •デスクトップ上の内蔵メモリーまたはカードのアイコンを 
ダブルクリックして開をまず。 

2-前ぺージの3.〜 5. の手順にがつて、巧商メモリーまたは力ード巧のフォルダまたはフアイ 
ルをパソコンに コピーし まず。 

• [マイドキュメント]の代わ0に、任意の保存先を選んでコピーしてください。 



パソ n ンに画像ファイルを n ピ！保存ずる 
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パソコンとの操作 


パソコンとの接続を解除ずる 

必要な画像をパソコンにコピーした後は、ずみやかにしソ下の要領で USB 接続を解 
除されることをおすすめします。 USB 接続した状態でカメラ内のカードを交換し 
たり、カードを取り出して内蔵メモリーに切り曾えたり、カードを入れて内蔵メモ 
リーからカードに切り替えたりする場合も、まず似下の操作を行なってください。 


[Windows XP/Me/ 2000 Professional の合 i 

お使いの Windows® OS によって表示や文言が異なりますが、基本操作は同じです。 

1. カメラのアクセスランプが点归していないことを確認します。 

2. タスクバー（パソコンの画面ち下）に表示されている [ A — ド 
ウェアの安全な取りがし]または [ A — ドウェアの取りがしま 
たは取り出し]のアイコンを左クリックします。 

3. [ USB 大容量記憶装置デバイ 
スを安全に取り外します（ま 
たは停止します)]または [USB 
ディスクの停止]を左クリッ 
クします。 

4. 安全に取りがしできるといラ 
メッセージが現れた目、因ま 
たは [0 K ] をクリックします。 


5. USB ケーブルを取りがします。 

巨.カードを交換、カードを取り出す、またはカードを入れる時は、スライドカバーを閉じ 
てカメラの電源を切ってか目行います。 
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♦複数の USB 機器を接続している場合は、前ページ 
の 2 .で、アイコンの左ク U ックの代わりに、ダブ 
ルク U ックまたはちク U ックするちまび便利です。 
な下の手順に沿って<ださい。 

1./ V - ドウ X アの安全な取り列し画面（ち図） 
が現れた6、カメラの US 巳デバイスを選 
おして[停止]をクリックする。□[デバイ 
スコンポーネントを表示する （ Q )] にチェ 
ックを入れると、デバイスを確認できます。 

吕.八ードウ X アデバイスの停止画面が現れた 
6、カメラを選択して [0 K ] をクリックする。 

3. 安全に取り外しできるといラメッセージが 
現れた5、に K ] または図をクリックする。 

4. USB ケーブルを取り列す。 


も城僻でふが J お心 bW 


い，う％，が，'山 

も r ，， J 化 lUl- 
■— 1 Ci fi . ■ Ibrf — 

w ■ L 


EWBSLLaM^MrKI 



Vw^lUilUE?'-H VI* 

^ - ^ 唉 ゾ 

- ゾ e が」 


I Windows 98/98 Second Edition の磊台 | 

1 . カメラのアクセスランプが点 ja していないことを確認します。 

2. USB ケーブルを取りがします。 

3. カードを交換、カードを取り出す、またはカードを入れる時は、スライドカバーを閉じ 
てカメラの電源を切ってか目行います。 


「Macintosh の填合 



1. カメラのアクセスランプが点归していないことを確認し 
ます。 

2. カメラの内蔵メモリまたはカードのアイコンをゴミ箱へ 
移します。 

3. USB ケーブルを取りがします。 

4. カードを交換、カードを取り出す、またはカードを入れ 
る時は、スライドカバーを閉じてカメラの電源を切って 
か目行います。 


パソ n ンとの接続を解除ずる 
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パソコンとの操作 

パソコンで画像ファイルを開く 



1•画像を巧ちしたフォルダ （My Pictures など） 

をダブルクリックして開をまず。 

2.見たぃ画像をダブルクリックしまず。 

•各ファイルに関連付けされたソフトウェアび自動的に起動し 
ます。起動しない場合や意図しないソフトウェアび起動した 
場合は、先にソフトウェアを超動させ、その後[ファイル]^[開 
く]を選んで<ださい。 


画像ファイルを開<のにが要なソフトウエア 


[ JPEG ファイル I 

このカメラで撮影された画像で、最後に 「.JPG」 が付さまず。一般的な画像表示ソフトウェアで開くことがで 
きます。お持ちでない場合は、付属のデジタルカメラソフトウェア CD-ROM 内の rKodak EasyShare (□ 
ダック.イ—ジ—シェア）ソフトウェア」または 「DiMAGE Master Lite (ディマージュマスターライト)」 
をインスI-ールしてお使いください。 


[ MOV フ7イル ] 

動画撮影の画像で、最後に 「.MOV」 が付をます。再生するには QuickTime 等の動画再生ソフトウ王アが必要 
です。お使いの Windows パソコンにインスIルされていない場合は、付属のデジタルカメラソフトウエア 
CD-ROM 内の QuickTime をインス!ルしてお使いください。 一戸.140 

• Kodak EasyShare ソフトウエアや DiMAGE Master Lite で動画を見る場合も、先に QuickTime をインストー 
ルしておく 必要びあります。 

• Macintosh の場合、通常 QuickTime はインストール済みですので、そのままで動画再生び可能です。 


[WAV (WAVE) ファイルI 

ボイスレコーディングや音声付き画像の音声部分で、最御こ r.WAVj が付きます。 0S に付属の音声再生ソフ 
トウエア （Windows Media Player, QuickTime Player 等)で再生できます（音声付き画像の音声部分の場合、 
画像と同時に再生することはでをません)。 
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ドライバのインストール （Windows 98/98 SE のみ) 

Windows 98/98 Second Edition をお使いの場合、付属のデジタルカメラソフトウエア CD - ROM か5、 
パソコンにドライバをあ5かじめインス I -ールしておく必要があります。 


--- f ^ 打:じ ，r 


I •デジタルカメラソフトウエア CD - ROM をパ 
ソコンの CD - ROM ドライブにセットしまず。 

•左の画面び現れます。 

2. [Windows 98用 US 己マスストレージクラ 
スドライバのインストール]をクリックしまず。 

3•画面の指示に従い、インストールを開おしまず。 




,う> 


V リ 'の*"!町巧■み 

* •川 


いいけ<1■: J け- 


>このカメラ （ DiMAGEX 目 0) の Winclows 9 S /98 SE 用のドライバをインストールした後に、それけ前の 
□ iM 冉 GE シ U - ズデジタルカメラ用の Windows 目 8/98 SE 用ドライバをインストールすると、 DiMA 白 E X 日0の 
US 目接続びでさなくなることびあります（逆の順序でインス!-ールずると問題ありません)。 

>お使いのパソコンの環境によっては、インス!ル中に Windows システム CD - R 日 M をセットするメッセージび 
表示されることびあります。この場合はデジタルカメラソフトウェア CD - R 日 M を Windows システム CD-ROM 
に差し替え、メッセージに従って操作してください。 


ドライバのインス!ルが完了すると、続いてカメラとパソコンを接続しまず。 一 P . IIS 〜 


パソ n ンで画像ファイルを開く/ドライバのインスト—ル 
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ドライバのインス!ル { Windows 98/98 SE のみ) 


接続時に追加ウィザードび現れた場合 

お使いのパソコンの環境によっては、前ページの要領で 
ドライバをインス!ルして r インス!ルを完了しまし 
た。」のメッセージが表示されてち、正しくインス!-ール 
されていないことがあります。左図の画面が表示された場 
合は、次の手順に沿ってください。 

1•[なへ >] をクリックしまず。 




^ を[巧用中のデバイスに最適なドライバを巧索ずる 
(巧資)]を還おし、[なへ >] をクリックしまず。 


3•デジタルカメラソフトウエア CD - ROM をパソ 
コンの CD - ROM ドライブにセットしまず。 







Bdl 


已•巧索場所を、に D - ROM ] - [ Win 98] - [ USB ] 
‘ WLW - MP / の順に指定しまず。 



6•[なへ >] をクリックしまず。 


7. ドライバび巧出されインストールの準備びでをる 
と、[なへ >] をクリックしまず。 


8.インストールび亮了ずると、[完了]をクリックし 
まず。 


>お使いのパソコンの環境によっては、インストール中に Windows システム CD - ROM をセットするメッセージび 
表示されることびあります。この場合はデジタルカメラソフトウエア CD - ROM を Windows システム CD-ROM 
に差し誓え、メッセージに従って操作して<ださい。 


ドライパのインスト—ル 
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USB 接続びでまないとまは 


Windows パソコンをお使いの場合で、カメラをパソコンに接続しても U ムーバブルディスクが現れなかった 
場合は、喊下の方法で USB ドライバをいったん削除（アンインストール）し、その後再度接続してください。 
脾社カメラ統合ポータルサイトの次のページも含わせてご覧ください。 

— ► http://ca.konicaminolta.jp/support/faq/ts/tsOO 1 /index.html 

1- P .113 の要領で、カメラとパソコンを接続しまず。 

•パソコンにはカメラ外の周辺機器を接続しないでください。 


2-[マイコンピュータ]をちクリックし、[プ□パティ]を選びまず。 

• Windows XP の場合は、[スタート]から[マイコンピュータ]を選び、ちク U ックすると口□パティ]が現れます。 

• Windows Me . 2000. 目8、目 8 SE の場合は、デスクトップ上の[マイコンピュータ]をちク U ックずると[プ 
□パティ]び現れます。 

Windows XP Windows Me 、 2000. 98 、日 8SE 
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3- r システムのプ□パティ J 画面から、 r デパイスマネージャ J を選びまず。 

• Windows XP 、 20日日の場合は、 「 A - ドウエア」タブをク U ックし、中段の「デバイスマネージャ」をク U ックします。 

• Windows Me . 98、 98 SE の場合は、「デバイスマネージヤ」タブをク U ックします。 


Windows XP、 2000 


Windows Me 、 98 、 98SE 














4- rusB コント□—ラ j r ユニパーサルシリアルバスコント□— 
ラ J r その他のデバイス J のいずれかにな下のどれかび表示され 
るので、その煩目を選びまず。 

- [ US 巨大容量記憶装置デバイス] 

-弊社名 （ KON に A — MINOLTA ) を含む項目 
■カメラ名 （ DiMAGE ) を含む項目 
• [?] またはので表示される項目 

•項目の左側に「+」び表示されているとさは、まず「+」をク1」ックしてく 
ださい。 

•該当する項目び見つか5ない場合は、カメラび正しくパソコンに接続されて 
いるかどうかを確認してください。 



つ r ■け T け ft - ,。巧 

- っ * d 

41* ■がい t たじづ 
• J で々 " LWh が 

i 



5-4 で選んだ頃目を削除しまず。 

• Windows XP , 2日00の場合は、画面上部の「操作」から「削除」を選びます。 

• Windows Me . 98、 98 SE の場合は、「削除」をク U ックします。 


Windows XP、 2000 



4ナ占 K ヴ7.1 if が、■よ ■ hU-J 
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Windows Me 、 98 、 98SE 


巨-削除の確認画面が視れるので、 roKj をクリックしまず。 

7•カメラの電源を切り、パソコンを巧起動しまず。 

• Windows XP 、2000. Me の場合は、この媛 P . 113の要領で、再度 US 巴接続を巧ないます。 

• Windows 目 8/98 SE の場合は、この後ドライバをインストールし (一 P .121). その媛再度 US 日接続を巧ない 

ます (一戸. パぶ。 


不明なデバイス 


cmB 接続びでさないとさは 
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PC カメラ機能 （ Windows のみ ) 


カメラがパソコンへの画像入力装置 (PC カメラ）になりまず。 Windows NetMeetin& Windows 
Messenger と連動して、カメラで撮っている映像（動励を、これ5ソフトウエアに取り込むことができます。 
•ここでは、 rwindows NetMeetingJ を使用した場合について説明しています。 

^PC カメラ動作環境- - 

• Pentium IIフ□セッヴ /300MHz 政上を搭載した、旧 M PC/AT 互換磯 

• Windows XP/Me/2 日00 Professional/98 Second Edition オペレーティングシステム 
• 1 2SM 巨似上 (Windows XP では2已 6M 巨政上）の実装メモ U 

• 20日 MB 政上の A- ドディスク空さ容量 

• 800x600 ドットな上、 Hi 呂 h Color り白 bit) な上 （Windows XP では中 （1 郎け）切上）を表示巧能なディスフレイ 

• CD-ROM ドライブ（ドライバインストール時に必要） 

•動作確認済みアプ U ケーシ ヨン： Windows NetMeeting. Microsoft Windows Messenger 


このカメラを PC カメラとしてパソコンへの画像入力装置に使用ずる際は、長時間の操作が想定されますので、 
別売りの AC アダプター AC-4 のご使巧をおすすめします。新品電池をフル充電して使用した場合の使用可 
龍時間は、約8已分です（ズームとピントは固定)。 


PC カメラドライバのインス I -ール 

1. デジタルカメラソフトウエア CD - ROM をパソコン 
の CD - ROM ドライブにセットしまず。 

•左の画面が現れます。 

2. [カメラヴポートソフトウェア]をク y ツクしまず。 


3 .[DiMAGE PC Camera ドライバのインス I >— ル] 
/び現れるので、クリックしまず。 


4•画面の指示に従い、インストール作業を巧ないまず。 



その他編 
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Windows NetMeeting でカメラを使う 

1. パソコンの電源を入れまず。 

2. スライドカパーを開けて、カメラの電源を入れまず。 

/ 3. 111ぺージの妄巧で、セットアップモードメニユ ー-► [>3]一 

[々 USB 接続] から [ PC カメラ]を選び、実行ボタンを巧しまず。 
4.付属の USB ケーブルのかさい方のコネクタをカメラの USB 端 
/子に、大きいほうのコネクタをパソコン本な:の US 己ポ ー N こ、 
真つずぐに 是し込みまず。 

• US 巨ケーブルは奥まで確実に差し込んでください。 

>カードは入れなくてち構いません。 

'液晶モニター左上に/がび、上部に P 0 効嫁号び表示され、カメラび PC カメラモード 
になったことをお知らせします。 

>アフ U ケーシヨン (Windows NetMeeting . Windows Messenger ) を起動する前に、 
PC とカメラを USB ケーブルで接続し、カメラを PC カメラモードにしてください。 

• Windows XP :新しい八ードウエアの検出ウィヴードび表示されますので、「ソフトウエアを自動的にインストールす 
る」を選んで「次へ」をク U ックします。し Windows の n ゴテストに合格していません.」の画面では、そのまま「続行」 
をクリックします。 Windows 吕〇〇0:「デジタル署名びみつかりませんでした。..インストールを続巧しますか？.」 
の画面び表示されますので、「はしりをク U ックします。その他の Windows :特に操作の必要はありません。 


5 .Windows NetMeeting を起動しまず。 

♦政下、通話の相手先も Windows NetMeetin 旨を使用 • ずでに起動し 
ており、 PC カメラ機能を持つ同様のカメラを接続していることを前提 
に説明します。 

巨 . NetMeetin 邑の[ツール(1)] メニユーか6 [ビデオ ( V )] 
一[巧信（き)]を選びまず。または、ビデオの開始ボタン 
_• a をクリックしまず。 

• NetMeetin 旨の画励こ、このカメラで撮っている映像働画）び表示 
されまず（左図）。 

•カメラ本体のズームレバーでレンスのズー S ングびでさます。シャッ 
ターボタンの半巧しでオートフォーカスのピント合わせび巧われます。 

NetMeetin 旨の画面か5ズームとピント合わせの操作をずるには^129 

ベ-ダ 

7. 通話したい巧手のパソコンのロアドレスを入力して 
Enter キーを巧しまず。 （次ぺージへ続く一) 
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下口 CBD 


設定値リセット 

日時設定 _ 

だ拙力 

ca ■田。巧^^ 


PC カメラ 






♦通話する両者び同じアフリケーションを使用する必^ 
びあります。一ちび Windows Messen 宮 er で、もう 
—方び Windows NetMeeting では、通話びつなび 
りません。 

• Windows Messenger は Windows XP 上でのみ 
動作します 。 Windows NetMeetin 呂は 、 Windows 
目 8/ Me /2 日日 0/ XP 上で動作します。 

«インターネットプ n バイダから割0当てられている IP 
アドレスびプライベートアドレスの場合、プ□バイダ 
側の制限で PC カメラの機能を使えないことびありま 
す。詳細はご契約しているフ□バイダにお問い合わせ 
ください。 

■ブ n — ドバンドルーターを利用して家庭内等でネット 
ワークを構築している場合、フライべート IP アドレス 


で、かつ、ルーターを使って2台政上のパソコンを使 
用していると、 PC カメラの機能を使えません。 

•ブ□-ドバンドルーターを通して Windows 
Messen 呂 er や Windows NetMeeting を使うには、 
そのルーターびユニバーサ J レ-プラグアンドフレイ 
( UPnP ) に対応している必要びあります。詳しくはル 
ーターのメーカーにお問い合わせくださし、。 

•ブ□ードバンドルーターにファイアウオール機能び備 
わっている場合は、新たにポートの設定び必要になる 
ことびあります。詳細はルーターの取扱説明書等をご 
覧ください。 

♦ PC カメラの機能を十分に活巧いただくには、 ADSL 、 
CATV インターネット 、 FTTH (光ファイバー)など 
の高速回線でお使いいただ<ことをおすすめします。 


8. 巧手に roooo からのお話を受信中 J とい5 メッセージ 
び届をまずので、[応答ずる ( A )] をクリックしてを6いまず。 

. •相手のカメラの映像び表示されます。 

• NetMeetin 邑の使い方の詳細については、 NetMeeting のヘルフ」 
をク U ックしてください。 

• PC カメラの操作を終了するには、アプリケーション （Windows 
NetMeetin 旨， Micros 日 ft Windows Messenger ) を終了させ、カメ 
ラの電源を切つてから USB ケーブルを取りがしてください。 


このカメラで撮っている映像（動画）び表示されます。 

ネットワークで接続されている相手も PC カメラ機能を持つ同様のカメラ 
- を接続して使用している場合は、相手のカメラの映像（動画）び表示され 

ます。 

これにより、巧手の顔を見なび5話すなどパソコンをテレビ電話代わりに 
したり、簡易なテレビ打ち合わせシステムとして利用ずることびできます。 

※カメラをパソコンにつないで PC カメラモードにしてか5アプリケーション (Windows NetMeeting . 
Microsoft Windows Messenger ) を起動してください。アプリケーションを起動してからカメラを接続して 
ち、カメラの映像は表示されません。 

※カメラのマイクは使巧でさません。音声をやり取りしたい場合は、备パソコンに対応したへッドセツト等を別 
途お買いホめ < ださい。 


PC カメラ機能 （ Windows のみ) 
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NetMeetin 呂の画画から、レンズのズーム（光学/デ 
ジタル）とピントちわせがえまず。 

1 . NetMeetin 旨の画面で[ツール ( T )] —[オプション 
(©...] を選び、オプション画面を表示させます(画面 
び表示されるまで時間がかかることがあります)。 

2. [ビデオ]タブをクリックします。 

3. [ビデオカメラのプ□パティ]の[使用する 
ビデオキャプチがカード （ G ) : ] の箇所に、 

KON に A_MINOLTA DiMAGE PC camera driver 
と表示されていることを確認し、その下の[ソース（ぶ 
...] をクリックします。 

4. 表示されるカメラドライバの画面で[カメラ制御] 
タブをク U ックします。 



• [拡大]スライダーをち側にドラッグすると望遠側に、 
左側にドラッグずるとに角側にレンズびスームします 
(スライダーを操作してから実隙にレンズびズームさ 
れるまでを少時間びかか0ます)。 

• [フオーカス]の自動□にチェックを入れると、1回 
だけピント合わせび巧われます。再度ピント合わせを 
巧ラには、いったん自動□のチェックを外してをラー 
度チェックを入れ直します。 

•レンズをズームさせた直後にも1回だけピント合わせ 
び巧われます。そこでピントび合わなかった場合は、 
自動□にチェックを入れると、わう1回だけピント合 
わせび巧われます。再度ピント合わせを巧ラには、い 
ったん自動□のチェックを外してもラー度チェックを 
入れ直します。 


PC カメラ 
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PictBridge 巧応プリンタで印刷する 


カメラを付属の USB ケーブルで円 ctBrid 旨 e 対応プリンタに接続し、カメラ内の画像を印刷するち法につい 
て説明します。 

カメラを PictBridge モー ドにずる 
P - 4百や P . 111の手順に従って、カメラを PictBridge モードに設定しまず。 

•円 ctBridge 対応のプリンタと接続して画像のプ U ントを行なう場合は、 P . 4曰や P . 111 
の手順で、 [ USB 接続]を [ PictBridge ] に設定してください。 

♦カメラとパソコンを接続してカメラ内の画像をパソコンへコピーする場合は、同様の手順 
で [ USB 接続]を[力ードリーダー]に設定してください。一 P .1 11 
• 円 ctBridge 対応のプリンタとカメラとを接続して画像をプリントする場合は、 「 JPEG 画 
質の静止画 J のみプ U ントでさます。 

カメラとプリンタを接続ずる 

P .46 の手順にがって、カメラとプリンタを接続しまず。 

表示中の画像1コマを印刷ずる 

P .47 の手順にがって、表示中の画原1コマを印刷しまず。 

印而! I ずるコマと枚数をあ5かじめ指定してプリントずる 

印刷したい画像とその枚数をあらかじめ指定して、それ5をまとめて一度に 
プリントで去ます。画面左上に印刷合計枚数が表示されまず。 

1•十字キーのをちキーでプリントしたい画像を選びまず。 

♦印刷指定でさないコマの場合は、画面に表示されません。 
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密プリン忡 - 

I ■で中止 

(#########1 


プリントが終了しました 




2•十字キーの上下キーで印刷が数を指定しまず。 

•上キーを巧すと枚数び増え、下キーを押ずと枚数び減ります。 

枚数は1コマ当たり最大2日枚まで指定できます。 

♦あるコマの枚数を指定し、左ちキーどちらかを巧すと、画面左 
上に Total と印刷合計枚数（左図の例では 3) び表示されます。 

3•印刷したい化のコマにを、お更なだけ1•と2•の 
操作を繰り返しまず。 

1. 印刷したい画像とその巧数をずべて指定し終えた 
ち、 十字キー中巧の実行ポタンを巧しまず。 

♦印刷設定確認画面（左図）び表示されます。 

5•を5—度実行ボタンを巧して、プリントを開おしま 
ず。 

•プ U ント中は左図の「フリント中」の画面び表示されます。 
♦途中でフ U ントを中止したい場合は実行ボタンを巧します。 


-•指定枚数分の印刷び終了すると、「プ U ントび終了しました」 
の画面び表示されます。 

6•実行ポタンを巧してプリントを按了しまず。 


♦スームレバーの [ VV ] を押すと、 1 コマ表示からインデックス表示に切り替わります。インデックス表示で [ T ] また 
は十字キー中央の実ボタンを巧すと、選択している画像び1コマ表示に戻0ます。1コマ表示の時に [ T ] を巧すと、 
画像び拡大表示されます。 [ W ] を巧し続けるとちとの1コマ表示に戻ります。 



Pic 亩ユ dge 対応プリンタで画像を印刷ずる 
































一戸. 口だ 語 



情報印刷 


一口.135 


印刷品質 
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用紙サイズ 


DPOF プリント 実行する 




タブ 


タブ 


ダイレクトプリントメニュー 

ダイレクトプリントモード時（画菌左上に〜*が表示されているとを）にメ 
ニューボタンを押して、設定でをる内容は m 下の通りです。記されている参 
照ページに詳しい内容が説明されていまずので、必要に応じてご覧ください。 
各項目の初期設定（ニカメラを買われた隙に最初に設定されているちの）は、 
で記された内容です。 

•お使いの Piet 日 rid 邑 e 対応プ U ンタによっては、選ぶことのできない設定びあ 
る場合ちあります。 

(※ゾニュ-函面操作につし、ての詳細は一 P .31-32) 


PietBridge 巧応プリンタで画像を印刷する 
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を]7取り消しますか？ 1 


1 


はい iiusai 


o 


2 .ちキーで[はい]還んで、実行ボタンを巧しまず。 

•全コマの枚数指定び取り消されます。 


—括枚数指定 

印刷脂定）可能なすべての画像の印刷枚数を一括して指定、および、 


-括して解除でをまず。 


■缸 lull 


-お枚雛定 

を]7 

インデックスプリント 

を]7取り消し 




全コマ指定 


] 




〇 




1.メニュー ボタンを押し、をち キーと 上下 キーで 
1] 一[—巧巧数指定]から拴コマ]を選んで実行 
ボタンを巧しまず。 

•枚数を指定する表示び現れます。 

•動画を除く静止画全コマの印刷枚数を指定でさます。 

2•上下キーで巧数を設定し、実行ボタンを巧しまず。 

♦全コマに同じ印刷枚数び設定されます（最大20枚)。 


巧数を指定してください 

旦お枚 


P ►遽巧黃指を•うリント 


3-メニューボタンを巧してダイレクトプリントの画面 
にをど0まず。 

MENU •左図は、印刷脂風可能な画像び全部で20コマあり、印刷枚 
数を2枚に一括指定した場合の画面です。 


全コマ取り消し 


] 


-お枚な指定 全]7 

インデックロい卜 L を]7取りミ肖し 



1 .メニュー ボタンを巧し、をち キーと 上下 キーで [ A ；» 
1]-[—巧巧数指定]から拴コマ取り消し]を選 
んで実行ボタンを巧しまず。 

♦しツ下の確認画面び表示されます。 


ダイレクトプリントメニユ 1/- 括枚数指定 
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PictBridge 巧応プリンタで画像を印刷ずる 


インデックスプリント 

内蔵メモリーまたはカード内の全画像を、一度にまとめて印刷（インデックスプリント）できます。 

1 - メニユーボタンを}甲し、をちキーと上下キーでレ vn ] 
—[インデックスプリント]から[実行ずる]を選ん 
で実行ボタンを巧しまず。 

•左下図よラに印刷設定確認画面び表示されます。 

2- 十ぞキー中央の実行ボタンを}甲して、プリントを開 
始しまず。 

•プリント中はちの画面び表示され 
ます。 

•インデックスプ1」ントび終了する 
と、「フ U ントび終了しました」の 
画面び表示されます。 

3- 実行ボタンを巧して、プリントを終了しまず。 


印刷設定 

円 ctBrid 邑日採用のプリンタと接続時は、メニューの [ A ?>2] 画商で、カメラ側から用紙サイズ、レイアウト、 
印刷品質、情報品質の各設定が巧えまず。 

♦接続しているプ1」ンタによっては、カメラ側からの設定びでをない項目をありま 
ず。 

•プリンタ側で設定を行なラ場合やプリンタ側で設定を蜜える場合は、[プリンタ 
の設定に従ラ]を選んでください。 

>特に[用紙サイズ]については、このメニュー画面での設定と実隙にプ U ンタに 
セツトされている用紙とび異なることのないようにごを意ください。 



密プ ir ノ忡 
•で中止 
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m 抑 n 


プリンタの設定に従う 


レイアウト 
印刷品質 
情報印刷 


L •実行 


お紙サイス 


•ブリンタの設定に従う 


;晒•巧定 




1•メニュー ボタンを巧し、左ち キーと 上下 キーで [ A ；* 
2] —[用紙サイズ] から 、おな設定されている用紙 
サイズを選び、実行ポタンを巧しまず。 

■左下図のよラに、用紙サイズ選択画面び表示されます。 


2-をちキーと上下キーで巧望の用紙を選択し、実行ボ 
タンを巧して決定しまず。 



レイアウト I 

メニュー ボタンを巧し、をち キーと 上下 キーで [ A?»2] 
^ [レイアウト]から[希望のレイアウト]を選び、実 
巧ボタンを巧しまず。 





用紙サイズ 


レイアウト 


印刷品質 

■プリンタの設定蹤う 

情報巧刷 

L FINE J 



印刷品質 I 

メニユー ボタンを巧し、左ち キーと 上下 キーで [ A；»2]| 
- 脚刷品致か6席望の印刷品質]を選び、実行ボ I 
タンを巧しまず。 



(次ページへ続く一) 



















































メニューボタンを巧し、左ちキーと上下キーで [(^2] 
^陥巧印刷]か6 [画像といっしょに印きしたい情渐 
を選び、実行ボタンを巧しまず。 


DPOF ク U ント 

P .9 日〜の DPOF 指定で指定した画像と枚数をプリントします。カメラをプリンタに接続する前に、あ6かじ 
め枚数をみめてカメラ側で設定しておく場合に便利でず。 DPOF に対応していないプリンタでは、この機能は 
使用でをません。 

1. メニューボタンを巧し、をちキーと上下キーで [ A ^ 
3] 一 [DPOF プリント]か5 [実行ずる]を選んで 
実巧ボタンを}甲しまず。 

♦左下図のよラに印刷設定確認画面び表示されます。 

• DPOF 指定されていない場合は、このメニューは選べません。 

2. 十字キー中巧の実行ポタンを巧して、プリントを開 
おしまず。 

• DPOF 指定の内容にしたびって、 

印刷び開始されます。プ U ント中は 
ちの画面び表示されます。 

•印刷び終了すると、「プ U ントび終 
了しました」の画面び表示されま 
ず。 

3. 実巧ボタンを}甲して、プリントを俊了しまず。 







PictBridge 巧応プリンタで画像を印刷ずる 
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♦プ u ントび終了したら左のメッセージび現れます。十字キー中央の実行ボタンを巧 
してプ U ントを終了してください。画像のフリントを終了するには、カメラとプ U 
ンタの電源を切って、 US 巨ケーブルを外してください。 

♦プ U ントび正常に終了すると、印刷の指定はすべて解除されます。 



•左のエラーメッセージび現れた場合は、フ U ンタ側の問題（巧紙切れなど）により 
フ1」ントでさないことびあります。プ1」ントでさない場合は、インクの残量び残 
り少なくなっていないか、祇詰まりを起こしていないかなどプ U ンタ側を確認し 
てください。プ IJ ントび巧開されない場合は、十字キー中央の実行ボタンを押し 
ていったんフ IJ ントを中止して < ださい。 


ブリントを中止しました 


♦フ U ント中や上記エラーメッセージ表示中に十字キー中央の実行ボタンを巧すと、 
フリントは途中で中止され、左図の;><ッセージび現れます。 

•表示後しば5くすると左図のメッセージは自動脚こ消えて、印刷を実行した画面に 
をどります。印刷の指定は残っていますので、再度13白ページからの要領でプ U 
ントを行なラことびできます。 


DPOF プリント 
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Kodak EasyShare ソフトウエア 


付属のデジタルカメラソフトウェア CD - ROM に収録されている Kodak EasyShare (コダック*イージーシ 
ェア）ソフトウェアを使用すると、画像の管理、印刷、共有を簡単に行ラことができまず。 

整理機能で画像の管理を簡単に 

Kodak EasyShare ソフトウェアを使用すると、画像が自動的に管理され、見たい画像をすばやく検索して閲 
覽することがで走ます。また、自分のアルバムを作成して自分の好きなように画像を並べ曾えることちでをまず。 

高品質プリント 

Kodak EasyShare ソフトウェアを使用すると、デジタル画像を簡単に美しくプリントして楽しむことができ 
ます。自宅でち、オンラインでち、お近<の写真店でちプリントがで走ます。 

大切な思い出を共有しよラ 

Kodak EasyShare ソフトウェアを使用すると、お好みの画像を簡単にすばやく友達や家族と共有することが 
で走ます。 

良く撮影出来た画像をよりすばらしく 

良く撮れた画像を簡単操作の編集ツールで、よりずば5しい画像に修正でをます。 


「 EasyShare 動作環镜 | 

対応 0 S : Windows 98. 9 SSE 、 Me ' 200日 SPl、XP 

Mac OS X 10.2.3 - 1 日. 2.8 、Mac OS X 10.3 切上 
* Windows XP 、 2000の場合、インストールは管理者 ( Administrator ) 権限を持つ環境で巧ってください。 


インストール方法 

インス!ルの際には、カメラとパソコンの接続を解除してください。接続したままインストールすると、エ 
ラーの原因となります。 

1- コンピュータウイルス感み防止プ□グラムをまむ、ずべてのソフトウェアを俊了させまず。 

2- デジタルカメラソフトウェア CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセットしまず。 
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3 •インストール作業を開始しまず。 

• Windows の場合 、 [Kodak EasyShare Software のインスト 
/ール]をク I 」ックします。この画面び現れない場合は、[スタート] 

一 [ファイル名を指定して実行]を選び、実行画面び現れたら、 
, [参照]を巧して、 CD - ROM ドライブー [ KodakEasyShare ] 
一 [ Setup . exe ] を選択、に K ] をク U ックします。 

• Macintosh の場合、 CD - ROM ドライブー 

[Kodak EasyShare ] 一 [Install Software ] の順にダブル 
ク1」ックします。 

4•画面の指示に従い、インストール作業を巧ないまず。 

• Windows の場合、セットアップの種類で[標準]を選ぶとす 
ベてのソフトウエアびインストールされます。個別に選ぶ場合 
は[カスタム]を選んでください。 

• EasyShare のインストール後、再起動せずに続けて 
QuickTime のインストールを行うことをおすすめします。 
QuickTime は EasyShare で動画を見るために必要です。一 
P .140 

5•パソコンを再起動しまず。 

• ウイルス感染防止フ n グラム等を元に戻してください。 


起動方法 



デスクトップ上の [ KodakEasyShare ] をダブルクリックするか、[スタート]一[(すべての）プ□グラム] 
一 [ Kodak ] 一 [Kodak EasyShare ] か 5 [Kodak EasyShare ソフトウ x ア]を起動させまず。 



[Kodak EasyShare ] フォルダ内の [Kodak EasyShare ] をダブルクリックして起動させます。 

操作方法 

ひ— レ 白口 

む U 曲 ： ■ !， 


Kodak EasyShare メイン画面ち 
’上のへ ■) レプボタンをクリックする 
と、操作ち法がご覧になれます。 



Kodak mas < shafe ソフトクエア 


コタ’ック社お問し)合ねせ先 http :// www . koclak . com / go/easysharesupportswJapanese 
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QuickTime (Windows のみ） 


動画の再生には QuickTime 等の動画再生ソフトが 
必要です。 Windows で、お使いのパソコンにイン 
スIルされていない場合は、付属の CD-ROM か 
5インスI-ールしてください。 

• Macintosh の場合、通常は QuickTime はインスト 
ール済みですので、そのままで動画再生び可能です。 


-QuickTime 6動作環境 


コンピュータ: 
CPU : 

OS : 

必要メモ u : 


IBM PC/AT 互換機 
Intel Pentium 

Windows XP /2 日日日/ Me / 目8 
128 MBiU 上の実装メモ U 


■ S I.J - ■ I ，< — 



操作方法 


1•デジタルカメラソフトウエア CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドラ 
イブにセットしまず。 

•左の画面び現れます。 

2-[ QuickTime のインス!ル]をクリックしまず。 

3•画面の指示に従い、インストール作業を巧ないまず。 

I インストール途中に【インストール種類の選択】画面び現れますび、そこでは[基本的 
なインス!-ール]を選択して<ださい。 


操作ち法について、詳しくはヘルプをご覧< ださい。 


01 


I . QuickTime を起動させまず。 

• QuickTime 円 ayer のアイコンをダブルク U ッ クするか、 画面左下の[スタート]から[プ n グラム(己)] 
一 [ QuickTime ] 一 [QuickTime Player ] を選択します。 


au 品 2. [ファイル （ E )] から [新規 Player でムービーを開く…但)]を選択しまず。 

3-再をしたい動画を選択し、[開く]をクリックしまず。 



4•動画ファイルを再生しまず。 








DiMAGE Master Lite (ディマージュマスターライト）は、付属のデジタルカメラソフトウェア CD-ROM に 
収録されている、コニカミノルタ製の画像閲覽•編集巧ソフトウェアです。細かな画像の編集に加え、撮影と同 
時に記録される画像情報 (Exit) を確認したり、カラーマッチングを巧なったりすることもできます。 


1 DiMAGE Master Lite 動作環境 1 

コシピュータ 

の Kif/iMinL 船 


CPU 

Intel Pentium 1け目当む上を搭載 
Pentium III 相当似上を推巽 

PowerPC G3 凹降を搭載 

PowerPC G4 政上を推巽 

対応。5 

Windows XP (Home/Professional) X 
2000 Professions し Me、 日 8SE、 98 

Mac OSXvlO.1-3 〜10.1.已、 

10.2 .1 〜1日.2.8、10.3〜10.3 .8 

必要メモリ 

128MB 政上の実装メモリ （2 已 6MB 臥上を推奨） 

A —ドディスク 
空を容量 

インス!ルドライブに100 MB 技上 
ソフトウェア起動時、起動ドライブに200 MB 喊上 

ディスプレイ 

XGA (1024 X 768) LU 上 

High Color (16 ビットカラー）じ Lb 

1024 X 768ドット扮上 

32000万色喊上 

その他 

動画を扱ラ場合は QuickTime 目姑上がインス1'ールされていることが必要 
インストール時に CD-ROM ドライブがぶ、要 



DiMAGE Master Lite 


ouickTime/ □iM>Gm faster Lite 
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□image Master Lite 


[ Macintosh の場合 ] 

1- デジタルカメラソフトウエア CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットしまず。 

2. [ Utility ] 一 [DiMAGE Master Lite ] 一 [ Japanese ] を順にダブルクリックして開ままず。 

3. [ Installer ] をダブルクリックし、画面の}旨況こ従ってインストール作業を巧ないまず。 


起動方法 


[ windows の場合 I 

[スタート]一[(ずべての）プ□グラム] 一 [DiMAGE Master Lite ] から [DiMAGE 
Master Lite ] を起動させまず。 


Macintosh の磊合 i 

[DiMAGE Master ] フォルダ巧の [DiMAGE Master ] をダブルクリックして起動させまず。 


操作方法 

操作方法については、デジタルカメラソフトウエア CD - ROM 内 
の使用説明書 PDF をご覧<ださい。 

• 使用説明書 PDF を開けるためには 、 Adobe Reader または 
Acrobat Reader び必要です。お持ちのパソコンにインストール 
されていない場合は、デジタルカメラソフトウエア CD - ROM よ 
りインストールしてください。一 P .143 


「使巧説明書 PDF を開ける I 

1. デジタルカメラソフトウエア CD - ROM をパソコンの 
CD - ROM ドライブにセットしまず。 

Windows の場合は、その後 [ CD 参照]をクリックしますと 

2. [ Manuals ] 一 [DiMAGE Master Lite ] 一 [ Japanese ] 
を順に夕’ブルク U ックして開さます。 

3. [ DMasterLite _ J . pdf ] をダブルクリックします。 
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Adobe Reader 

お持ちのパソコンに Adobe Reader または Acrobat Reader がインストールされていない場合、使用説明書 
PDF を開けるためには、付属の CD-ROM か5 Adobe Reader をインス! — ルしてください。 


[Adobe Reader 6動作環境] 

対応 0 S : Windows 98 SE . N 下、 Me 、 20日日 、 XP 
Mac OS X 10.2.2 - 10.3 

上記政外の日 S をお使いの場合、 Adobe のヴイトか5 Adobe Reader または Acrobat Reader をダウン n — ドする 
ことび可能です。弊社ホームぺージ （ http :// ca . konicaminolta . jp /) から、[製品ヴポート/使用説明書 PDF ] 一 |：Get 
Adobe Reader ] へとお進みください。 


[Adobe Reader をインス [J レする ] 

1. デジタルカメラソフトウエア CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。 

Windows の場合は、その後 [CD 参照]をクリックしまず。 

2. [AdobeReader] 一 [Japanese] を順にダブルクリックして開きます。 

3. Windows の場合ホ [AdbeRdr 目 0_jpn_full.exe]、Macintosh の場合は [AdbeRdr60_jpn_full.dm 旨] 
をダブルクリックします。 

4. 画面の指示に従ってインス!'ールを行ないまず。 


户 C3m l\/laste「Lite 
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6< 6< リペアサービスについて 


靡社では新しい修理受付サービス「らく5くリペアサービス」を巧っております。お客様自らご送付の手続さ 
に出向かれることなく、 r (個包後）お引き取り」一 r 修理」一 r お面す」をワンパックにし、お客様のご自宅 
と弊社修理センターを直結するサービスです。 

面倒な手続さを脾社お任せでご利用いただける「5くらくリペアサービス」をぜひご利用<ださい。 


サービス 利用料金 

全国一律900円でご利用いただけまず。（税込） 

•保証適用外の場合は別途修理料金びかかります。 

•サービス利用料金はお申し込みの際に 今一度 お確かめください。 

ご利用方法 

1. インターネット•電話のいずれかの方法で、下記「らく 5 くリペアサービス係」へ申し込みください。 

2. お申し込み後1曰〜2曰後に興社指定の宅配業者がお伺いいたします。その際、桐包材料を持参いたしまず 
ので、その場で修理依頼品を徊包の上、宅配業割こお渡し頂くか、もしくはお引き取り曰を宅配業者にご指 
定ください。 

•別紙「アフターサービスのご案内」の「らくら <U ペアサービス修理依頼書」に必要事項をご記入の上、修理依頼品 
といっしょに捆包してください（インターネットで申し込まれた方は不要でず)。 

•保証期間内の場合は、必ず保証書を同捆してください。 

3. デジタルカメラの修理品はお預かり後、巳曰程度でお届けいたしまず。 

•お届けの際に、代金を宅配業をにおまもい< ださい。 

♦各種クレジットカードのお取り扱いはでさません。 


【5く 6くリペアサービス係] 

ナビダイヤル0日 70-001 112ナビダイヤルは市内通話料金でご利用頂けます。 

受け付け時間：白:0日〜17:0日吐•曰-巧曰は除く） 

ホームぺー ジー http://ca.konicaminolta.jp/ 

•お客様の電話機の ACR 機能設定等時に、ナビダイヤルをご利用になれない場合びあります。 

TEL 03-5684-2224 

携帯電話- PHS 等をご使用の場合はこちらをご利用ください。 
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メッセージ 

原因 

対策 

へ。-;/ 

カードが入って 
し)ません 


力ー ドに画像を記録する場合はカードを 


カードがカメラに入っていない。 

入れてください。内蔵メモリーに記録す 
る場ちは、カード無しでご使用ください。 

19 

カードが□ック 
されています 

SD メモリーカードが書き込み禁止にな 
ってし、る。 

書き込む場合は、カードのライトプ□テ 
クトスイッチを「書き込み許可」の状態 
にしてください。 

19 

このカードは使 

カードをフォーマット（初期化）してください。それでち同じメッセージが出る場合 

103 

えません 

は、カードを交換して<ださい。 


曰付 • 時刻を設定 

長時間電池を抜いたままにしておいたの 

曰時を再設定して<ださい。（お買い上げ 

110 

して下さい 

で、日時の設定が失われた。 

時にもこのメッセージが現れます。） 

画像がありませ 
ん 

画像が記録されていないカードが入って 
いるか、内蔵メモリーに画像が記録され 
ていない状態で再生モードにした。 

画像が入っているカードを入れるか、先 
に撮影を巧なって < ださい。 

— 

表示でさない画 
像です 

他のデジタルカメラで撮影した画像などは表示でをない場合がありまず。 

— 

音声を上書をし 
ますか？ 

ずでにボイスメモまたはアフレコが録音 

ボイスメモまたはアフレコは一回分しか 

64 

80 

されている画像に、新たにアフレコを録 

録音でをません。新しい音声を上書をす 

音しよラとしている。 

る場合、古い音声は削除されます。 

プ□テクトされ 

プ□テクト（誤消去防止）をかけた画像 

消去する場合は、先にプ□テクトを解除 


ていまず 

を消去しよラとしている。 

してから消去して < ださい。 

81 

速き 

わ做新ん斬こ 
は;連劫術 
り就ん 

使用中の記録媒体（カメラの内蔵メモリ 

画質や画像サイズを変える、画像を消去 


一またはカード）の容量がいっぱいにな 

する、記録媒体を切り替える、カードを 

34 

つてし、る。 

交換するなどして < ださい。 

コマ指定があり 
ません 

消去、プ□テクト 、 DPOF (プリント）指定、 

どの画像を処理するかで「コマを指定」 

78 

82 

メール画像作成、画像コピーで「コマを 

を選んだ場合は、十字キーの上下で対象 

85 

指定」を選んでコマを指定しなかった。 

となるコマを選んでください。 

97 

99 


5 くらくリペアヴ—ビスについて/メッセ—ジ表お-覧 


覧 

- 

I 术 

表 

ジ 

- 

七 

ジ 

メ 




あれ？と思つたとをは 


故障かな？と思ったときは、次のことを調べてみてください。それでち調子が悪いとをや分か 5 ないときは、 裏 
表紙記載の婢社お客様センターにお問い合わせください。 


症状 

原因 

対策 

へ。-グ 

撮影びできない 

SD メモ U —力ードび書さ込み禁止に 
なってし'!る 

撮影する場合は、ライトプ□テクトスイッチを 
解除してください。 

19 

撮影-再生びでさない 

電池び消耗している 

電池を充電して < ださい。 

16 

パワーセーブび作動して、電源びされ 
た（初期設定ではバワーセーブは3分 
で作動） 

シャッターボタンを巧ずか、再生ボタンを巧し 
て電源を入れて < ださし、。 

108 

カメラびパソコンに接続されている 

パソコンに接続されている間は、撮影や再生は 
でさません。 

- 

ホい0000び表示され、 
「内蔵メモ U —に空きび 
ありません」または「力 
ードに空をびあ0ませ 
ん」のメッセージび表れ 
シャッターび切れない 

使用中の記録媒体（カメラの内蔵メモ 

U —またはカード）の容量びいっぱい 
になってし'!る。 

画質や画儘サイスを変える、画像を消去する、 
記録媒体を切り替える、カードを交換ずるなど 
して < ださし1。 

34 

液晶モニターち下に赤い 
•び点打している 

オートフオーカスの苦手な被写体 
( P .28) を撮ろラとしている 

被写体と同じ距離にあるピントの合わせやずし、 
ものにピントを合わせて、フオーカス n ック撮 
影を行なって < ださい。 

29 

被写体に近づき過ざている 

カメラより広角側は約1日 cm 政上、望遠側は 
約巳 0 cm 政上離れたをのにしかピントび合い 
ません。スーバーマク n は約已 cm 。 

28 

レンスび巧れてし1る 

レンズ前面を清掃し、撮影時にはレンズ面に触 
れないよラにしてください。 

- 

液晶モニターに([^び表 

示される 

フラッシュ発光禁止のため、シャッタ 
一速度び遅<なっている 

兰脚を使って、カメラびぶれないよラにして撮 
影してください。 

- 

フラッシュ撮影したちの 
び全体的に暗い 

フラッシュ光の届く範囲で撮影しなか 
った、または、露出補正び一側に設定 
されてし'!る 

フラッシュ撮影時は、フラッシュ光の届<範囲 
内で撮影してください。または、露出補正の値 
を日に戻してくださし、。 

27 

61 

写真びブレている 

暗いところでフラッシュを使わずに撮 
影したので、手ブレを起こした 

シャッター速度び遅くなるので、兰脚を使用し 
てください。フラッシュを使ラちまわあります。 

- 
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症状 

原因 

対策 

へ。-;/ 

光源や光びにじんだ 
0、されいに再現さ 
れなし） 

レンスび巧れている 

レンズ前面を清掃し、撮影時にはレンズ面に触れない 
よラにして < ださい。 

- 

バソコンび力^ラ 
(力ード）を認識し 
なし、 

USB ドライバのインストールに失 
敗した 

一度アンインストールを行なった後、再接続（または 
再インストール）を行なってください。 

124 

USB 接続時のカメラ動作び 
fPictBridgeJ または 「 PC カメラ」 
になつてし)る 

セットアップモード;>(ニュ—の山 S 巨接続]で[力 
ードリーダー]を選んでください。 

111 

アフ1」ケーシヨ 
ン (Windows 
NetMeeting , 
Windows 
Messenger ) で力 
メラび機能しない 

PC カメラドライバびインストール 
されてし)なし、 

PC カメラドライバをインス1-ールしてください。 

126 

US 曰接続時のカメラ動作び 
rPict 巨 rid 有 e 」 または「力ードリー 
ダー」 になつている 

セットアップモードメニューの山 S 日接続]で [PC 
カメラ]を選んでくださし、。 

111 

アプリケーションを先に起動してか 
らカメラを接続した 

カメラを先に PC カメラモードで接続してからアプ U 
ケーションを起動してください。 

127 

128 

円 ctBridge 対応プ 
リンタで印刷でさな 
い 

US 日接続時の力;ラ動作び「カー 
ド U - ダー」または 「 PC カメラ」 
になつてし''る 

セットアップモードメニュ—の [ US 日接続]で 
[ PictBridge ] を選んでください。 

111 

ホ再をモードから撮影 
に切り替わらない 
ホ画像の合成のメニユ 
一び選べない 
ホ PC 力^ラ機能で画 
像が表示されない 

スライドカバーび閉じている 

スライドカバーを開けて電源を入れ、各々の操作を行 
ってくださし、。 

- 

曰付び1」セツトされ 
る 

カメラの電池び消耗したまま、また 
はカメラの電池を抜いたまま放置し 
たため、曰時の設定び失われた。 

電池を交換して、日時を再設定してください。電池交 
換のたびに1」セットされる場合は、弊社アフターヴー 
ビス窓□またはお買いホめの販売店にて、バックアッ 
プ電池の交換をご依頼ください（有料)。 

- 

カメラび正留に作動 
しなし） 

カメラの電源を切って電池を一度取0出し、入れ直して<ださい。 AC アダプター使用時は、 
一度コードを掠いてください。それでも直らない場合や何度ち繰り返ず場合は故障ですので、 
お買いまゆの販売店または裏表紙記載の弊社お客様センターにご相談ください。 



あれ？と思つたとさは 
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電池について 

•電池の性能はほ温になるほど低下します。ほ温下では、完全に充電したばかりの電池を使ラ、予備の電池を保温し 
ておいて交互に使ラ、などに留意してご使用ください。 

•いったん容量切れになった電池は必ず完全に充電してくださし、容量切れ媛、しばらく待って、わずかなびら容量 
び回復した状態で再びカメラの電源を入れると、カメラび正常に作動しない場合びあります。 

使用温度について 

•このカメラの使用温度範囲は日〜40にです。 

•直射日光下の車内など極度の高温下や、湿度の高いところに放置しないでください。 

•カメラに急激な温度変化を与えるとカメラ内部に水滴を生じるを険性びあります。スキー場のよラな寒い屋外から 
暖かい室内に持ち込む場合は、寒い屋外でカメラをビニール袋などに入れ、袋の中の空気を絞り出して密閉します。 
その後室内に持ち込み、周囲の温度に充分なじませてからカメラを取り出してください。 


SD メモリーカード-マルチメディアカードについて 

•下記の場合、記録されたデータび消去（破壊）されることびあります。データの消去については当社は一切の責任 
を負いませんので、あらかじめご了承ください。大切なデータは、別のメディア （ A — ドディスク等）にバックア 
ップを取っておくことをおすすゆします。 

1. お客様または第： E 者びカードの使い方を誤ったとさ 

2. カードび静電気や電気的ノイズの影響を受けたとさ 

3. カードへのアクセス中（記録中、フォーマット中など）に、カードを取り出したり、機器の電源を切 
ったとさ 

4. カードの耐用回数を超えて書さ換えを行ったとき 

•カードをフォーマット（初期化）ずると、記録されているデータはすべて消去されます。必要なデータは必ずバッ 
クアッフを取ってください。 

•カードには寿命びありますので、長期間ご使巧になるとデータの記録や再生びできなくなる場合びあります。この 
とさは新しいカードをお買いホゆ < ださい。 

•強い静電気や電気的ノイズの発生しやずい環境でのご使用、保管は避けてください 
•曲げたり落としたり、強い衝撃や高熱を与えないでください。 

•強い静電気や強い衝撃によってカードび破壊され、データの記録や再生びできな<なる場合びあります。このとき 
は新しいカードをお買い巧ゆください。 

•端子部に手や金属で触れないで<ださい。 

•熱、水分、直射日光を避けて使用および保管してください。 
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取り扱い上のミ主意 


その他編 




液晶 モニター について 

•液晶モニターは精密度の高い技術でつく5れており、9目.99%於上の有効画素びありますび、0.01%切下の白や黒、 
ホなどの点び現れることびあります。これは故障や異常ではありませんのでご了承ください。なお、記録される映 
儘には影響あ0ません。 

•液晶モニターを強く押さえないで<ださい。画面にムラび出た0、故障の原因にな0ます。 

•寒いところで使ラと、始めは画面び通留よりかし暗くなります。カメラ本体内部の温度び上びってくると、通常の 
明るさになります。 

♦液晶モニターに指紋等び付着して巧れたときは、乾いた柔らかい布で、傷などびつかないよラ軽くみいてください。 


その他 

•カメラに強い衝撃を与えないでくださし、。 

•バッグなどに入れて持ち運ぶときは、カメラの電源を切ってください。 

•このカメラは防水設計にはなっていません。馬れた手で電池やカードの出し入れや、カメラの操作をしないで<だ 
さい。またミ显度の高いところに長時間放置しないでください。 

海辺等で使用されるときは、水や砂びかからないよラ特に注意してください。水、砂、ホコリ、塩分等びカメラに 
残っていると、故障の原因になります。 

•直接太陽を撮影したり、直射日光の当たる場所に放置しないでください 。 CCD (撮像素子）の性能を損なラことび 
あります。 

•あなたびデジタルカメラで撮影したをのは、個人として楽しむなどの他は、著作権ミ去上、権利をに無断で使用でさ 
ません。また実演や興業、展示物の中には、個人として楽しむなどの目的であってわ、撮影を制限している場合び 
あります。なお、著作権の目的となっている画像は、著作権ミ去の規定による範囲内で使用ずる場合政外はご利用い 
ただけません。 

手入れと巧管のしかた 


手入れのしかた 

•カメラの外側を清掃するときは、柔らかいきれいな乾いた布で軽く&いてください。砂びついたときは、こずると 
カメラに傷をつけますので、ブ n アーで軽く蚊き飛ばしてくださし、。 

•レンズ面を清掃するときは、ブ n アブラシでホコ U 等を取り除いてください。巧れびひどい場合は、柔5かい布や 
レンズティッシュにレンズク U —ナーを染み込ませ、レンズの中央から円を描くよラに軽く;をいてください。レン 
ズクリーナーを直接レンズ面にかけることはお避けください。 

•シンナーやベンジンなどの有機溶剤を含むク IJ ーナーは絶対に使用しないでください。 

♦レンス面に直接指で她れないでください。 


取り扱い上の：江意/手入れと保管のしかた 


(次ページへ続く一) 
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手入れと保管のしかた 


保管のしかた 

•涼しく、乾燥していて、風通しのよい、ホコ U や化学雲品のないところに保管してください。長期間の保巧には、 
密閉した容器に乾燥剤と一緒にいれるとより安全です。 

•長期間使用しないときは、カメラか!3電池やカードを取り出してください。 

•防虫剤の入ったタンスなどに保管しないでくださし、。 

•保管中ち時々電源を入れて、カメラを作動させてください。また、ご使用前には整備点検されることをおすずめし 
ます。 

海外旅行や結婚式など大切な撮影のときは 

•前をって作動の確認、またはテスト撮影をしてか5ご使用<ださい。また予備の電池を携帯ずることをおすずめし 
ます。 

•万一このカメラを使用中に、撮影でさなかったり、不具合び生じた場合の補償についてはご容赦ください。 

アフターサービスについて 

•本製品の修理に際には、再生部品を使用したり、再生部品を含むュニットと交換させていただく場合びあります。 
交換した部品およびュニットは回収いたします。また本製品の巧修用性能部品は、生産終了媛日年間を目安に保有 
していますび、同等の製品に交換させていただく場合わあります。 

•製品の修理に関しては、お買い上げいただいた販売店にお問い合わせいただくか、修理依頼品を製社アフターヴー 
ビス窓□にお持ち込みください。 


アクセサリー（別売 0) 


マリンケース（防水•防塵） MC - DG 已〇〇 

水深40 メートルの防水せを備えたマリンケースでず。携帯性に優れているので、ダイビングを始めとずるマ 
U ンスポーツはもちろん、陸上、アウトドアの一般のアウトドアスポーツでち気軽にお使いいただけまず。 


AC アダプター AC -4 

屋内など AC 電源が使える場合は、 AC アダプター AC -4 を使用ずると、電池の残りを気にずることなく撮影 
がでをて便利でず。長時間撮影の場合や、 PC カメラ機能を使用される場合などにご使用になることをおずす 
めします。 
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巧電器 BC -800 用 AC コード 

充電器日 C- 800に付属の AC コードは AC100-120V 仕様です。日本、アメリカ、カナタ’、台湾ではそのま 
まお使いいただけます。その他の国または地域で使われる場合は、その国や地域に応じた AC コードを靡社ア 
フターサービス窓□、または、お買い求めの販売店にてお求めください。詳しくは、脾社カメラ統合ポータル 
サイトー http://ca.kmicaminolta.jp/ の FAQ をご覧ください。 


地域 

AC コード 

アメリカ、カナダ、台湾、日本向け （100-120V 仕様） 

AC コード APC-170 

イギリス•香港向け （220-240V 仕様） 

AC コード APC-160 

ヨー□ッパ（イギ U スを除<)、韓国、シンガポール向け 
(220-240V 仕様） 

AC コード APC-1 已〇 

中国向け （220-240V 仕様） 

AC コード APC-1 已1 

才ーストラリア、ニユージーランド向け （220-240V 仕様） 

AC コード APC-230 


その他 

下記のよラなケースやストラップ、予備用のリチウムイオン電池もご用意しております。 
•カメラケース CS-DG103 ( 黒、レッド、ベージュ、ピンク） 

-本革ネックストラップ NS-DG 400 /NS-DG 200 
-メタルチェーンネックストラップ NS-DG100 
-リチウムイオン電池 NP- 700 

アクセヴ U- の詳細については、脾社 DiMAGE シリーズのホームぺージ 
htl:p://konicaminolta.jp/dima 旨 e/ をご覧ください。 


アクセサリ— (別売り) 
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主な性能 


カメラ本体 

有潮画素数 約己00巧画素 

撮像素子 1/吕.己型総画素数約己40万画素インター 

ライン CCD、 原色フィルター付を 
撮像感度 AUTO (ISO 50〜1色0相当)、 IS050、 

100、200、400相当 
レンス構成 9群11枚 

焦点距離 日.3〜 18.9mm (3 已 mm フィルム換算： 

38〜1 14mm 相当） 

開放絞0値 F3.3 〜 F 4.0 

撮影距離 ワイド端： 0.1 m 〜 W、 テレ端： 0.已 m 〜00 

(カメラ前面から） 

スーパーマク□時： 0.0己 m 〜〇〇 (焦点距 
離12.0 mm) 

最大撮影倍率 0.0日 (35mm フィルム換算で日.3己倍ネ目 

当）スーパーマク□時： 0.21 (3 己 mm フ 
ィルム換算で 1.3 倍相当） 

スーム方式 電動インナーズーム 

フォーカス方式 映像 AF 方式 

フォーカスフレーム ワイド（己点マルチ）/スポットフォーカ 
スフレーム切り替え可能 

ホワイトバランス オート、昼光、曇天、白熱巧、を光灯 

測光ち式 25日分割測光、スポット測光 

シャッター CCD 電子シャッターと電モ制御メカニカル 

シャッター併用 

シャッター速度： 4〜1/10日0砂 
露出制御方式 フ□グラム AE 

露出補正 ± 2EV (1/3EV ステッフ） 

フラッシュ制御ち式 P-TTL 調光 

フラッシュモード 自動発光/赤目軽減自動発光/強制発光 

/発光禁止 

フラッシュ連動拒離 ワイド端：約0.2〜 2.4m、 

テレ端；約0.己〜2.0 m (カメラ前面から) 
(撮像感度 AUTO 時） 

充電時間 約6が 

記録媒体 SD メモ U— カード、マルチメディアカー 

ド、内蔵メモ U —(1 已 MB) 

記録画像ファイルフオーマット JPEG、Motion JPEG (MOV) D 仁 F 

と 0 準拠 

DPOF (Ver. 1.1) のフ U ント機能に対応 
(日付フ U ントとインデックスフ U ントのあ 
0/なし選巧可能)、 Exit 2.2 
記録フォルダー形式 標準お式、日付形式 

PIM(PFtlNTIm 锁 Matcltig)lll 対応 

Exit Print 対応 

記録画素数 静止画： 2560 X 192。' 2048 X 

153己、1已〇0 X 1200、日40 X 480 
動画； 320 X 240 
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画質モード エコノーー、スタンダード、ファイン 

カラーモード カラー、モノクロ、セピア 

ノイズリダクション あり （1/2 砂じ(上のシャッター速度でノイ 
ス除ま） 

Exif.Tag 情報 撮影年月曰時分、撮影条件（霞出モード、 

シャッター速度、絞り値、露出補正値、測 
光方式、フラッシュ発光の有無、撮像感度、 
ホワイトバランス、焦点提離、光源、デジ 
タルズーム倍率、3己 mm 換算焦点距離等)、 
色空間情報、 Exit； (—ジョン etc. 

消去機能 あ0 (1 コマ/ボイスメモのみ/全コマ 

/コマを指定） 

独立1枚消去ボタン（十字キーの上キー） 

誤消去防止機能 あり （1 コマ/全コマ/コマを指定） 

フォーマット機能 あり 

曰付写し込み機能 年月曰/月曰時刻/なし（選巧可能） 

液晶モニター 吕 .5 型デジタルインターフェース微反射型 

TFT カラーモニター画素数：が）11.己万 
国素 ？見野率；約100% 

表示内容 撮影時：ライブビュー、各種状態表示 

再生時：再生画像 （1 コマ/インデックス 
日コマ/動画/音声)、各種が態表示 
お大再生可能： 0.2倍刻みで1ぶ倍〜日.0 
ド 

連続撮影 約！.日コマ/砂（撮彰条件に依る） 

セルフタイマー 約1日が 

動画 ファイル形式： M 加 on JPEG (MOV) 画 

素数： 320 X 240フレームレート：1已 
フレーム/砂、30フレーム/秒録画時間： 
無制限（使巧中の記録媒体の容量-電池寿 
命に依る）音声付を（モノラル）ナイトム 
-ビー機能あ D 

動画からの静止画切り出し（セレクトショ 
ット）可能 （1 己がの音声ち同時切0出し可 
能）動画からの動画切 D 出し可能 
音声 ボイスレコード（最長180分)、アフレコ 

(最長1已砂)、ボイスメモ（最長15秒） 
ファイル形式： WAVE (モノラル） 

デジタルズーム 日.1倍刻みで 1.1 倍〜4.日倍、なし還巧巧 

能 

画像合成 あり、フレームの巧 （9 種類）/大きさ （3 

段階）選択可能 
画像の回転（手動） あ0 

スライドショー あ0 (効果選択を可能） 

卜 U 云ング あ0 





フルオートシーンセレクターあり（ポート レー ト、スポ ーツ、 風景、夕景 
から自動選択）手動選巧可能（ポートレー 
卜、スポ ーツ、 風景、夕養、 スーバーマク□、 
夜景、テキストから選択） 

操作音 音！/音2/なし（選巧可能)、音量調節可能 

(3 段階） 

AF 音 音1/音2/なし（還巧可能)、音量調節可能 

(3 段階） 

シャッター音 音！/音2/なし（還巧可能)、音量調節可能 

(3 段階） 

キーカスタマイズ援能 あり（露出補正、ホワイトバランス、撮像感 

度、カラーモード、または、なし） 

画像コピー あり 

メール画像作成機能 あり （640 X 480) 

使用電池 専巧充電式リチウムイオン電池 NP -700 

外部電源 DC 4.7 V ( AC アダフター AC -4 使用時） 

連続動作時間 連続再生：約200分傅巧 U チウムイオン 

電池使曲 

撮影可能コマ数 約1巳□コマ （ CIPA * 準拠：本体同捆の電池 

使巧 、 SD メモ U —カード使巧、画像サイス 
2560 X 1920、画質スタンダード、アフ 
タービューなし、ボイスメモなし、フラッシ 
ュ50%) -CIPA :カメラ映像機器工業会 
PC インターフエース USB (2.0 巧巧機器と接続時はフルスピー 
ド [12 Mbps ] でのデータ転送となる） 

PC カメラ 対応（カメラからの音声出力対応なし） 

対応 0 S (マスストレージ ） Windows XP / Me /2000 

Professional /98 Second Edition /98 
Mac OS 9 〜 9.2.2 、Mac OS X 
V. 10.1.3 -10.1 .5/ V .10.2.1 〜 10.2.8 
/V. 10.3 〜 10.3.8 

対応 OS (PC カメラ ） Windows XP / Me /2000 

Professional /98 Second Edition 
PictBridge 巧応 

使用温度範囲 〇〜40む 

大をさ 83.已（幅） X 己日（高さ） X 22 (巧斤を ） mm 

(突起部、スライドカバーを除く） 

質量（重さ） 約11已 g (電池、記録メディア別） 


充電式リチウムイオン電池 NP-700 

電圧 3.7 V 

容量 6色 OmAh 

使巧温度範囲 〇〜40ご 

保管温度範囲 一吕〇〜30ご 

使巧/保管湿度範囲 45-85% (結露しないこと） 

大きさ 15.己（幅） X 1日搞さ） X 47.己（巧行き ） mm 

質量涅さ） 約19呂 

充電器 BC-800 

入力電圧 AC 10日〜240 V 《 

入力周波数 己 0/60 HZ 

入力容量 8〜1 5 VA 

充電出力 DC 4.2 V 650 mA 

充電時間 巧90分 

使巧温度範囲 〇〜40ご 

使巧湿度範囲 45 - 85% (結露しないこと） 

大きさ 4日（幅） X 31(高さ） X 8己（奥行き） mm 

質量（重さ） 巧日4.己 g ( AC コードを除く） 


※充電器目0800に付属の AC コードを日本な外の国や化域で使われる場合は、その国-地域に応じた AC コードを弊社アフターサービス窓口、 
または、お買い求めの販売店にてお求めください。詳しくは、1已1ぺージ、または、弊社カメラ統合ポータルサイト— httD ； //ca.konicaminolta.jp/ 
の FAQ をご覧ください。 


まな性能 


本書に記載の性能は当社試験条件によ0ます。 

本書に記載の‘性能および外観は、都合によ0予告な<変更することびあ0ます。 


1已3 


索引 


数宇 

0000と表示されたとさ 34 

1コマ再生 37、72 
1コマ撮影 22、已1 

アルファベット 

AC アダプター 18、150 

AF 音 108 

巨 W (カラーモード）目3 

DCIM 1日已、11巳、116 

□IMAGE Master Lite 141 

DPOF (プ U ント）指定 96 

EC 日 N. 晒質、エコノミー) 33、已白 

FINE (画質、ファイン） 33、己6 

JPEG 33、己6、1日已 

Kodak EasyShare 138 

MISC 105 

Motion JPEG (MOV) 68、 105 

PC カメラ 12 白 

PC カメラドライバ 126 

Piet 目 ridge 4 目、 130 

QuickTime 140 

SEPIA (カラーモード） 63 

SD メモリーカード 1日 

STD. 晒質、スタンダード） 33、己邑 

US 目ヶーブル 43、46、113、127 

WAVE (WAV) 7し105 

Windows 98 m USB ドライバ 121 

Windows Messenger 126 

Windows NetMeetin 宜 126 〜 129 

あ 

赤目軽減自動発光（フラッシュモード）27、48 

明るさ調整（液晶モニター） 103 

アクセスランプ 13、2日、23、118、119 

アフタービュー 6白 

アフレコ（再生） 76 

アフレコ（録音） 80 

1已4 


その他編 


インデックス再生 73 
インデックスプリント 目8、134 

液晶モニター 13、14 
エコノミー(画質） 33、巳日 

才ートリセット 62 
音声付さ画像（アフレコの録音） 80 

音声付さ画像（再を） 76 

音声付さ画像（ボイスメモの録音） 64 

音量 1日8 

か 

カード（出し入れ） 1目 
拡大再生 74 
画質 33、己目 
画像の回転 77 

画像の切り取り （ トリミング） 日日 
画儘の合成 83 

画像サイズ 33、己4 
構え方21 

カラーモード63、7日 
画面表示の切0誓え（撮影モード） 30 

画面表示の切0誓え（再生モード） 73 

切り出し（動画^静止画）目1 
切り出し（動画^動画）目3 
強制発光（フラッシュモード） 27、4目 

堂光灯（ホワイトバランス） 巳 S、 7日 

言語設定 104 

コマをり効果（スライドシヨー) 89 

さ 

撮像感度 已白 

撮影残0画像数 34 

キーカスタマイズ 已8 

自動発光（フラッシュモード） 27、4目 

シャッター音 108 

消去 4白、78〜7目 

初期化 103 





スタンダード（画質） 33、日6 
ストラップ 1巳 

スーパーマク n (シーンセレクター) 24、26 

スポーツ（シーンセレクター) 24、2己 

スポット AF 已日 

スポット測光 61 

スポットフオーカスフレーム 已日 

スライド シヨー 88 

セットアップモード 1日1 

設定値リセット 1日9 

セピア（カラーモード） 目3、7日 

セルフタイマー 己2 

操作音 1日8 

た 

昼光（ホワイトバランス） 已8、7日 

テキスト（シーンセレクター) 26 

デジタルズーム 目己 

電源コード 16 

電池（入れち/取り出し方） 17 
電池（充電） 16 
電池（容量の確認） 18 

動画再生 38、7已 

動画撮影 3日、68 

動画編集 日3 

ドライブモード 巳1 
トリミング（画像の切り取り ） 9日 
曇天（巧ワイトバランス） 己8、7日 

な 

ナイトムービー 68、6日 
日時馈風 110 

は 

白熱打（ホワイトバランス）己8、 7 日 
パソコンと接続 4 し1 13 

発光禁止（フラッシュモード） 27、 4日 

パワーセーブ 108 
半 巧し （シャッターボタン） 23 

日付あ式フォルダ 10己、 107 


日付並びの変更 110 

日付プ U ント目8 

標準形式フォルダ 1日己、107 

ピントを合わせたい物び画面中央にないとき29 

ファイルサイズ 巳7 

ファイル名 106 

ファイン（画質） 33、巳6 

風景（シ—ンセレクタ—） 24、2已 

フォー カスロック 28、2 目 

フオーマット 1 日 3 

フラッシュ 光の届く距離 27、 巨日 

フラッシュの光りち 48 

フルオートシーンセレクター 24 

フレームレート 白9 

フ n テクト 81 

ボイスメモ（再を） 7 已 

ボイスメモ（録音） 目4 

ボイスレコード（再生） 7 已 

ボイスレコード（録音） 71 

ポートレート（シーンセレクター) 24、2已 

ホワイトバランス 已8、70 


ま 

マルチメディアカード 1目 

7ルチフレームショット 已3 

メニュー設定一覧（再生モード時） 39 

メニュー設定一覧（静止画モード時） 32 

メニュー設定一覧（セットアップモード時） 101 

メニュー設定一覧（動画モード時） 36 索 

メニュー設定一覧（ダイレクロI」ント時） 132 弓I 

メール画像作成 99 

モノクロ（カラ-モ-ド）目3、7日 

や 

夕景 （シーンセレクタ—） 24、2 巳 
夜景 （シーンセレクタ—） 24、26 

ら 

連続撮影 巳2 
露出補正 目1 


1已已 


コニた = ソル g コ开トイ文一:;ンヴ巧巧:ミネ王 


_ホームぺージ_ 

製品の互換性情報や最新版ドライバソフトウエアの提供、よくある質問 （ FAQ ) とその回答など 
のサポート情報については、轉社カメラ統ちポータルサイトをご覧ください。 

http://ca.konicaminoltaJp/ 

弊社 DiMAGE シリーズデジタルカメラの商品情報については、む下のホームページをご覧くだ 
さい。 

http://konicaminolta.jp/dimage/ 


お客樣センター 


本製品に関するお問い合わせ、ご相談などをお受けします。 




フリーコール01吕 0-1 已 2-414 

※通話料金は無料でず。携帯電話 ’PHS か5ちご利用になれます。 


FAX 03-已巨8日-日211 

受付時間10:00〜 18:00( 日•祝日定休) 



1AG6P1P2577-- 
9223-2812-61 SY-A503 
Printed in Japan 



































